'esylanie ogloszen http://www.portal.uzp.gov.pl/cgi-bin/mgrqispi.dll

Urzad Zamoéwien Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogloszen on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

FORMULARZ ZP-400

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
® Zamieszczenie obowiazkowe
OGLOSZENIE DOTYCZY:
® Zaméwienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa:

Urzad Miasta i Gminy Wlen
Adres pocztowy:

pl. Bohateréw Nysy 7

Miejscowos¢: Kod pocztowy: Wojewddztwo:
Wlen 59-610 dolnoslaskie
Telefon: Fax:

075 7136438 075 7137050

Adres strony internetowej zamawiajacego:

Adres strony internetowej, pod ktérym dostepne sq informacje dotyczace
dynamicznego systemu zakupow:

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

Rodzaj zamawiajacego: Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11.1) OPIS

IL1.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajacego
Remont drogi gminnej ul. Henryka Brodatego we Wleniu.
I1.1.2) Rodzaj zamo6wienia

¢ Roboty budowlane
nie przystuguje odwolanie
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I1.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia:

Opis przedmiotu zamowienia: STAN ISTNIEJACY Droga gminna
zaplanowana do remontu jest zlokalizowana na dziatkach nr 47 i 52prze25
bedacych wlasnoscig gminy Wlen. Na planie zagospodarowania terenu zadanie
to zostato oznaczone w dwoch odcinkach AB 1 CD. Odcinek AB stanowi ul.
Henryka Brodatego na dtugosci 112 m od ulicy Wojska Polskiego. a odcinek
CD jest tacznikiem bgdacym droga manewrowga do garazy. Nawierzchnia jezdni
jest gruntowa, z licznymi wybojami i koleinami. Teren jest uzbrojony w
instalacje podziemne wodociggowe, energetyczne i telekomunikacyjne. Na
obydwu odcinkach brak jest jakiegokolwiek odwodnienia i wody opadowe
niszcza drogg tworzac liczne wyrwy w nawierzchni i poboczu. Taki stan
nawierzchni powoduje utrudnienia w ruchu pojazdow i stanowi zagrozenie
bezpieczenstwa jej uzytkownikdw. Aby droga nadawala si¢ do normalnej
eksploatacji nalezy niezwlocznie wykonac jej remont polegajacy na wykonaniu
odwodnienia, wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych drogi i utozeniu
nowej nawierzchni bitumicznej. 2. PARAMETRY PROJEKTOWANE]
DROGI # - dlugos¢ drogi : - 136,0 m w tym: - odcinek AB - 112,0 m - odcinek
CD - 24,0 m # - szeroko$¢ jezdni ( zmienna) - 3,0 -:- 4,5 m w tym: - odcinek
AB - 3,0 -:- 4,0 m - odcinek CD - 4,0 -:- 4,5 m # - powierzchnia jezdni - 594,50
m2 # - spadki podtuzne - do 2.4 proc. # - spadki poprzeczne - 2 -:- 3 proc. # -
rurociag z rur fi 200 - 68,0 m # - szerokos¢ poboczy - 0,5 m # - spadek
poprzeczny poboczy - 5 -:- 6 proc. # - pochylenie skarp - 1:1 # - nawierzchnia -
bitumiczna # - ruch - lekki 3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE Na zyczenie
inwestora, ze wzgledu na ograniczone $rodki finansowe remont odcinka drogi
zaprojektowano tak aby sytuacyjnie tras¢ drogi dopasowac do istniejgcych
szerokosci pasa drogowego oraz wysokosciowo do niwelety istniejacej drogi.
Pozwoli to na uniknigcie wykupu gruntéw i kosztownych robét ziemnych. 3.1
Konstrukcja jezdni Na podstawie dokonanych uzgodnien oraz w oparciu o
wyniki dokonanych pomiarow sytuacyjno-wysokosciowych zaprojektowano
nastgpujaca konstrukcj¢ jezdni: # - Warstwa odsgczajaca z piasku grubosci 10
cm # - Dolna warstwa podbudowy z thucznia grubosci 15 cm # - Gorna warstwa
podbudowy z thucznia grubosci 8 cm # - Wykonanie warstwy wiazacej
nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej asfaltowej grubosci 4 cm # -
Wykonanie warstwy scieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumiczne;j
asfaltowej grubosci 3 ¢cm 3.2 Odwodnienie W celu prawidtowego odwodnienia
nawierzchni jezdni i1 przyleglego terenu zaprojektowano spadki poprzeczne i
podtuzne drogi, wykonanie studzienek Sciekowych wraz z przykanalikami, tak
aby odprowadzi¢ wody poza korpus drogi lub do kanalizacji deszczowej . # -
Projektowane do wykonania studzienki $ciekowe: - Odcinek AB: - w km
0+006, studzienka sciekowa St.1 - w km 0+032, studzienka $ciekowa St.2 - w
km 0+047, studzienka sciekowa St.3 - w km 0+064, studzienka $ciekowa St.4 #
- projektowane kanaly z rur o $rednicy 200 mm odprowadzajace wody
opadowe: - Odcinek AB: - od studzienki istniejgcej do studzienki St.1, L =10,0
m - od studzienki St.1 do studzienki St.2, L =27.0 m - od studzienki St.2 do
studzienki St.3, L = 13,0 m - od studzienki St.3 do studzienki St.4, L = 18,0 m
4. OPIS ROBOT Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskaé od zarzadcy
drogi zezwolenie na zajecie pasa drogowego . Roboty wykonywa¢ i oznakowaé
zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiany organizacji ruchu i sposobu
zabezpieczenia terenu pasa drogowego na czas wykonywania robot. W






