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 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

dla zadania p.n. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Marczowie (dzia
ki 
nr 81 i 132) w gminie Wle� .” 

 
 
 

I. Nazwa oraz adres zamawiaj� cego  
 
Gmina Wle�  
Adres do korespondencji: Urz� d Miasta i Gminy, Plac Bohaterów Nysy 7 , 59-610 Wle�  
tel. 075 7136 438  faks 075 7137 050   
e-mail: sekretariat@wlen.pl                    
strona: www.wlen.pl 
   
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Post� powanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie�  publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm). 
 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie�  publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 

poz. 177 z p. zm.).  

  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

 1. Zamawiaj� cy nie dopuszcza sk
adania ofert wariantowych.  

 2. Zamawiaj� cy nie dopuszcza mo� liwo�ci sk
adania ofert cz�� ciowych. 

3. Informacja na temat mo� liwo�ci powierzenia przez wykonawc�  wykonania cz�� ci lub 

ca
o� ci zamówienia podwykonawcom. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:  

            STAN  ISTNIEJ� CY 

 Droga  dojazdowa  do  gruntów  rolnych w  Marczowie  zaplanowana  do  
przebudowy  jest   zlokalizowana  na  dzia
kach  nr  81 i 132   stanowi� cych  w
asno��   
gminy  Wle� .     Jest  drog�   siedliskow�   przebiegaj� c�   przez  wie� .  Stanowi  jedyny  dojazd  
do  przyleg
ych  przy  niej  pó
  dla  rolników.   Droga  ta posiada  nawierzchni�   gruntow� ,  
która  jest  w  z
ym  stanie.  Nawierzchnia  jezdni  posiada  liczne  ubytki  i  jest  
zdeformowana,  cz�� ciowo  jest  poro�ni� ta  traw� .   Na  dzie�   dzisiejszy tylko na cz�� ci 
kamienistej istniej� c�   nawierzchni�   po  oczyszczeniu  z  ro� linno� ci,  wyrównaniu  i  
wzmocnieniu  warstw�   t
ucznia  mo� na wykorzysta�   jako    podbudow�   pod  przysz
�   
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now�   nawierzchni�   bitumiczn� .  W  przypadku  nie  podj� cia  naprawy  tego  odcinka  droga 
ulegnie degradacji.  Taki  stan  nawierzchni  powoduje  utrudnienia  w  ruchu  pojazdów  i  
stwarza  zagro� enie  bezpiecze� stwa  jej  u� ytkowników.    Aby  droga  nadawa
a  si�   do  
normalnej  eksploatacji  nale� y  niezw
ocznie  wykona�   jej  remont   polegaj� cy  na 
wykonaniu odwodnienia,  wzmocnieniu  warstw  konstrukcyjnych  drogi  i  u
o� eniu  nowej  
nawierzchni  bitumicznej. 

 

2.  PARAMETRY  PROJEKTOWANEJ  DROGI 

 - d
ugo��   drogi  :                      -     595 m,   

# - szeroko��   jezdni :                  -     2,5  do  3,5 m 

# - powierzchnia  jezdni               -     2 001,0 m2 

# - spadki  pod
u� ne                     -     do   13 % 

# - spadki  poprzeczne                 -       2  do 3% 

# - szeroko��   poboczy                 -        0,5 -:- 1,0 m 

# - spadek  poprzeczny  poboczy  -        5 do 6% 

# - pochylenie  skarp                     -          1:1 

# - rowy przydro� ne                      -        160 m 

# - nawierzchnia                           -  bitumiczna 

# - ruch                                         -      lekki  KR-1 

 
3.  ROZWI� ZANIA  PROJEKTOWE 

Na  � yczenie  inwestora,  ze  wzgl� du  na  ograniczone  � rodki  finansowe  remont  

odcinka  drogi  powiatowej  zaprojektowano  tak  aby  sytuacyjnie  tras�   drogi  dopasowa�   

do  istniej� cych  szeroko�ci  pasa  drogowego   oraz  wysoko� ciowo  do  niwelety   istniej� cej  

drogi.  

 

 

3.1    Konstrukcja  jezdni 

 Na  podstawie  dokonanych  uzgodnie�   oraz  w  oparciu  o  wyniki  dokonanych  

pomiarów  sytuacyjno-wysoko� ciowych  zaprojektowano  nast� puj� c�   konstrukcj�   jezdni: 

 -   w km 0+000 do 0+595 :    

# - Wyrównanie  i  wzmocnienie   istniej� cej  nawierzchni  t
uczniem  kamiennym  

zag� szczanym  mechanicznie  o  � redniej  grubo� ci  warstwy  15 cm 

#  -   Warstwa  górna  podbudowy  t
uczniowej  grubo� ci  8 cm 

#  -  Warstwa  wyrównawcza  i  wi��� ca  z  mieszanki   mineralno- bitumicznej 

asfaltowej   o  grubo� ci  4 cm  
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#  -  Warstwa  � cieralna  z  mieszanki   mineralno- bitumicznej  asfaltowej   o  

grubo� ci   3 cm  

 

5.2    Odwodnienie 

 W  celu  prawid
owego  odwodnienia  nawierzchni  jezdni  i  przyleg
ego  terenu  

zaprojektowano   spadki  poprzeczne  i  pod
u� ne drogi,  � cieki  z  elementów  betonowych,  

rowy,   przepusty   i  s� czki  poprzeczne,  tak  aby  odprowadzi�   wody  opadowe  poza  

korpus   drogi. 

#  -  Projektowane  do  wykonania  lub odtworzenia  rowy  z  wyprofilowaniem  skarp  

 i  dopasowaniem  niwelety  dna  do  wlotów  przepustów: 

-  w  km  0+026  do  0+044,     rów  przydro� ny  strona  prawa,      L =  18 m, 

-  w  km  0+480  do  0+596,     rów  przydro� ny  strona  prawa,      L =  116 m, 

-  w  km   0+480  rów  na   wylocie  przepustu,   L =  26 m, 

#  - Projektowane  przepusty : 

-  w  km  0+480 ,  przepust  z rur PEHD pod  drog�   �  500 mm,     L = 9,0 m 

#  - Istniej� ce  przepusty do odmulenia  i  bie�� cej  naprawy : 

-  w  km  0+026 , istniej� cy  przepust  pod  drog�   �  200 mm,         L = 18,0 m 

#  -  Projektowane  � cieki  z  elementów  bet. 15 cm x 50 cm x 60 cm  u
o� one   

        na 
awie bet. gr. 15 cm, (0,6m3/mb): 

-  w  km od 0+480,    L = 14 m.,  strona  lewa 

-  w  km  0+494,    L = 6 m.,   

 

4.   OPIS  ROBÓT   

 Przed  przyst� pieniem  do  robót  nale� y  uzyska�   od  zarz� dcy  drogi   zezwolenie  na  

zaj� cie  pasa  drogowego .  Roboty  wykonywa�   i  oznakowa�   godnie  z  zatwierdzonym  

projektem  zmiany  organizacji  ruchu  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  pasa  drogowego  

na  czas  wykonywania  robót.  

W  pierwszej  kolejno� ci  nale� y wytyczy�   o�   trasy  i  odtworzy�   granice  dzia
ek.   

Nast� pnie  nale� y  usun��   krzewy  i  samosiejki  z  pobocza  oraz  powycina�   konary  i  

ga
� zie  drzew  wchodz� ce  w  skrajni�   drogow� .          W  dalszym  etapie  nale� y  � ci��   

pobocza,  odmuli�   istniej� cy  przepust,  wykona�   nowoprojektowany  przepust  i  wykona�  

rowy.   Rz� dne  dna  rowów  nale� y  dopasowa�   do  wlotów  i  wylotów  istniej� cych  

przepustów.   Nast� pnie  nale� y  � ci��   zawy� one  pobocza,  wykorytowa�   miejsca  

niezb� dne  pod  konstrukcj�   drogi  takie  jak:  mijanki,  skrzy� owania  i  zjazdy.  Potem  

nale� y  wyprofilowa�   pod
o� e  i  wykona�   s� czki  poprzeczne  z  t
ucznia  w  celu  
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wyprowadzenia  wody  opadowej  poza  korpus  drogi.   Nast� pnie  nale� y  wykona�   

studzienki  � ciekowe  wraz  z  przykanalikami  i    skierowane  do  nich  � cieki  z  elementów  

betonowych.  Wyloty  przykanalików  ze  studzienek  � ciekowych  zosta
y  skierowane  na  

skarpy  za  drog�   co  zosta
o  uzgodnione  z  w
a� cicielami  tych  terenów.  Wykonanie  tych  

prac  zapewni  odwodnienie  korpusu  drogowego.  Mo� na  wtedy  przyst� pi�   do  wykonania  

naprawy  nawierzchni.   Pierwsz�   warstw�   konstrukcyjn�   jest  wyrównanie,  wzmocnienie,  

a  zarazem  wyprofilowanie  istniej� cej  nawierzchni  warstw�   t
ucznia  o  � redniej  grubo�ci  

warstwy  15 cm.  Wykonanie  tej  warstwy  polega  na:  oczyszczeniu  istniej� cej  

nawierzchni  z  zanieczyszcze� ,  roz� cieleniu  warstwy  t
ucznia  z  zaklinowaniem  kli� cem  

i  mia
em  kamiennym,  zag� szczeniu  mechanicznym  tej  warstwy  walcem  statycznym  i  

sprawdzeniu  profilu  podbudowy.   Na  tak  przygotowanej  i  odebranej  przez  inspektora  

nadzoru  podbudowie  mo� na  przyst� pi�   do  wykonywania  nawierzchni  bitumicznej  na  

ca
ej  d
ugo� ci  drogi.    Pierwsz�   warstw�   nawierzchni  jest  warstwa  wi��� ca  z  mieszanki  

mineralno-bitumicznej asfaltowej  grubo� ci 4 cm.    Drug�   warstw�   nawierzchni  jest  

warstwa  � cieralna  z  mieszanki  mineralno-bitumicznej asfaltowej  grubo�ci  3 cm.   

Pobocza  nale� y  wyprofilowa�   niesortem  kamiennym  ze  spadkiem  5 %  od  jezdni  do  

rowu .   Rejony  skrzy� owa�   nale� y  oznakowa�  znakami  ostrzegawczymi  A-7, A-6  

zgodnie  z  projektem  oznakowania.  

Ca
o��   prac  wykona�   zgodnie  z rozporz� dzeniem   WTiGM   z  02.03.1999 r.  w sprawie   
warunków    technicznych  jakim   powinny   odpowiada�    drogi   publiczne   i  ich   
usytuowanie  oraz   wed
ug  szczegó
owych  specyfikacji  technicznych. 
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I. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-00.00  
WYMAGANIA  OGÓLNE  

1.0 WST� P 
 
1.1. Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 
Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznych  s	   wymagania  techniczne  dotycz	 ce  
wykonania  i  odbioru  wszystkich  robót  zwi	 zanych   z  remontem  drogi  dojazdowej  do  
gruntów  rolnych  w  Marczowie  w  gminie  Wle� . 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  Do kument  Przetargowy  przy  
realizacji  Robót, zgodnie  z  zakresem  wymieniony m  w  punkcie  1.3. 
 
1.3. Zakres  Robót  obj � tych  ST. 

Zakres  Robót  zawartych  w  ST  obejmuje  roboty  drogowe w  tym: 
Roboty  przygotowawcze, 
Roboty odwodnieniowe, 
Roboty  nawierzchniowe, 
Oznakowanie, 
 
1.4. Okre� lenie  podstawowe. 

U� yte  w  ST  okre � lenia  nale � y  rozumie 	   w  ka � dym  przypadku  zgodnie  z  
Polsk �   Norm �   PN-ISO-7607-1 - „Budownictwo  Terminy  Ogólne”  o raz  PN-ISO 7607-
2 - „Budownictwo  - Terminy  stosowane  w  umowach” . 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotycz � ce  Robót. 

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jako �	   ich  wykonania  oraz  za  
ich  zgodno �	   z  Projektem  budowlanym  i  poleceniami  Inwesto ra. Kadra techniczna 
Wykonawcy powinna posiada 	  wykszta
cenie z zakresie i rodzaju robót oraz 
uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu teg o typu robót.  
 
1.5.1. Przekazanie  Terenu  Budowy. 

Zamawiaj � cy  w  terminie  7  dni  po  podpisaniu  umowy  prz eka� e  
Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wym aganymi  uzgodnieniami  
prawnymi  i  administracyjnymi. 
 
1.5.2. Dokumentacja  Projektowa. 

Zamawiaj � cy  przeka � e  Wykonawcy  2  egz. dokumentacji  projektowej, 
dzienniki  budowy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie  Terenu  Budowy. 

Wykonawca  jest  zobowi � zany  do  utrzymania  porz � dku  na  Terenie  Budowy  
w  okresie  jej  trwania. 
W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy , zainstaluje  i  b � dzie  
obs
ugiwa
  wszystkie  tymczasowe  urz � dzenia  zabezpieczaj � ce  takie  jak: zapory, 
� wiat
a  ostrzegawcze, sygna
y  itp. zapewniaj � c  w  ten  sposób  bezpiecze � stwo  
pojazdów  i  pieszych. 
Fakt  przyst � pienia  do  Robót  Wykonawca  obwie � ci  publicznie  przed  ich  
rozpocz � ciem  w  sposób  uzgodniony  z  Inwestorem  oraz  p rzez  umieszczenie, 
tablic  informacyjnych, których  tre �	   b� dzie  zatwierdzona  przez  Inwestora.  
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Tablice  informacyjne  b � d�   utrzymywane  przez  Wykonawc �   w  dobrym  stanie  
przez  ca
y  okres  realizacji  Robót. 
 

1.5.4. Ochrona  � rodowiska  w  czasie  wykonywania  Robót. 
Wykonawca  ma  obowi � zek  zna	   i  stosowa 	   w  czasie  prowadzenia  Robót  

wszelkie  przepisy  dotycz � ce  ochrony  � rodowiska  naturalnego. 
W  okresie  trwania  budowy  i  wyka � czania  Robót  Wykonawca  b � dzie: 
a/ utrzymywa 	   Plac  Budowy  i  wykopy  w  stanie  bez  wody  st oj � cej, 
b/ podejmowa 	   wszelkie  uzasadnione  kroki  maj � ce  na  celu  stosowanie  si �   do  
przepisów  i  norm  dotycz � cych  ochrony  � rodowiska  na  terenie  i  wokó
  Placu  
Budowy  oraz  b � dzie  unika 	   uszkodze �   lub  uci �� liwo � ci  dla  osób  lub  w
asno � ci  
spo
ecznej  i  innych, a  wynikaj � cych    ze  ska � enia, ha
asu  lub  innych  przyczyn  
powsta
ych  w  nast � pstwie  jego  sposobu  dzia
ania. Stosuj � c  si �   do  tych  
wymaga �   b� dzie  mia
  szczególny  wzgl � d  na: 
1. Lokalizacj �   baz, warsztatów, magazynów, sk
adowisk, ukopów  i   dróg  dojazdowych, 
2. 
 rodki   ostro � no� ci  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem  z biorników  i  

cieków  wodnych  substancjami  toksycznymi, zaniecz yszczeniem  powietrza  
py
ami  i  gazami, mo � liwo � ci �   powstania  po � aru. 

 
1.5.5. Ochrona  przeciwpo� arowa. 

Wykonawca  b � dzie  przestrzega 	   przepisów  ochrony  przeciwpo � arowej. 
Wykonawca  b � dzie  utrzymywa 	   sprawny  sprz � t  przeciwpo � arowy, wymagany  
przez  odpowiednie  przepisy, na  terenie  baz  pro dukcyjnych, w  pomieszczeniach  
biurowych, mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w   m aszynach  i  pojazdach. Materia
y  

atwopalne  b � d�   sk
adowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  p rzepisami  i  
zabezpieczone  przed  dost � pem  osób  trzecich. Wykonawca  b � dzie  odpowiedzialny  
za  wszelkie  straty  spowodowane  po � arem  wywo
anym  jako  rezultat  realizacji  
Robót  albo  przez  personel  Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materia
y  szkodliwe  dla  otoczenia. 

Materia
y, które  w  sposób  trwa
y  s �   szkodliwe  dla  otoczenia, nie  b � d�   
dopuszczone  do  u � ycia. 
Nie  dopuszcza  si �   u� ycia  materia
ów  wywo
uj � cych  szkodliwe  promieniowanie  o  
st �� eniu  wi � kszym  od  dopuszczalnego. Wszelkie  materia
y  odp adowe  u � yte  do  
Robót  b � d�   mia
y  � wiadectwa  dopuszczenia, wydane  przez  uprawnion �   
jednostk � , jednoznacznie  okre � laj � ce  brak  szkodliwego  oddzia
ywania  tych  
materia
ów  na  � rodowisko. Materia
y, które  s �   szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  
czasie  Robót, a  po  zako � czeniu  Robót  ich  szkodliwo �	   zanika  (np. materia
y  
pylaste)  mog �   by 	   u� yte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymaga �   
technologicznych  wbudowania. 
Je� eli  wymagaj �   tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiaj � cy  powinien  otrzyma 	   
zgod �   na  u� ycie  tych  materia
ów  od  w
a � ciwych  organów  administracji  
pa� stwowej. 
 
1.5.7. Ochrona  Robót. 

Wykonawca  b � dzie  odpowiedzialny  za  ochron �   Robót  i  za  wszelkie  
materia
y  i  urz � dzenia  u � ywane  do  Robót. Utrzymanie  powinno  by 	   prowadzone  
w  taki  sposób, aby  budowla  lub  jej  elementy  by
y  w  zadawalaj � cym  stanie  
przez  ca
y  czas,  do  momentu  odbioru Robót. 
 
1.5.8. Dokumentacja  Powykonawcza. 

Wykonawca  jest  zobowi � zany  sporz � dzi 	   Dokumentacj �   Powykonawcz �   
zgodn �   z  ustaw �   z  dnia  7  lipca  1994r. Prawo  budowlane  oraz  zgodnie  z  
Rozporz � dzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Bu downictwa  z  dnia  21  
lutego  1995r.  w  sprawie   
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rodzaju  i  zakresu  opracowa �   geodezyjno - kartograficznych  oraz  czynno � ci  
geodezyjnych  obowi � zuj � cych  w  budownictwie. 
Po  zako � czeniu  budowy  poszczególnych  obiektów  lub  odci nków  robót  
Wykonawca  ma  obowi � zek  dokonania  inwentaryzacji  powykonawczej  w  c elu  
zebrania  aktualnych  danych  o  przestrzennym  roz mieszczeniu  elementów  
zagospodarowania  terenu. 
Wraz  ze  zg
oszeniem  zako � czenia  robót  Wykonawca  przed
o � y  Inwestorowi  
dokumenty  budowy  wymienione   w  niniejszej  ST, to jest: dziennik budowy i ksi � gi 
obmiaru, dokumentacj �   projektow �   wraz  z  naniesionymi  w  czasie  prowadzenia  
robót  zmianami  oraz  operat  geodezyjny  zawieraj � cy  dokumentacj �    geodezyjn �   
sporz � dzon �   na  poszczególnych  etapach  budowy, a  w  szczeg ólno � ci  szkice  
tyczenia  i  kontroli  po
o � enia  poszczególnych  elementów  i  obiektów  oraz  
inwentaryzacj �   powykonawcz � . Z
o� ony  operat  winien  zawiera 	   wszelkie  dane  
umo � liwiaj � ce  wniesienie  zmian  na  map �   zasadnicz � , do  ewidencji  gruntów  i  
budynków  oraz  do  ewidencji  sieci  uzbrojenia  t erenu. Wykonawca  przygotuje  
niezb � dn�   liczb �   egz. Dokumentacji  Geodezyjnej  Powykonawczej  na   w
asny  
koszt  i  przeka � e  j�   odpowiedniemu  dla  obszaru  inwestycji  o � rodkowi  
dokumentacji  geodezyjno - kartograficznej  oraz  I nwestorowi  (geodezja  
powykonawcza  w  3  egz.  dla  inwestora). Szkice  geodezyjne  b� d	   sporz	 dzane  na  
bie�	 co  i  dostarczane  inspektorowi  nadzoru  przy  odbiorze  kolejnych  odcinków  robót. 
 
1.5.9. Stosowanie  si�   do  prawa  i  innych  przepisów. 

Wykonawca  zobowi � zany  jest  zna 	   wszystkie  przepisy  wydane  przez  
w
adze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepi sy  i  wytyczne, które  s �   w  
jakikolwiek  sposób  zwi � zane  z  robotami  i  b � dzie  w  pe
ni  odpowiedzialny   za  
przestrzeganie  tych  praw, przepisów  i  wytycznyc h  podczas  prowadzenia  Robót. 
Wykonawca  b � dzie  przestrzega 	   praw  patentowych  i  b � dzie  w pe
ni  
odpowiedzialny  za  wype
nienie  wszelkich  wymaga �   prawnych  odno � nie  
wykorzystania  opatentowanych  urz � dze�   lub  metod  i  w  sposób  ci � g
y  b � dzie  
informowa 	   Inspektora  nadzoru  o  swoich  dzia
aniach, prze dstawiaj �   kopie  
zezwole �   i  inne  odno � ne  dokumenty. 
 
2. 0   MATERIA	Y. 
2.1. Pozyskiwanie  materia
ów  miejscowych. 

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwole �   od  w
a � cicieli  i  odno � nych  
W
adz  na  pozyskanie  materia
ów  z  jakichkolwiek   � róde
  miejscowych  w
 � czaj � c  w  to  
� ród
a  wskazane  przez  Zamawiaj � cego  i  jest  zobowi � zany   dostarczy 	   Inspektorowi  
Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpocz � ciem  eksploatacji  � ród
a. 
Wykonawca  przedstawi  dokumentacj �   zawieraj � c�   raporty  z  bada �   terenowych  i  
laboratoryjnych  oraz  proponowan �   przez  siebie  metod �   wydobycia  i  selekcji  do  
zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno �	   za  spe
nienie  wymaga �   ilo � ciowych  i  
jako � ciowych  materia
ów  z  jakiegokolwiek  � ród
a. 
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty, a  w  tym:  op
aty, wynagrodzenia, licencje  i  
jakiekolwiek  inne  koszty  zwi � zane  z  dostarczeniem  materia
ów  do  Robót. 
Wszystkie  odpowiednie  materia
y  pozyskane  z  wy kopów  na  Placu  Budowy  lub  z  
innych  miejsc  wskazanych  w  umowie  b � d�   wykorzystane  do  Robót  lub  
odwiezione  na  odk
ad   odpowiednio  do  wymaga �   umowy  aktu  lub  wskaza �   
Inspektora. 
Z  wyj � tkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspekto ra, Wykonawca  nie  b � dzie  
prowadzi 	   � adnych  wykopów  w  obr � bie  Placu  Budowy  poza  tymi, które  zosta
y  
wyszczególnione  w  umowie. 
Eksploatacja  � róde
  materia
ów  b � dzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  
obowi � zuj � cymi  na  danym  obszarze. 
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2.2. Przechowywanie  i  sk
adowanie  materia
ów. 

Wykonawca  zapewni, aby  tymczasowo  sk
adowane  ma teria
y, do  czasu  gdy  
b� d�   one  potrzebne  do  Robót, by
y  zabezpieczone  p rzed  zanieczyszczeniem  
zachowa
y  swoj �   jako �	   i  w
a � ciwo �	   do  Robót  i  by
y  dost � pne  do  kontroli  
przez  Inspektora  nadzoru. 
 
3.0 SPRZ� T. 

Wykonawca  jest  zobowi � zany  do  u � ywania  jedynie  takiego  sprz � tu, który  
nie  spowoduje  niekorzystnego  wp
ywu  na  jako �	   wykonywanych  Robót. 
Sprz � t  b � d� cy  w
asno � ci �   Wykonawcy  lub  wynaj � ty  do  wykonania  Robót  ma  
by	   utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowo � ci  do  pracy. B � dzie  on  zgodny  z  
polskimi  normami  ochrony  � rodowiska  i  przepisami  dotycz � cymi  jego  
u� ytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  
potwierdzaj � cych  dopuszczenie  sprz � tu  do  u � ytkowania, tam  gdzie  jest  to  
wymagane  przepisami. 
 
4.0 TRANSPORT. 

Wykonawca  jest  zobowi � zany  do stosowania  jedynie  takich  � rodków  
transportu, które  nie  wp
yn �   niekorzystnie  na  jako �	   wykonywanych  Robót  i  
w
a� ciwo � ci   przewo � onych  materia
ów. Przy  ruchu  na  drogach  public znych  
pojazdy  b � d�   spe
nia 	   wymagania  dotycz � ce  przepisów  ruchu  drogowego  w  
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obci �� e�   na  osie  i  innych  parametrów  
technicznych. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 

5.1. Ogólne  zasady  wykonywania  Robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  R obót  zgodnie  z  

Warunkami  Umowy, oraz  za  jako �	   zastosowanych  materia
ów  i  wykonywanych  
Robót, za  ich  zgodno �	   z  wymaganiami  ST, Dokumentacja  Projektow � , projektem  
organizacji  Robót, oraz  poleceniami  Inspektora. Wykonawca  ponosi  
odpowiedzialno �	   za  dok
adane  wytyczenie  w  planie  i  wyznacze nie  wszystkich  
elementów  Robót  zgodnie  z  Dokumentacj �   Projektow � . 
Wykonawca  na  w
asny  koszt  skoryguje  wszelkie  pomy
ki  i  b
 � dy  w  czasie  
trwania  Robót, je � li  wymaga 	   tego  b � dzie  Inspektor. Polecenia  Inspektora  b � d�   
wykonywane  nie  pó � niej  ni �   w  czasie  przez  niego  wyznaczonym, po  ich  
otrzymaniu  przez  Wykonawc � , pod  gro � b�   zatrzymania  Robót. 
Wszelkie  dodatkowe  koszty  z  tego  tytu
u  ponos i  Wykonawca. 
 
5.2. Wykaz urz � dze�  technicznych niezb � dnych do wykonania robót. 
5.2.1 Wykonanie robót pomiarowych. 
¨  dalmierz,  
¨  niwelator,  
¨  teodolit. 
 
5.2.2 Usuni� cie drzew i krzaków. 
¨  Pi
a  spalinowa do  drewna. 
¨  Pi
a  r � czna do  drewna. 
¨  Siekiery. 
¨  Sekatory. 
¨  No� yce do � ywop
otów. 
¨  Samochody skrzyniowe. 
¨  Samochody samowy
adowcze. 
¨  Ci� gniki ko
owe. 
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¨  Przyczepy skrzyniowe, 
 

5.2.3 Wykonanie robót ziemnych. 
¨  Koparki  g � sienicowe  i  ko
owe. 
¨  Spycharki g � sienicowe i ko
owe. 
¨  Samochody  samowy
adowcze. 
¨  Szalunki  systemowe  do  wykopów. 
¨  Zag� szczarki. 
 
5.2.4 Wykonanie robót odwodnieniowych. 
¨  Samojezdna � cinarka poboczy 
¨  Równiarka 
¨  Szpadle 
¨  	opaty 
¨  Kilofy 
¨  � uraw samochodowy 5-6 t. 
¨  Wibrator powierzchniowy. 
¨  Samochody  dostawcze. 
¨  Samochody skrzyniowe. 
¨  Samochody samowy
adowcze. 
¨  Ci� gniki ko
owe. 
¨  Przyczepy skrzyniowe, 
¨  Koparki  g � sienicowe  i  ko
owe. 
¨  Spycharki g � sienicowe i ko
owe. 
¨  Ubijaki spalinowe lub elektryczne. 
¨  Walce wibracyjne samojezdne. 
¨  Specjalistyczny samochód kanalizacyjny WUKO 
¨  Pompy wodne. 
¨  Pi
y tarczowe. 
¨  Kocio
 do podgrzewania mas bitumicznych. 
¨  Agregat  pr � dotwórczy. 
 
5.2.5 Wykonanie robót nawierzchniowych. 
¨  Samochody  dostawcze. 
¨  Samochody samowy
adowawcze. 
¨  Samochody d
u � ycowe. 
¨  Ci� gniki ko
owe. 
¨  Spycharki g � sienicowe i ko
owe. 
¨  Równiarka samojezdna. 
¨  Walec statyczny samojezdny ogumiony. 
¨  Walce wibracyjne samojezdne. 
¨  Ubijaki spalinowe lub elektryczne. 
¨  Rozk
adarka mas bitumicznych. 
¨  Kocio
 do podgrzewania mas bitumicznych. 
¨  Pi
a  do  ci � cia  asfaltu. 
¨  Frezerka. 
5.2.6. Wykonanie oznakowania. 
¨  Samochody  dostawcze. 
¨  Wiertnica r � czna. 
¨  Betoniarki  do  wytwarzania  betonu. 
¨  Spawarka. 
¨  Ubijaki. 
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5.3. Atesty  jako � ci  materia
ów  i  urz � dze� . 
W przypadku  materia
ów, dla  których  atesty  s �   wymagane  przez  ST, ka � da  

partia  dostarczona  do  Robót  b � dzie  posiada 	   atest. Produkty  przemys
owe  b � d�   
posiada 	   atesty  wydane  przez  producenta, poparte  w  ra zie  potrzeby  wynikami  
wykonanych  przez  niego  bada � . Kopie  wyników  tych  bada �   b� d�   dostarczone  
przez  Wykonawc �   Inspektorowi. Materia
y  posiadaj � ce  atesty  lub  urz � dzenia - 
wa� ne  legitymacje  mog �   by 	   badane  w  dowolnym  czasie. Je � eli  zostanie  
stwierdzona  niezgodno �	   ich  w
a � ciwo � ci  z  ST  to  takie  materia
y  i  urz � dzenia  
zostan �   odrzucone. 
 
5.4. Dokumenty  budowy. 
5.4.1 Dziennik  budowy. 

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  praw nym  Zamawiaj � cego  
i  Wykonawc �   w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Placu  Bu dowy  do  ko � ca  
robót. Odpowiedzialno �	   za  prowadzenie   Dziennika  Budowy  zgodnie  z  
obowi � zuj � cymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy. 
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  b � d�   dokonywane  na  bie �� co  i  b � d�   dotyczy 	   
przebiegu  Robót,  stanu  bezpiecze � stwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  
gospodarczej  strony  budowy. Ka � dy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  b � dzie  
opatrzony  dat �   jego  wykonania, podpisem  osoby, która  dokona
a   zapisu, z  
podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowis ka  s
u � bowego. Zapisy  b � d�   
czytelne, dokonane  trwa
 �   technik � , w  porz � dku  chronologicznym, bezpo � rednio  
jeden  pod  drugim, bez  przerw. 
Wszystkie  za
 � czone  do  Dziennika  Budowy  protoko
y  i  inne  d okumenty  b � d�   
ponumerowane, podpisane  i  opatrzone  dat �   przez  Wykonawc �   i  Inspektora. 
Do  Dziennika  Budowy  nale � y  wpisywa 	   w  szczególno � ci: 
- dat �   przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy, 
- dat �   przekazania  przez  Zamawiaj � cego  Dokumentacji  Projektowej, 
- terminy  rozpocz � cia  i  zako � czenia  poszczególnych  elementów  Robót, 
- przebieg  Robót, trudno � ci  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu, daty, przyc zyny  i 

okresy  ka � dego  opó � nienia, 
- uwagi  i  polecenia  Inspektora, 
- daty  zarz � dzenia  wstrzymania  Robót  przez  Inspektora  nadz oru, z  podaniem  

powodu, 
- zg
oszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikaj � cych, ulegaj � cych  zakryciu, 

cz�� ciowych  i  ko � cowych  odbiorów  Robót, 
- wyja � nienia, uwagi  i  propozycje  Wykonawcy, 
- zgodno �	   rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  

Dokumentacji  Projektowej, 
- dane  dotycz � ce  czynno � ci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  prze d  

i  w  trakcie  wykonywania  Robót, 
- dane  dotycz � ce  sposobu  wykonywania  bezpiecze � stwa  i  zabezpieczenia  

Robót, 
- dane  dotycz � ce  jako � ci  materia
ów, pobierania  próbek  oraz  wyniki  

przeprowadzonych  bada �   z  podaniem, kto  je  przeprowadza
, 
- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z   podaniem, kto  je  

przeprowadza
, 
- inne   istotne  informacje  o  przebiegu  Robót. 
Wszystkie  propozycje, uwagi  i  wyja � nienia  Wykonawcy, wpisane  do  Dziennika  
Budowy  b � d�   przed
o � one  Inspektorowi  do  ustosunkowania  si � . Wszystkie  
decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  Dziennik a  Budowy  Wykonawca  
podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyj � cia  lub  zaj � ciem  stanowiska. 
Wpis  Projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  
ustosunkowania  si � . 
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5.4.2 Pozosta
e  dokumenty  budowy. 
Do  dokumentów  budowy  zalicza  si � , oprócz  wymienionych  w  pkt. 5.3  

nast � puj � ce  dokumenty: 
a/ pozwolenie  na  realizacj �   zadania  budowlanego, 
b/ protoko
y  przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy , 
c/ protoko
y  odbioru  Robót, 
d/ protoko
y  z  narad  i  polecenia  Inspektora  N adzoru, 
e/ korespondencj �   na  budowie. 
5.4.3 Przechowywanie  dokumentów  budowy. 

Dokumenty  budowy  b � d�   przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu  
odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zagini � cie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowodu je  jego  
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzian ej  prawem. Wszelkie  
dokumenty  budowy  b � d�   zawsze  dost � pne  dla  Inspektora  i  przedstawiane  do  
wgl � du  na  � yczenie  Zamawiaj � cego. 
 
5.5.  Koszty  dodatkowe niezb � dne do uwzgl � dnienia w ofercie cenowej. 

Koszty  zaj � cia  pasa  drogowego  i  umieszczenia  w  nim  urz � dze�   
wyliczonego  zgodnie  z  Rozporz � dzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia   2  czerwca  
1999r.  (Dz. U. Nr  59, poz. 623), w  sprawie  prze pisów  ustawy  o  drogach  
publicznych, pe
n �  obs
ug �  geodezyjn �  w zakresie wytyczania, pomiarów i 
wykonania inwentaryzacji powykonawczej robót, oraz koszty zwi � zane z wywozem 
gruzu i gruntu z korytowania i nadmiarów z robót zi emnych oraz kosztów 
sk
adowania ich na wysypisku a tak � e ustalenia miejsca wywozu i sk
adowania, 
ponosi  Wykonawca.  
5.6. Odbiór robót. 

Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegaj	  nast� puj	 cym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: odbiorowi robót zanikaj	 cych i ulegaj	 cych zakryciu, odbiorowi 
cz�� ciowemu, odbiorowi ko� cowemu, odbiorowi ostatecznemu. 
Odbiór robót zanikaj	 cych i ulegaj	 cych zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj	 cych i ulegaj	 cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo� ci i 
jako� ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn	  zakryciu. Odbiór 
robót zanikaj	 cych i ulegaj	 cych zakryciu b� dzie dokonany w czasie umo� liwiaj	 cym 
wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogólnego post� pu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo��  danej cz�� ci robót do odbioru zg
asza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór b� dzie przeprowadzony niezw
ocznie, nie pó
 niej jednak ni�  w ci	 gu 3 dni 
od daty zg
oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jako��  i ilo��  robót ulegaj	 cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawieraj	 cych komplet wyników bada�  laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj	  Projektow	 , ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
Odbiór cz �� ciowy. 

Odbiór cz�� ciowy polega na ocenie ilo� ci i jako� ci wykonywanych cz�� ci robót.. 
Odbioru cz�� ciowego robót dokonuje si�  wg zasad jak przy odbiorze ko� cowym robót. 
Odbiór ko� cowy robót 

Odbiór ko � cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykona nia robót w 
odniesieniu do ich ilo � ci, jako � ci i warto � ci. Ca
kowite zako � czenie robót oraz 
gotowo �	  do odbioru ko � cowego b � dzie stwierdzona przez Wykonawc �  wpisem do 
dziennika Budowy z bezzw
ocznym powiadomieniem na p i� mie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór ko � cowy robót nast � pi w terminie ustalonym w 
Dokumentacji Przetargowej, licz � c od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zako� czenia robót i przyj � cia dokumentów potrzebnych do odbioru ko � cowego. 
Odbioru ko � cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawi aj� cego w 
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obecno � ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj � ca roboty dokona ich 
oceny jako � ciowej na podstawie przed
o � onych dokumentów, wyników bada �  i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno � ci wykonania robót z Dokumentacj �  
Projektow �  i ST. W toku odbioru ko � cowego robót komisja zapozna si �  z realizacj �  
przyj � tych w trakcie odbiorów robót zanikaj � cych i ulegaj � cych zakryciu, zw
aszcza w 
zakresie wykonania robót uzupe
niaj � cych i robót poprawkowych. W przypadku nie 
wykonania  wyznaczonych robót poprawkowych lub robó t uzupe
niaj � cych lub robót 
wyko � czeniowych, komisja przerwie swoje czynno � ci i ustali nowy termin odbioru 
ko� cowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj � , � e jako �	  wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie od biega od wymaganej 
Dokumentacj �  Projektow �  i ST z uwzgl � dnieniem tolerancji i nie ma wi � kszego 
wp
ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze � stwo ruchu, komisja dokona 
potr � ce� , oceniaj � c pomniejszon �  warto �	  wykonywanych robót w stosunku do 
wymaga �  przyj � tych w Dokumentach Umownych.   
5.7. Stosowanie  przepisów - normy, materia
y, wyko nawstwo  i  uzgodnienia. 

·  Dokumentacja  Projektowa  przekazana  Wykonawcy  stanowi  cz���   Umowy.  
      Wykonawc�   równorz� dnie  obowi	 zuj	   wszelkie  zapisy  podane  w    
      Dokumentacji  Projektowej. 

·  Podczas  realizacji  inwestycji  b� d	 cej  przedmiotem  przetargu  Wykonawca 
zobowi	 zany jest  przestrzega�    Polskich  Norm  i  Norm   Bran� owych, przepisów  
obowi	 zuj	 cych   w  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  dzia
a�   zgodnie  z  zasadami  
sztuki  budowlanej  i  z  zachowaniem  wymogów  wynikaj	 cych  z  przepisów  
Bezpiecze� stwa  i  Higieny  Pracy  przepisów  Przeciwpo� arowych oraz Ochrony 
� rodowiska. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jako��   wykonanych  robót  oraz  ich  
zgodno��   z  Kontraktem  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru. 

·  W  trakcie  realizacji  inwestycji  Wykonawca  winien  wype
ni�   wszelkie  warunki  
okre� lone w  cz�� ci  II  - Umowa. Wykonawcy  wolno  zaproponowa�   inne  standardy  
pod  warunkiem, � e  ich  zastosowanie  zapewni  co  najmniej  tak	   sam	   jako��   
wykonania , jak  w  przypadku  zastosowania  Polskich  Norm  i  Norm  Bran� owych. 

·  Oprócz  zgodno� ci  z  normami  wszelkie  zastosowanie  w  robotach  materia
y  i  towary   
      musz	   by�   stosowane  z  przeznaczeniem, dla  którego  zosta
y    wytworzone  przez   
      producenta, za�   wykonawstwo  musi  odpowiada�   zasadom  sztuki  budowlanej.   
      Wszystkie  materia
y  i  towary, wykorzystane  do  realizacji  inwestycji, powinny  by�     
      fabrycznie  nowe  i  posiada�   dokumenty  dopuszczaj	 ce  je  do  stosowania  i  obrotu.  
      Nie  dopuszcza  si�   stosowania  materia
ów, które  w    sposób  trwa
y   s	   szkodliwe   
      dla  otoczenia  lub   wywo
uj	   szkodliwe  promieniowanie  o  st�� eniu  wi� kszym  ni�    
      dopuszczalne. Materia
y  b� d	 ce  szkodliwymi  dla  otoczenia  w  fazie  robót, gdy  ich   
      szkodliwo��   ustaje  po  zako� czeniu  prac (np. materia
y  pylaste)  mog	   by�   u� ywane   
      pod  warunkiem  przestrzegania  technologicznych wymogów  ich  wbudowywania. Je� eli   
      wymagaj	   tego  przepisy  Zamawiaj	 cy  winien  otrzyma�   zgod�   na  u� ycie  takich   
      materia
ów  od  kompetentnych  organów administracyjnych. Wszelkie  materia
y   
      odpadowe  u� yte  do  robót  musz	   mie�   � wiadectwa dopuszczenia  (z  klauzul	    
      potwierdzaj	 c	   brak  szkodliwego  oddzia
ywania  na  � rodowisko) wydane  przez   
      uprawnion	   jednostk� . 

·  Zamawiaj	 cy  dysponuje  uzgodnieniami, które znajduj	  si�  w Dokumentacji Technicznej  
      Wykonawca  zobowi	 zany  jest  do  przestrzegania  warunków  i  zapisów  uzgodnie�   w   
      zakresie  organizacji  i  realizacji  robót  oraz  zagospodarowania  terenu  budowy. 

·  Dokumentacja  Techniczna  dostarczona  przez  Zamawiaj	 cego, przed  jej  
przekazaniem  na  budow�   powinna  by�   sprawdzona  przez  Wykonawc�   pod  k	 tem  
technicznych  mo� liwo� ci  realizacji  w  zakresie  Bezpiecze� stwa  i  Higieny  Pracy  
oraz  ze  wzgl� du  na  rodzaj stosowanych  materia
ów  i  rozwi	 zania  konstrukcyjne. 

·  Zmiany  i  odst� pstwa  od  dokumentacji: 
a/ wszelkie  zmiany  i  odst� pstwa  powinny  by�   uzgadniane   obustronnie  w   terminie  
zapewniaj	 cym  nieprzerwany  tok  robót, 
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b/ decyzje  o  zmianach  powinny  by�   zawsze  potwierdzone  wpisem  Inspektora  Nadzoru  
do  Dziennika  Budowy, a  w  przypadkach  uzasadnionych  - potwierdzone  przez  
Projektanta, 
c/   wszelkie  zmiany  i  odst� pstwa  nie  mog	    powodowa�   obni� enia  funkcjonalno� ci  i  
warto� ci  u� ytkowych  w  stosunku  do  rozwi	 za�   pierwotnych, a  je� eli  dotycz	   
materia
ów  i  elementów  okre� lonych  w  dokumentacji  technicznej  nie  mog	   
powodowa�   zmniejszenia  trwa
o� ci  eksploatacyjnej. 
 
1.4.9. Wykonawc�   obowi	 zuj	   ustawy, rozporz	 dzenia  i  normy: 
a/  Ustawa  Prawo  Wodne  z  dnia  18.07.2001r. Dz. U. Nr  115, poz. 1229  z  dnia  
11.10.2001r. 
b/  Ustawa  o  ochronie  przeciwpo� arowej  z  dnia  24.08.1991r.  Dz. U. Nr  81, poz.  351  z 
pó
 niejszymi  zmianami, 
c/  Ustawa  o  normalizacji  z  dnia  3.04.1993r.  Dz. U. Nr  55,  zm. Dz. U. Nr  95  z  1995r. 
d/  Ustawa  prawo  budowlane  z  dnia   7.07.1994r.  Dz. U. Nr 89, poz. 414  z  1994r.  tekst  
jednolity – Dz. U. Nr  106, poz. 1126  z  2000r.  z  pó
 niejszymi zmianami, 
e/  Ustawa  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  z  dnia  17  maja  1989r.  (tekst  jednolity  - 
Dz. U. z  2000r.  Nr  100, poz. 1086  z  pó
 n. zm. z  2000r. Dz. U. Nr  120, poz. 1268), z  
2001r. Dz. U. Nr  110, poz. 1189  i  Nr  115  poz. 1229  oraz  Nr  125  poz. 1363), 
f/  Ustawa  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wod�   i  zbiorowym  odprowadzaniu  � cieków  z  
dnia  7.06.2001r.  Dz. U. Nr  72  poz. 747  z  2001r. 
g/  Ustawa  o  ochronie  przyrody  z  dnia  16.10.1991r. z  pó
 n. zm. – tekst  jednolity  Dz. U. 
z  2001r.  Nr  99  poz. 1079, 
h/  Ustawa  o  ochronie  dóbr  kultury  z  15.02.1962r.  z  pó
 n. zm. Dz. U. z  1990r.  Nr  56  
poz. 322, 
i/   Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych, opublikowana  w  formie  
tekstu  jednolitego  w  Za
	 czniku  do  obwieszczenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  
Morskiej  z  dnia  26  czerwca  2000r.  (Dz. U. 71  poz. 838). 
j/  Ustawa  z  dnia  20  czerwca  1997r. Prawo  o  ruchu    drogowym  (Dz. U. Nr  98, poz. 
602), 
k/  Rozporz	 dzenie  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  18  pa
 dziernika  
2000r. w   sprawie  zasad  i  trybu  udzielania  i  cofania  zezwole�   na  prowadzenie  prac  
konserwatorskich, archeologicznych  i  wykopaliskowych  oraz  warunków  ich  prowadzenia  
i  kwalifikacji  osób  uprawnionych  do  wykonywania  tych  prac, 
l/  Rozporz	 dzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  
14.12.1994r.  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiada�   budynki  i  
ich  usytuowanie  Dz. U. Nr  15, poz. 140  i  Nr  44  poz. 434  z  1999r.  oraz  Nr  16  poz. 
214  z  2000r. 

/  Rozporz	 dzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw  
Wewn� trznych  i  Administracji  z  dnia  21  czerwca  1999r.  w  sprawie  znaków  i  
sygna
ów  drogowych  (Dz. U. 58/1999r. poz. 622), 
m/  Rozporz	 dzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  24  stycznia  1986r.  w  sprawie  wykonania  
niektórych  przepisów  ustawy  o  drogach  publicznych  (Dz. U. nr 6  z  1986r.  i  zmiana  w  
Dz. U.  nr  59  z  1999r.). 
n/  Rozporz	 dzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10  pa
 dziernika  
2000r.  w  sprawie  szczegó
owych  warunków  zarz	 dzania  ruchem  na  drogach  (Dz. U. 
Nr  90, poz. 1006r), 
o/  Rozporz	 dzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.  
w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiada�   drogi  publiczne  i  ich  
usytuowanie  (Dz. U. Nr  43,  poz. 430, 
p/  Rozporz	 dzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  22  czerwca  1999r.  zmieniaj	 ce  
rozporz	 dzenie  w  sprawie  wykonania   niektórych  przepisów  ustawy  o  drogach  
publicznych  (Dz. U. Nr  59, poz. 623), 
r/  Rozporz	 dzenie  Ministra  Spraw  Wewn� trznych  z  dnia  3  lipca  1992r.  w  sprawie  
ochrony  przeciwpo� arowej  budynków, innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  Dz. U. 
nr  92, poz. 460  z  1992r. z  pó
 n. zm. 
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s/  Rozporz	 dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14.02.2002r.  w  sprawie  okre� lenia  
przeci� tnych  norm  zu� ycia  wody, Dz. U. Nr  8, poz. 70  z  2002r. 
t/ Rozporz	 dzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemys
u  Materia
ów  Budowlanych  w  
sprawie  bezpiecze� stwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano – 
monta� owych  i  rozbiórkowych, Dz. U. nr  13  z  dnia  10.04.1972r. 
u/ Rozporz	 dzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  
1995r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowa�   geodezyjno -  kartograficznych  oraz    
czynno� ci  obowi	 zuj	 cych  w  budownictwie  (Dz. U. nr  25  z  dnia  13  marca  1995r.  poz. 
133),  
v/  BN-66/6774/01. � wir  i  pospó
ka. 
w/  PN-B-10736: 1999. Roboty  ziemne. Wykopy  otwarte dla  przewodów  wodoci	 gowych  
i  kanalizacyjnych. Warunki  techniczne  wykonania. 
x/  PN-86/B-02480. Grunty  budowlane. Okre� lenie, symbole, podzia
  i  opis  gruntów. 
y/ PN-68/B-06050. Roboty   ziemne  budowlane. Wymagania  w  zakresie  wykonania  i  
badania. 
z/  BN-72/8932-01. Budowle  drogowe  i  kolejowe. Roboty  ziemne. 
aa/  PN-91/E-05009. Ochrona  przeciwpora� eniowa. 
bb/   PN-82/B-02001. Zaprawy  cementowe. 
cc/  PN-B/-4481. Grunty  budowlane. Badania  próbek  gruntów. 
dd/  PN-B-04493. Grunty  budowlane. Oznaczenie  kapilarno� ci  biernej. 
ee/PN-B-06714/28. Kruszywa  mineralne. Badania.  
ff/PN-S-04001:1967.Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-
bitumiczne. Badania 
gg/PN-B-112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
amane do 

nawierzchni drogowych 
Podatki  obliczone  zgodnie  z  obowi	 zuj	 cymi  przepisami. 
Do  ceny  rycza
towej  netto  nie  nale� y  wlicza�   podatku  VAT. 
Cena  rycza
towej  brutto  jest  kwot	   z  podatkiem  VAT. 
5.8. Przepisy zwi � zane. 
1. Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  – Prawo  budo wlane  (Dz. U. Nr  89, pó � . 414). 
2. Zarz	 dzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15  grudnia  

1994r.  w  sprawie  dziennika  budowy  oraz  tablicy  informacyjnej  (M.P. Nr  2  z  1995r.  
poz. 29). 

3. Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wod�   i  zbiorowym  
odprowadzeniu  � cieków. 

4. Specyfikacje  Techniczne  w  ró� nych  miejscach  powo
uj	   si�   na  Polskie  Normy  
(PN), przepisy  bran� owe, instrukcje. Nale� y  je  traktowa�   jako  integraln	   cz���   i  
nale� y  je  czyta�   
	 cznie  z  rysunkami  i  Specyfikacjami, jak  gdyby  tam  one  
wyst� powa
y. 

Rozumie  si� , i�   Wykonawca  jest  w  pe
ni  zaznajomiony  z  ich  zawarto� ci	   i  
wymaganiami. 
Zastosowanie  b� d	   mia
y  ostatnie  wydania  Polskich  Norm  (datowane  nie  pó
 niej  ni�   
30  dni  przed   dat	   sk
adania  ofert), o  ile  nie  postanowiono  inaczej. 
Roboty  b� d	   wykonywane  w  bezpieczny  sposób, � ci� le  w  zgodzie  z  Polskimi  
Normami  (PN)  i  przepisami  obowi	 zuj	 cymi  w  Polsce. 
Wykonawca  jest  obowi	 zany  do  przestrzegania  innych norm  krajowych, które  
obowi	 zuj	   w  zwi	 zku  z  wykonaniem  prac  obj� tych  Umow	   i  stosowania  ich  
postanowie�   na  równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami, zawartymi  w  Specyfikacjach  
Technicznych. 
Zak
ada  si� , i�   Wykonawca  dog
� bnie  zaznajomi
  si�   z  tre� ci	   i  wymaganiami  tych  
norm. 
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II. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-01.01  
ROBOTY  POMIAROWE 

 
1.0 WST� P. 
 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej    s�   wymagania  dotycz � ce  
wykonania  i  odbioru  robót  pomiarowych  powierzc hniowych  i  liniowych  przy 
remoncie  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  Marczowie  w gminie Wle � . 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  do kument  przetargowy  i  
umowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót  wymien ionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  Robót  obj � tych  ST. 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  ob ejmuj �   roboty  pomiarowe  
przy  liniowych  oraz  powierzchniowych  robotach  ziemnych, drogowych  oraz  
sieciowych. 
 
1.4. Okre� lenia  podstawowe. 

Okre� lenia  podane  w  niniejszej  ST  s �   zgodne  z  obowi � zuj � cymi  normami  
oraz  Dokumentacj �   Techniczn � . 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotycz � ce  Robót. 

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jako �	   ich  wykonania  oraz  za  
zgodno �	   z  umow �   i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  do tycz � ce  
Robót  podano  w  ST S-00.00. „Wymagania  ogólne:. 
 
2.0 MATERIA	Y. 

Materia
ami  stosowanymi  przy  wyznaczeniu  punktó w  charakterystycznych  
terenu  budowy  oraz  roboczych  punktów  wysoko � ciowych  wg  zasad  niniejszej  
ST s� : 
- paliki  drewniane  o  Ø 15-20mm  i  d
ugo � ci  1,5  do  1,6m 
- pr � ty  stalowe  o  Ø 12mm  i  d
ugo � ci  30cm 
- farba. 
 
3.0 SPRZ� T. 

Prace  zwi � zane  ze  stabilizacj �   i  oznaczeniem  punktów  g
ównych  oraz  
reperów  roboczych  b � d�   wykonane  r � cznie. Prace  pomiarowe  zwi � zane  z  
wytyczeniem  oraz  okre � leniem  rz � dnych  oraz  reperów  roboczych  b � d�   
wykonane  specjalistycznym  sprz � tem  geodezyjnym  (niwelator, dalmierz, teodolit). 
Sprz � t  stosowany  do  wyznacze �   powinien  gwarantowa 	   uzyskanie  wymaganej  
dok
adno � ci  pomiaru. 
 
4.0 TRANSPORT. 

Materia
y  (paliki  drewniane, pr � ty  stalowe, farba)  mog �   by	   przewo � one  
dowolnym  transportem. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1  Ogólne  warunki  wykonania  Robót. 

Ogólne  warunki  wykonania  prac  geodezyjnych  pod ano  w  ST  S-00.0.00. 
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Prace  pomiarowe  powinny  by 	   wykonane  zgodnie  z  obowi � zuj � cymi  
instrukcjami  G
ównego  Urz � du  Geodezji  i  Kartografii. Wykonawca  zobowi � zany  
jest  wytyczy 	   i  zastabilizowa 	   w  terenie  punkty  g
ówne  (charakterystyczne)  
wykopów  i  nasypów, sieci  oraz  punkty  wysoko � ciowe  (repery  robocze). 
 
5.2. Wyznaczenie  punktów  wysoko � ciowych   i  sytuacyjnych  sieci  i  dróg. 

Tyczenie  nale � y  wykona 	   w  oparciu  o  dokumentacje  projektow �   przy  
wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  pa � stwowej  i  innej  osnowy  geodezyjnej  
okre � lonej  w  dokumentacji  projektowej.  Wyznaczone  p unkty  nie  powinny  by 	   
przesuni � te  wi � cej  ni �   5 cm  w  stosunku  do  projektowanych, a  rz � dne  punktów  
nale � y  wyznaczy 	   z  dok
adno � ci �   do 1  cm  w  stosunku  do  rz � dnych  
okre � lonych  w  dokumentacji  projektowej. 
 
5.3. Wyznaczenie  roboczych  punktów  wysoko � ciowych. 

Punkty  wysoko � ciowe  (repery  robocze)  nale � y  wykona 	   dla  ka � dego  
punktu  charakterystycznego  sieci  i  drogi. 
 
5.4. Kolejno �	   wykonywania  robót  geodezyjnych.  
- wytyczenie  g
ównych  osi  wykopów  i  nasypów, tra sy  sieci, dróg  oraz  

lokalizacji  studni  (sytuacyjne  i  wysoko � ciowe), 
- wykonanie  pomiarów  sprawdzaj � cych  rz � dne, spadki  drogi, ruroci � gów  sieci  

wodoci � gowej, rozmieszczenie  i  ukszta
towanie  nasypów   nale � y  wykona 	   
przed  rozpocz � ciem  kolejnych  etapów  robót  lub  zasypaniem  wy kopów. 

 
6.0 OBMIAR  ROBÓT. 

Jednostk �   obmiaru  przy  prowadzeniu  liniowych  robót  zie mnych  w  terenie  
jest  1 metr. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podan o  w  ST S-0.0.00. „Wymagania  
ogólne”. 
 
7.0 ODBIÓR  PRAC  GEODEZYJNYCH. 

7.1. Ogólne  zasady  odbioru  prac  podano  w  ST  S-00.00. „Wymagania  ogólne”. 

Odbiór  prac, zwi � zanych  z  powierzchniowymi  robotami  oraz  wyznac zeniem  trasy  
liniowych  robót  w  terenie, nast � puje  na  podstawie  szkiców  i  dzienników  
pomiarów  geodezyjnych  lub  protoko
u  kontroli  g eodezyjnej, które  Wykonawca  
przedk
ada  Inwestorowi. 
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III. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-02.01  
USUNI� CIE DRZEW I KRZAKÓW  

 
1.0 WST� P. 
 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej    s�   wymagania  dotycz � ce  
usuni � cia drzew i krzaków  przy remoncie  drogi  dojazdow ej  do  gruntów  rolnych  w  
Marczowie  w gminie Wle � . 

. 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  do kument  przetargowy  i  
umowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót  wymien ionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  Robót  obj � tych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz �  zasad prowadzenia robót 
zwi � zanych z usuni � ciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych. 

 
1.4. Okre� lenia  podstawowe. 

Okre� lenia  podane  w  niniejszej  ST  s �   zgodne  z  obowi � zuj � cymi  normami  
oraz  Dokumentacj �   Techniczn � . 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotycz � ce  Robót. 

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jako �	   ich  wykonania  oraz  za  
zgodno �	   z  umow �   i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  do tycz � ce  
Robót  podano  w  ST S-00.00. „Wymagania  ogólne:. 
 
2.0 MATERIA	Y. 
 

Nie wyst � puj �  
 
3.0 SPRZ� T. 

 
 Do wykonywania robót zwi	 zanych z usuni� ciem drzew i krzaków nale� y stosowa� : 
-  pi
y mechaniczne, 
-  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni� cia z pasa 

drogowego, 
-  spycharki, 
-  koparki lub ci	 gniki ze specjalnym osprz� tem do prowadzenia prac zwi	 zanych z 

wyr� bem drzew. 
 
4.0 TRANSPORT. 
  
 Pnie, karpin�  oraz ga
� zie nale� y przewozi�  transportem samochodowym. 
Pnie przedstawiaj � ce warto �	  jako materia
 u � ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) 
powinny by 	  transportowane w sposób nie powoduj � cy ich uszkodze � . 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1  Ogólne  warunki  wykonania  Robót. 

Ogólne  warunki  wykonania  robót  przy usuwaniu dr zew i krzewów  podano  
w  ST  S-00.0.00.  
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków. 
Roboty zwi	 zane z usuni� ciem drzew i krzaków obejmuj	  wyci� cie i wykarczowanie drzew i 
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i ga
� zi poza teren budowy na wskazane miejsce, 
zasypanie do
ów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozosta
o� ci po wykarczowaniu. 
 Teren pod budow�  drogi w pasie robót ziemnych i w innych miejscach wskazanych 
w dokumentacji projektowej, powinien by�  oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na prace 
zwi	 zane z usuni� ciem drzew i krzaków powinna by�  uzyskana przez  Zamawiaj	 cego. 
 Wycink�  drzew o w
a� ciwo� ciach materia
u u� ytkowego nale� y wykonywa�  w tzw. 
sezonie r� bnym, ustalonym przez In� yniera. 
 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do 
wbudowania w nasypy, teren nale� y oczy� ci�  z ro� linno� ci, wykarczowa�  pnie i usun	�  
korzenie tak, aby zawarto��  cz�� ci organicznych w gruntach przeznaczonych do 
wbudowania w nasypy nie przekracza
a 2%. 
 W miejscach nasypów teren nale� y oczy� ci�  tak, aby cz�� ci ro� linno� ci nie 
znajdowa
y si�  na g
� boko� ci do 60 cm poni� ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu. 
 Ro� linno��  istniej	 ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni� cia, 
powinna by�  przez Wykonawc�  zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je� eli ro� linno�� , 
która ma by�  zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawc� , to 
powinna by�  ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
odpowiednie w
adze. 
 
5.3. Usuni � cie drzew i krzaków. 
 Pnie drzew i krzaków znajduj	 ce si�  w pasie robót ziemnych, powinny by�  
wykarczowane, za wyj	 tkiem nast� puj	 cych przypadków: 
a) w obr� bie nasypów - je� eli � rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniej	 ca rz� dna terenu 

w tym miejscu znajduje si�  co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony 
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by�  
� ci� te nie wy� ej ni�  10 cm ponad powierzchni	  terenu. Powy� sze odst� pstwo od ogólnej 
zasady, wymagaj	 cej karczowania pni, nie ma zastosowania, je� eli przewidziano 
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaw�  nasypu, 

b) w obr� bie wyokr	 glenia skarpy wykopu przecinaj	 cego si�  z terenem. W tym przypadku 
pnie powinny by�  � ci� te równo z powierzchni	  skarpy albo poni� ej jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów do
y po wykarczowanych pniach nale� y wype
ni�  gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zag�� ci� , zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-
03.01 „Roboty ziemne”. 
 Do
y w obr� bie przewidywanych wykopów, nale� y tymczasowo zabezpieczy�  przed 
gromadzeniem si�  w nich wody. 
 Wykonawca ma obowi	 zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa 
przedstawiaj	 ce warto��  jako materia
 u� ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraci
y 
tej w
a� ciwo� ci w czasie robót. 
 M
ode drzewa i inne ro� liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by�  
wykopane z du�	  ostro� no� ci	 , w sposób który nie spowoduje trwa
ych uszkodze� , a 
nast� pnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 

 
5.4. Zniszczenie pozosta
o � ci po usuni � tej ro � linno � ci 
  
 Sposób zniszczenia pozosta
o� ci po usuni� tej ro� linno� ci powinien by�  zgodny z 
ustaleniami ST lub wskazaniami In� yniera. 
 Je� eli dopuszczono przerobienie ga
� zi na kor�  drzewn	  za pomoc	  
specjalistycznego sprz� tu, to sposób wykonania powinien odpowiada�  zaleceniom 
producenta sprz� tu. Nieu� yteczne pozosta
o� ci po przeróbce powinny by�  usuni� te przez 
Wykonawc�  z terenu budowy. 
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 Je� eli dopuszczono spalanie ro� linno� ci usuni� tej w czasie robót przygotowawczych 
Wykonawca ma obowi	 zek zadba� , aby odby
o si�  ono z zachowaniem wszystkich 
wymogów bezpiecze� stwa i odpowiednich przepisów. 
 Zaleca si�  stosowanie technologii, umo� liwiaj	 cych intensywne spalanie, z 
powstawaniem ma
ej ilo� ci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w 
do
ach z wymuszonym dop
ywem powietrza. Po zako� czeniu spalania ogie�  powinien by�  
ca
kowicie wygaszony, bez pozostawienia tl	 cych si�  cz�� ci. 
 Je� eli warunki atmosferyczne lub inne wzgl� dy zmusi
y Wykonawc�  do odst	 pienia 
od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materia
 do spalenia stanowi przeszkod�  
w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usun	�  go w miejsce tymczasowego 
sk
adowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez In� yniera, w którym b� dzie mo� liwe 
dalsze spalanie. 
 Pozosta
o� ci po spaleniu powinny by�  usuni� te przez Wykonawc�  z terenu budowy. 
Je� li pozosta
o� ci po spaleniu, za zgod	  In� yniera, s	  zakopywane na terenie budowy, to 
powinny by�  one uk
adane w warstwach. Ka� da warstwa powinna by�  przykryta warstw	  
gruntu. Ostatnia warstwa powinna by�  przykryta warstw	  gruntu o grubo� ci co najmniej 30 
cm i powinna by�  odpowiednio wyrównana i zag� szczona. Pozosta
o� ci po spaleniu nie 
mog	  by�  zakopywane pod rowami odwadniaj	 cymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na 
których odbywa si�  przep
yw wód powierzchniowych. 
 
6.0 OBMIAR  ROBÓT. 
 Jednostk	  obmiarow	  robót zwi	 zanych z usuni� ciem drzew i krzaków jest: 
-  dla drzew - sztuka 
-  dla krzaków - hektar.  
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST S-0.0.00. „Wymagania  ogólne”. 
 
7.0 ODBIÓR  PRAC  ZWI� ZANYCH Z KARCZOWANIEM. 
 

7.1. Ogólne  zasady  odbioru  prac  podano  w  ST  D-00.00. „Wymagania  ogólne”. 

Odbiorowi robót zanikaj	 cych i ulegaj	 cych zakryciu podlega sprawdzenie do
ów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
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IV. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-03.01.  
ROBOTY  ZIEMNE 

 
1.0 WST� P. 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  s�   wymagania  dotycz � ce  
wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych  oraz  zagos podarowania  terenu  przy  
remoncie  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  Marczowie  w gminie Wle �  . 

. 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  do kument  przetargowy  przy  
zlecaniu  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  obj � tych  ST. 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  do tycz �   wykonania  robót  
ziemnych  dla  realizacji  zakresu  okre � lonego  w  specyfikacjach  technicznych  ST 
D-02.01; 
 
1.4. Okre� lenia  podstawowe. 

¨  G
� boko �	    wykopu - odleg
o �	   mi � dzy  terenem  a  osi �   koryta  gruntowego  w  
wykopie, mierzona  w  kierunku  pionowym, 

¨  Odk
ad - miejsce  wbudowania  lub  sk
adowania  gru ntów  pozyskanych  w  
czasie   

      wykonywania  wykopów. 
¨  Wywóz  gruntu - odleg
o �	   wg  ustale �   oferenta  do  miejsca  sk
adowania. 
¨  Dowóz  gruntu - odleg
o �	   wg  ustale �   oferenta, z  jakiej  dostarczy  grunt  

nadaj � cy  si �   do  zag � szczenia. 
¨  Wska� nik  zag � szczenia  gruntu - wielko �	   charakteryzuj � ca  stan  zag � szczenia  

gruntu  badana  zgodnie  z  norm �   BN-77/8931-12. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotycz � ce  robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny   za  jako �	   ich  wykonania  oraz  za  
zgodno �	   z  umow �   i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  do tycz � ce  
robót  podano  w  ST D-00.00. „Wymagania  ogólne”. 
 
2.0 MATERIA	Y. 
¨  Grunty   rodzime  i  materia
y  nieprzydatne  do  w ykonania  nasypów  i  zasypania  

wykopów  oraz  nadmiar  gruntów  z  wykopów  musz �   by	   wywiezione  na  
sk
adowisko. 
Zapewnienie  terenów  na  odk
ad  nale � y  do  obowi � zków  Wykonawcy. 

¨  Grunty, w  tym  grunty  z  dowozu, wykorzystywane  do  zasypywania  przepustów  
powinny  by 	   sprawdzone  pod   wzgl � dem  w
a � ciwo � ci  geotechnicznych  oraz  
posiada 	   akceptacj �  Inspektora. 

3.0 SPRZ� T. 
Ogólne  wymagania  dotycz � ce  sprz � tu  podano  w  ST  S-00.00. „Wymagania  

Ogólne”  pkt. 3. 
¨  Koparki  g � sienicowe  i  ko
owe. 
¨  Spycharki g � sienicowe i ko
owe. 
¨  Samochody  samowy
adowcze. 
¨  Szalunki  systemowe  do  wykopów. 
¨  Zag� szczarki. 
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¨  Pi
a  spalinowa do  drewna. 

4.0 TRANSPORT. 
Wykonawca  ma  obowi � zek  zorganizowania  transportu  z  uwzgl � dnieniem  

wymogów  bezpiecze � stwa, na  miejscu  budowy, jak  i  poza  nim. 
 rodki  
transportowe, poruszaj � ce  si �   po  drogach  publicznych  powinny  spe
nia 	   
odpowiednie  wymagania  w  zakresie  parametrów  ch arakteryzuj � cych  pojazdy, w  
szczególno � ci  w  odniesieniu  do  gabarytów  i   obci �� enia  na  o � . Jakiekolwiek  
skutki  finansowe  oraz  prawne, wynikaj � ce  z  niedotrzymania  wymienionych  
powy � ej  warunków  obci �� aj�   Wykonawc � . 
 
5.0  WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1.  Ogólne  warunki  wykonania  robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako �	   wykonania  robót  oraz  za  
zgodno �	   z   projektem  technicznym  i  poleceniami  Inspe ktora  Nadzoru. 
W  przypadku  wyst � pienia  konieczno � ci  usuni � cia  humusu  nale � y  zdj �	   warstw �   
i  pryzmowa 	   na  sk
adowisku, a  po  zako � czeniu  robót  roz � cieli 	   w  miejscu, z  
którego  zosta
  zgarni � ty. W  przypadku  wyst � pienia  gruntów  nieprzydatnych  
post � powa 	   zgodnie  z  pkt. 2.1. 
Grunt  z  wykopów  cz �� ciowo  przeznaczony  mo � e  by	   do  zasypania  wykopów, a  
jego  nadmiar  odwie �	   na  sk
adowisko. W  przypadku  wyst � pienia  na  trasie  
wykopów  elementów  ma
ej  architektury  (p
oty, og rodzenia)  nale � y  je  
zdemontowa 	 , a  po  wykonaniu  robót  odtworzy 	  (po wcze � niejszym ustaleniu z 
w
a� cicielem nieruchomo � ci). Ogólne  warunki  wykonania  robót  ziemnych  p odano  
w  ST D-00.00.  „Warunki  Ogólne”. 
5.1.1Wykopy 
a/ wymagania  odno � nie  dok
adno � ci  wykonania  wykopów. 
Odchylenia  rz � dnych  koryta  gruntowego  od  rz � dnych  projektowanych, nie  
powinny  by 	   wi � ksze  ni �   1cm. 
Szeroko �	   i  g
 � boko �	   wykopów  pod   elementy  przepustów  nie  powinna   ró� ni 	   
si �   od  projektowanych, wi � cej  ni �   5cm. Spadek  dna  rowów  powinien  by 	   zgodny  
z  zaprojektowanym, z  dok
adno � ci �   do  0,05%. 
Wykopy  wykonywa 	   jako  szalowane  w � skoprzestrzenne i skarpowe. 
W  drogach, gruntach suchych i pó
zwartych  wykopy  nale � y  wykonywa 	   o  
� cianach  pionowych  zabezpieczonych  szalunkiem  a � urowym. Przed  rozpocz � ciem  
wykopu  nale � y  usun �	   wierzchni �   warstw �   humusu  i  pryzmowa 	   j�   w  pobli � u  
miejsca  prowadzenia  robót, a  nadmiar  odwie �	   na  miejsce  wskazane  przez  
Inwestora. 
Dno  wykopu  powinno  by 	   równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  
Dokumentacji  Projektowej, przy  czym  dno  wykopu,  wykonanego  r � cznie, nale � y  
pozostawi 	  na  poziomie  wy � szym  od  rz � dnej  projektowanej   o  2-3 cm.  
Przy  wykopie  mechanicznym,  dno  wykopu  ustala  si �   na  poziomie  20 cm  
wy� szym  od  projektowanego. Nie  wybran �   warstw �   gruntu  usun �	   r� cznie.  Z  
dna  wykopu  nale � y  usun �	   kamienie, korzenie  i  grudy, dno  wyrówna 	 , a  
nast � pnie  przyst � pi 	   do  wykonania  pod
o � a. 
W  trakcie  wykonywania  wykopów  nie  wolno  dopu � ci 	   do  naruszenia  
(rozlu � nienia)  rodzimego  pod
o � a  dna  wykopu.  
Po  wykonaniu  wykopu  lub  w  czasie  jego  wykony wania, nale � y  (przy  udziale  
Inspektora)  sprawdzi 	 , czy  charakter  gruntu  odpowiada  wytycznym, wg  
przekazanego  Wykonawcy  projektu. 
Grunt  z  wykopów  nale � y  odwie �	   i  sk
adowa 	   poza  pasem  drogowym. 
Bezpo � rednio   po  wykonaniu  wykopu, nale � y  w  miejscach  ruchu  pieszego  
ustawi 	   k
adki  pomostowe   dla  pieszych.  
5.1.2.Obsypka  przepustów oraz  zasypywanie  wykopów. 
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Na g
� boko � ci posadowienia przepustów wyst � puj �  zarówno grunty spoiste jak i 
piaski w zwi � zku z czym obsypki przepustów przewiduje si �  z gruntu rodzimego 
wyselekcjonowanego z wykopów. 
Zasypywanie  wykopów  nale � y  wykona 	   warstwami  kolejno  zag � szczonego  
gruntu. Pod  przepusty  wykona 	   
awy � wirowe oraz  piaskowe o grubo � ciach warstw 
0,15m. Szczególnie  starannie  nale � y zag�� ci 	   grunt  wokó
  rury  i  na  wysoko � ci  
0,30m  ponad  rur �  PEHD. Warstwa  przykrywaj � ca, która  wyst � puje  od  0,3  do  1,0m  
nad  wierzcho
kiem  rury PEHD, mo � e  by	   zag� szczona  za  pomoc �   � redniej  
wielko � ci  zag � szczarek  wibracyjnych. Ci �� kie  urz � dzenia  zag � szczaj � ce  wolno  
stosowa 	   dopiero  przy  przekryciu  powy � ej  1,0m. Materia
em  zasypki  powinien  
by	   grunt  mineralny  bez  grud  i  kamieni, drobno  lub  � rednioziarnisty. 
Grubo �	   warstwy  poddanej  zag � szczeniu  powinna  by 	   uwzgl � dniona  ze  
wspó
czynnikiem  spulchnienia  gruntu  oraz  za
o � onej  grubo � ci  warstwy  po  
osi � gni � ciu  za
o � onego  zag � szczenia  w  zale � no� ci  od  stosowanego  materia
u. W  
czasie  zag � szczania  grunt  winien  mie 	   wilgotno �	   równ �   wilgotno � ci  optymalnej  
z  tolerancj �   ± 20%. Sprawdzenie  wilgotno � ci  nale � y  dokonywa 	   laboratoryjnie. W  
zale� no� ci  od  uziarnienia  stosowanych  materia
ów, zag � szczenie  warstwy  nale � y  
okre � la	   za  pomoc �   wska � nika  lub  stopnia  zag � szczenia. Ustala  si �   minimalne  
warto � ci  wska � nika  zag � szczenia  w  pasie  drogowym: 
- dla  warstwy  do  g
 � boko � ci  2m  - 1,00 
Je� eli  badania  kontrolne  wyka �� , � e  zag� szczenie  warstwy  nie  jest  wystarczaj � ce  
to  Wykonawca  powinien  spulchni 	   warstw � , doprowadzi 	   grunt  do  wilgotno � ci  
optymalnej  i  powtórnie  zag �� ci 	 . 
Je� eli  powtórne  zag � szczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego  ws ka� nika  
zag� szczenia, Wykonawca  powinien  usun �	   warstw �   i  wbudowa 	   nowy  materia
, 
o  ile  Inspektor  nie  zezwoli  na  ponowienie  pr óby  ponownego  zag � szczenia  
warstwy. Przed  zag � szczeniem  nale � y  wyrówna 	   powierzchni �   najwy � szej  
warstwy  zasypowej. 
5.1.3 Humusowanie  i  obsianie  terenu 
W  miejscach  przeznaczonych  na  tereny  zielone  nale � y  roz � cieli 	   warstw �   
humusu  o  grubo � ci  15cm,  a  nast � pnie  wyprofilowa 	   i  wyrówna 	   jego  
powierzchnie.  Miejsca  pod  trawniki  nale � y  obsia 	   traw �   i  uwa
owa 	 . 
 
6.0 KONTROLA  JAKO� CI  ROBÓT. 
6.1. System  kontroli  jako � ci  robót. 

Wyniki  bada �   i  pomiarów  kontrolnych  w  czasie  wykonywania  robót  
ziemnych  nale � y  wpisywa 	   do: 
- Dziennika  Budowy, 
- protokó
ów  odbioru  robót  zanikaj � cych  lub  ulegaj � cych  zakryciu. 
 
7.0 ODBIÓR  ROBÓT. 

Ogólne  zasady  odbioru   prac  podano  w  ST D-00. 00. „Wymagania  ogólne”  i  
normach  wg  pkt. 9. 
 
8.0 PODSTAWA  P	ATNO � CI. 

P
atno �	   nast � pi  zgodnie  z  warunkami  specjalnymi  zawartymi  w  Specyfikacji   
 Przetargowej. 

9.0 PRZEPISY  ZWI� ZANE. 
PN-86/B-02480 - Grunty  budowlane. Okre � lenia. Symbole. Podzia
  i  opis  gruntów. 
PN-74/B-04452 - Grunty  budowlane. Badania  polowe.  
PN-88/B-04481 - Grunty  budowlane. Badanie  próbek  gruntów. 
PN-B-06050            - Roboty  ziemne. Wymagania  ogólne. 
BN-72/8932-01 - Budowle  drogowe  i  kolejowe. Robo ty  ziemne. 
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V.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-04.01.  
ROBOTY ODWODNIENIOWE 

1.0  WST� P. 
1.1. Przedmiot  ST - ROWY. 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  s�   wymagania  dotycz � ce  
wykonania  i  odbioru robót zwi � zanych z oczyszczaniem, pog
 � bianiem oraz 
profilowaniem dna i skarp rowu  terenu pasa drogowe go  przy  remoncie  drogi  
dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  Marczowie  w g minie Wle � . 

 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  do kument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zalecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  obj � tych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz �  zasad prowadzenia robót 
zwi � zanych z oczyszczaniem, pog
 � bianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu  
przy  remoncie  drogi.  
 

1.3.1 Projektowane  do  odtworzenia  rowy. 

�  w  km  od  0+026 do 0+044  rów,  strona prawa,   L = 18 m   
�  w  km  od  0+480 do 0+596  rów,  strona prawa,   L = 116 m   
�  w  km  od  0+480  na  wylocie z  przepustu  rów,   L = 26 m 
 

UWAGA: 
Roboty  ziemne  zwi � zane  z  wykonaniem  mijanek, przepustów i rowów  u j� to  w  ST 
D-03.01.  „Roboty  ziemne”. 
 
1.4. Okre� lenia  podstawowe. 
 
1.4.1. Rów - otwarty wykop o g
� boko� ci co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza 
wod� . 

1.4.2. Rów przydro� ny - rów zbieraj	 cy wod�  z korony drogi. 

1.4.3. Rów odp
ywowy - rów odprowadzaj	 cy wod�  poza pas drogowy. 
1.4.4. Rów stokowy - rów zbieraj � cy wod �  sp
ywaj � c�  ze stoku. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotycz � ce  robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako �	   ich  wykonania  oraz  za  
zgodno �	   z  umow �   i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  do tycz � ce  
robót  podano  w  ST  klauzula  D-00.00.  „Wymagani a  Ogólne”. 
 
2.0 MATERIA	Y. 
Materia
y nie wyst � puj � . 
 
3.0 SPRZ� T. 

Wykonawca przyst� puj	 cy do wykonania robót powinien posiada�  nast� puj	 cy 

sprz� t: 

¨  Koparka podsi� bierna, 
¨  Spycharka lemieszowa, 
¨  Równiarka samojezdna lub przyczepna, 
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¨  Zag� szczarki p
ytowo wibracyjne. 
 
4.0 TRANSPORT. 
  Przy wykonywaniu robót okre � lonych w niniejszej ST, mo � na korzysta 	  z 
dowolnych � rodków transportowych. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Oczyszczenie rowu.  
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namu
u naniesionego przez wod� , � ci� ciu trawy i 
krzaków w obr� bie rowu. 
5.2. Pog
 � bianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu. 
W wyniku prac remontowych nale� y uzyska�  podane poni� ej wymiary geometryczne rowu i 
skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]: 
- dla rowu przydro� nego w kszta
cie: 
a) trapezowym - szeroko��  dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, 

g
� boko��  od 0,30 m do 1,20 m liczona jako ró� nica poziomów dna i ni� szej kraw� dzi 
górnej rowu; 

-  dla rowu odp
ywowego - kszta
t trapezowy, szeroko��  dna co najmniej  0,40 m, 
g
� boko��  minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na za
amaniach trasy 
uki ko
owe o 
promieniu co najmniej 10,0 m. 

 Najmniejszy dopuszczalny spadek pod
u� ny rowu powinien wynosi�  0,2%;                  
w wyj	 tkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczaj	 cych 200 m - 0,1%. 
 Najwi� kszy spadek pod
u� ny rowu nie powinien przekracza� : 
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie 
 - w gruntach piaszczystych - 1,5%, 
 - w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 
 - w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 
 - w gruntach skalistych - 10,0%; 
 

5.3. Roboty wyko � czeniowe 
 Namu
 i nadmiar gruntu pochodz � cego z remontowanych rowów i skarp nale � y 
wywie �	  poza obr � b pasa drogowego i rozplantowa 	  w miejscu zaakceptowanym 
przez In � yniera. 
 
UWAGA: Ogólne  wymagania  dotycz � ce  robót  podano  w  ST D-00.00. 
 
6.0 KONTROLA  JAKO� CI  ROBÓT. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako � ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w ST D-00.00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i s karp 

  
Cz� stotliwo��  oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna cz� stotliwo��  pomiarów 

1 Spadek pod
u� ny rowu 1 km na ka� de 5 km drogi 

2 Szeroko��  i g
� boko��  rowu 1 raz na 100 m 

3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m 

 

6.2.1. Spadki pod
u� ne rowu 

 Spadki pod
u� ne rowu powinny by�  zgodne z dokumentacj	  projektow	 , z tolerancj	  
± 0,5% spadku. 
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6.2.2. Szeroko��  i g
� boko��  rowu 

 Szeroko��  i g
� boko��  rowu powinna by�  zgodna z dokumentacj	  projektow	  z 
tolerancj	  ± 5 cm. 

6.2.3. Powierzchnia skarp 

 Powierzchni�  skarp nale� y sprawdza�  szablonem. Prze� wit mi� dzy skarp	  a 
szablonem nie powinien przekracza�  3cm. 
 
7.0 ODBIÓR  ROBÓT. 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  D-00 .00. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk	  obmiarow	  jest m (metr) remontowanego rowu. 
 

8.0 PODSTAWA  P	ATNO � CI. 
Zgodnie  z  warunkami  dokumentacji przetargowej. 
 
9.0 PRZEPISY ZWI� ZANE. 

 
9.1. Normy 

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
 
9.2. Inne materia
y 

2. Stanis
aw Datka, Stanis
aw Lenczewski: Drogowe r oboty ziemne 
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VI.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-04.02.  
PRZEPUSTY  POD  KORON�   DROGI I NA 

ZJAZDACH  
 
1.0 WST� P. 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s �  wymagania dotycz � ce 
wykonania i odbioru robót zwi � zanych z wykonywaniem przepustów pod koron �  
drogi i na zjazdach oraz � cianek czo
owych jako samodzielnych elementów  przy  
remoncie  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  Marczowie  w gminie Wle � . 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  do kument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zalecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  obj � tych  ST. 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  do tycz �   prowadzenia  robót  
przy  budowie przepustów  i  obejmuj � : 

 
1.3.1.Projektowane  przepusty:  

 
�   w  km  0+480,  projektowany  przepust  z  rur  PEHD �  500 mm,  L= 9 m 
�   w  km  0+026,  istniej	 cy  przepust  z  rur  betonowych �  200 mm,  
       L = 18,0 m  - pod  drog	   do  odmulenia 

 
1.4. Okre� lenia  podstawowe. 
 
1.4.1. Przepust. 
Obiekt wybudowany w formie zamkni� tej obudowy konstrukcyjnej, s
u�	 cy do przep
ywu 
ma
ych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko
owego, 
pieszego. 
 
1.4.2. Przepust rurowy. 

Przepust, którego konstrukcja no� na wykonana jest z rur betonowych, � elbetowych lub z 
tworzyw sztucznych. 
1.4.3. � cianka czo
owa przepustu.  

Element pocz	 tkowy lub ko� cowy przepustu w postaci � cian równoleg
ych do osi drogi (lub 
g
owic ko
nierzowych), s
u�	 cy do mo� liwie 
agodnego (bez d
awienia) wprowadzenia wody 
do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania 
stateczno� ci ca
ego przepustu i cz�� ciowego zabezpieczenia elementów � rodkowych 
przepustu przed przemarzaniem. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotycz � ce  robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako �	   ich  wykonania  oraz  za  
zgodno �	   z  umow �   i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  do tycz � ce  
robót  podano  w  ST  klauzula  D-00.00.  „Wymagani a  Ogólne”. 
 
2.0 MATERIA	Y. 
Materia
ami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, obj� tych niniejsz	  ST s	 : 
¨  beton, 
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¨  rury  przepustowe PEHD 
� 500  
¨  materia
y na 
awy fundamentowe, 
¨  materia
y izolacyjne, 
¨  deskowanie konstrukcji betonowych  
¨  kamie�  
amany do � cianek czo
owych. 
 
2.1. Rury PEHD 
Cechowanie  rur powinno  zawiera 	 : 
a/ nazw �   lub  znak   producenta 
b/ symbol  surowca, 
c/ wymiar : � rednica x grubo �	   � cianki, seria  S, 
d/ sztywno �	   obwodowa  (dla  rur), 
e/ informacje  identyfikuj � ce  produkcj �   (nr  linii  produkcyjnej, data), 
f/ numer  aprobaty  technicznej. 
Wymiary  rur  okre � lone  s �   nominaln �    � rednic �   zewn� trzn �   i  minimaln �   
grubo � ci �   � cianki  oraz    tolerancjami  obu  wymiarów, owalno � ci �   � rednicy 
zewn� trznej. 
Dopuszczalna  owalno �	   rur  nie  powinna  przekracza 	   0,024 DN. 
 
2.2. Beton i jego sk
adniki 
2.2.1. Wymagane w
a� ciwo� ci betonu 

 Poszczególne elementy konstrukcji przepustu, nale� y wykonywa� , z betonu klasy co 
najmniej: 
- B 30 - � cianki czo
owe, skrzyde
ka; 
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne. 
 Beton do konstrukcji przepustów betonowych  musi spe
nia�  nast� puj	 ce 
wymagania wg PN-B-06250: 
-  nasi	 kliwo��  nie wi� ksza ni�  4 %, 
-  przepuszczalno��  wody - stopie�  wodoszczelno� ci co najmniej W 8, 
-  odporno��  na dzia
anie mrozu - stopie�  mrozoodporno� ci co najmniej F 150. 
 
2.2.2. Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów 
powinno spe
nia�  wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonów klas B 25, B 30 i 
wy� szych. 
2.2.3. Grysy 
 Do betonów stosowa�  nale� y grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym 
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych ska
 dopuszcza si�  pod warunkiem 
zaakceptowania przez In� yniera.  
   
   2.2.4. Piasek 
 Nale� y stosowa�  piaski pochodzenia rzecznego, albo b� d	 ce kompozycj	  piasku 
rzecznego i kopalnianego p
ukanego. Zawarto��  poszczególnych frakcji w stosie 
okruchowym piasku powinna wynosi� : 
do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 
do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 
do 1 mm        -   od 57 do 76 % 
 
2.2.5. � wir 
 � wir powinien spe
nia�  wymagania normy PN-B-06712  dla marki 30 w zakresie 
cech fizycznych i chemicznych. Ponadto mrozoodporno��  � wiru badan	  zmodyfikowan	  
metod	  bezpo� redni	  wg PN-B-11112 ogranicza si�  do 10 %. 

  
2.2.6. Sk
adowanie kruszywa 
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 Kruszywo nale� y przechowywa�  w warunkach zabezpieczaj	 cych je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Pod
o� e 
sk
adowiska powinno by�  równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopu� ci�  do 
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sk
adowania i poboru. 
 Poszczególne kruszywa nale� y sk
adowa�  oddzielnie, w zasiekach 
uniemo� liwiaj	 cych wymieszanie si�  s	 siednich pryzm. Zaleca si� , aby frakcje drobne 
kruszywa (poni� ej 4 mm) by
y chronione przed opadami za pomoc	  plandek lub zadasze� . 
 Warunki sk
adowania oraz lokalizacja sk
adowiska powinny by�  wcze� niej 
uzgodnione z In� ynierem. 
 
2.2.7. Cement 

2.2.7.1. Wymagania 

 Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów 
winien spe
nia�  wymagania normy PN-B-19701. 
 Nale� y stosowa�  wy
	 cznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas            
B 25, B 30 i B 40 nale� y stosowa�  cement klasy 32,5 i 42,5. 
 Cement powinien pochodzi�  z jednego 
 ród
a dla danego obiektu. Pochodzenie 
cementu i jego jako��  okre� lona atestem - musi by�  zatwierdzona przez In� yniera. 

 
2.2.7.2. Przechowywanie cementu 

 Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada�  wymaganiom normy BN-
88/6731-08. 
 Miejsca przechowywania cementu mog	  by�  nast� puj	 ce: 
a)  dla cementu workowanego 

-  sk
ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 
zabezpieczone z boków przed opadami), 

-  magazyny zamkni� te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i � cianach), 
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, � elbetowe lub betonowe. W ka� dym ze zbiorników 

nale� y przechowywa�  cement jednego rodzaju i klasy, pochodz	 cy od jednego 
dostawcy. 

 
2.2.8. Woda 

Woda do betonu powinna odpowiada�  wymaganiom PN-B-32250. 
Bez bada�  laboratoryjnych mo� na stosowa�  wodoci	 gow	  wod�  pitn	 . 

 Woda pochodz	 ca z w	 tpliwych 
 róde
 nie mo� e by�  u� yta do momentu jej 
przebadania na zgodno��  z podan	  norm	 . 

 
2.3. Materia
y izolacyjne 

 Do izolowania � cianek czo
owych nale� y stosowa�  materia
y wskazane w 
dokumentacji projektowej i ST posiadaj	 ce aprobat�  techniczn	  oraz atest producenta: 
-  emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM, 
-  roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622, 
-  lepik asfaltowy na gor	 co bez wype
niaczy wg PN-C-96177, 
-  wszelkie inne i nowe materia
y izolacyjne sprawdzone do� wiadczalnie i posiadaj	 ce 

aprobaty techniczne - za zgod	  In� yniera. 
 
2.4. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i � elbetowych 

 Deskowanie powinno odpowiada�  wymaganiom okre� lonym w PN-B-06251. 
 Deskowanie nale� y wykona�  z materia
ów odpowiadaj	 cych nast� puj	 cym normom: 
-  drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017, 
-  tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000, 
-  tarcica li� ciasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 
-  gwo
 dzie wg BN-87/5028-12, 
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-  � ruby, wkr� ty do drewna i podk
adki do � rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 
i PN-M-82010, 

-  p
yty pil� niowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadaj	 ca 
wymaganiom okre� lonym przez Wykonawc�  i zaakceptowanym przez In� yniera. 

 Dopuszcza si�  wykonanie deskowa�  z innych materia
ów, pod warunkiem akceptacji 
In� yniera. 

 
2.5. � elbetowe elementy prefabrykowane 

 Kszta
t i wymiary � elbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i 
� cianek czo
owych powinny by�  zgodne z dokumentacj	  projektow	 . Odchy
ki wymiarów 
prefabrykatów powinny odpowiada�  PN-B-02356. 
 Powierzchnie elementów powinny by�  g
adkie i bez raków, p� kni��  i rys. Dopuszcza 
si�  drobne pory jako pozosta
o� ci po p� cherzykach powietrza i wodzie do g
� boko� ci 5 mm. 
 Po wbudowaniu elementów dopuszcza si�  wyszczerbienia kraw� dzi o g
� boko� ci do 
10 mm i d
ugo� ci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m kraw� dzi elementu, przy czym na 
jednej kraw� dzi nie mo� e by�  wi� cej ni�  5 wyszczerbie� . 
 Sk
adowanie elementów powinno odbywa�  si�  na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym pod
o� u. Poszczególne rodzaje elementów powinny by�  sk
adowane 
oddzielnie. 
 

2.6. Materia
y na 
awy fundamentowe 
 Cz���  przelotowa przepustu i skrzyde
ka mog	  by�  posadowione na: 
-  
awie fundamentowej z pospó
ki spe
niaj	 cej wymagania normy PN-B-06712, 
 

2.7. Kamie �  
amany do � cianek czo
owych 
 Mo� na stosowa�  na � cianki czo
owe kamie�  
amany (np. granit), o cechach 
fizycznych odpowiadaj	 cych wymaganiom PN-B-01080. 
 Dopuszcza si�  nast� puj	 ce wady powierzchni licowej kamienia: 
-  wg
� bienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczaj	 cych 20 % powierzchni, 
-  szczerby oraz uszkodzenia kraw� dzi i naro� y o g
� boko� ci do 10 mm, przy 
	 cznej 

d
ugo� ci uszkodze�  nie wi� cej ni�  10 % d
ugo� ci ka� dej kraw� dzi. 
 Kamie�  
amany nale� y przechowywa�  w warunkach zabezpieczaj	 cych przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów. 
 

2.8. Zaprawa cementowa 
 Do kamiennej � cianki czo
owej nale� y stosowa�  zaprawy cementowe wg PN-B-
14501 marki nie ni� szej ni�  M 12. 
 Do zapraw nale� y stosowa�  cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701, piasek 
wg PN-B-06711 i wod�  wg PN-B-32250. 
 
3.0 SPRZ� T. 
 
¨  � uraw  budowlany  samochodowy. 
¨  Samochody  dostawcze. 
¨  Samochody skrzyniowe. 
¨  Ci� gniki ko
owe. 
¨  Przyczepy d
u � ycowe. 
¨  Koparki  g � sienicowe  i  ko
owe. 
¨  Betoniarka 
¨  Ubijaki spalinowy lub elektryczny. 
¨  Walce wibracyjne samojezdne. 
¨  Kocio
 do podgrzewania mas bitumicznych. 
 
4.0 TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotycz � ce transportu 
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 Ogólne wymagania dotycz	 ce transportu podano w ST D.00.00  
„Wymagania ogólne” 
 

4.2. Transport materia
ów  
4.2.1. Transport kruszywa. 

Kamie �  i kruszywo nale � y przewozi 	  dowolnymi � rodkami transportu w 
warunkach zabezpieczaj � cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Sposo by zabezpieczania 
wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpow iada	  BN-
67/6747-14. 

 
4.2.2. Transport cementu 
 Transport cementu powinien by�  zgodny z BN-88/6731-08. 
Przewóz cementu powinien odbywa�  si�  dostosowanymi do tego celu � rodkami transportu 
w warunkach zabezpieczaj	 cych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

 
4.2.3. Transport mieszanki betonowej 
 Transport mieszanki betonowej powinien odbywa�  si�  zgodnie z norm	  PN-B-06250. 
Czas transportu powinien spe
nia�  wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji 
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. 
 
4.2.4. Transport   rur. 

 
Rury  PEHD  nale � y  przewozi 	   w  pozycji  poziomej  i  zabezpieczy 	   przed  

przesuwaniem  i  przetaczaniem  w  czasie  ruchu  p ojazdu. Przy  przewozie  nale � y  
przestrzega 	   przepisów  obowi � zuj � cych  w  publicznym  transporcie  drogowym  i  
ko
owym. Wy
adunek  rur  w  wi � zkach  wymaga  u � ycia  podno � nika  wid
owego  z  
p
askimi  wid
ami  lub  d � wigu  z  belk �   uniemo � liwiaj � c�   zaciskanie  si �   zawiesi  na  
wi � zce.  
Nie  wolno   stosowa 	   zawiesi  z  lin  metalowych  lub  
a � cuchów. 
Pojazdy  s
u �� ce  do  transportu  powinny  spe
nia 	   warunki  techniczne  wymagane  
w  ruchu  drogowym. 
Transport  powinien  zapewnia 	 : 
¨  stabilno �	   pozycji  za
adowanych  materia
ów 
¨  kontrol �    za
adunku  i  wy
adunku. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 

5.1. Roboty przygotowawcze 
 Wykonawca zobowi	 zany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
-  odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z In� ynierem, 
-  regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu. 
-  czasowego prze
o� enia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu  
5.2. Roboty ziemne 
5.2.1. Wykopy 
 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by�  zgodna z ST D-03.01 „Roboty 
ziemne”. 
 � ciany wykopów winny by�  zabezpieczone na czas robót. W szczególno� ci 
zabezpieczenie polega na: 
-  stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 
 Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by�  pozostawiona niedobrana 
warstwa gruntu, o grubo� ci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta 
powinna by�  usuni� ta r� cznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z 
oprzyrz	 dowaniem nie powoduj	 cym spulchnienia gruntu. 
  
5.2.2. Zasypka przepustu 



 38 

 Jako materia
 zasypki przepustu nale� y stosowa�  � wiry, pospó
ki i piaski co najmniej 
� rednie. Zasypk�  nad przepustem nale� y uk
ada�  jednocze� nie z obu stron przepustu, 
warstwami jednakowej grubo� ci z jednoczesnym zag� szczeniem. Wska
 niki zag� szczenia 
gruntu w wykopach i nasypach nale� y przyjmowa�  wg PN-S-02205. 
 

5.3. Umocnienie wlotów i wylotów 
 Umocnienie wlotów i wylotów nale� y wykona�  z kamienia lub kostki brukowej 
kamiennej. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu. 
 

5.4. 	awy fundamentowe pod przepustami 
 	awy fundamentowe powinny by �  wykonane zgodnie z dokumentacj	  projektow	 . 
 Dopuszczalne odchy
ki dla 
aw fundamentowych przepustów wynosz	 : 
a) ró� nice wymiarów 
awy fundamentowej w planie: 
    ± 2 cm dla przepustów sklepionych, 
    ± 5 cm dla przepustów pozosta
ych, 
b) ró� nice rz� dnych wierzchu 
awy: 
    ± 0,5 cm dla przepustów sklepionych, 
    ± 2 cm dla przepustów pozosta
ych. 
 Ró� nice w niwelecie wynikaj	 ce z odchy
ek wymiarowych rz� dnych 
awy, nie mog	  
spowodowa�  spi� trzenia wody w przepu� cie. 

5.5. Roboty betonowe 
5.5.1. Wykonanie mieszanki betonowej 
 Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna 
odpowiada�  wymaganiom PN-B-06250. 
 Urabialno��  mieszanki betonowej powinna pozwoli�  na uzyskanie maksymalnej 
szczelno� ci po zawibrowaniu bez wyst	 pienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
 Urabialno��  powinna by�  dostosowana do warunków formowania, okre� lonych przez: 
-  kszta
t i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo��  zbrojenia, 
-  zak
adan	  g
adko��  i wygl	 d powierzchni betonu, 
-  sposoby uk
adania i zag� szczania mieszanki betonowej. 
 Konsystencja powinna by�  nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-
06250. 

5.6. Wykonanie deskowa �  
 Przy wykonaniu deskowa�  nale� y stosowa�  zalecenia PN-B-06251 dla deskowa�  
drewnianych i ew. BN-73/9081-02 dla - stalowych. 
 Deskowanie powinno by�  wykonane zgodnie z dokumentacj	  projektow	  i powinno 
zapewni�  sztywno��  i niezmienno��  uk
adu oraz bezpiecze� stwo konstrukcji. Deskowanie 
powinno by�  skonstruowane w sposób umo� liwiaj	 cy 
atwy jego monta�  i demonta� . Przed 
wype
nieniem mieszank	  betonow	 , deskowanie powinno by�  sprawdzone, aby wykluczy�  
wyciek zaprawy i mo� liwo��  zniekszta
ce�  lub odchyle�  w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Deskowania nieimpregnowane przed wype
nieniem ich mieszank	  betonow	  powinny by�  
obficie zlewane wod	 . 

5.7. Betonowanie i piel � gnacja 
 Elementy przepustów z betonu powinny by�  wykonane zgodnie z dokumentacj	  
projektow	  oraz powinny odpowiada�  wymaganiom: 
a) PN-B-06250 w zakresie wytrzyma
o� ci, nasi	 kliwo� ci i odporno� ci na dzia
anie mrozu, 
b) PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sk
adu betonu, mieszania, zag� szczania, 

dojrzewania, piel� gnacji i transportu. 
 Betonowanie konstrukcji nale� y wykonywa�  wy
	 cznie w temperaturach nie ni� szych 
ni�  + 5o C. W wyj	 tkowych przypadkach dopuszcza si�  betonowanie w temperaturze ni� szej 
ni�  5o C, jednak wymaga to zgody In� yniera oraz zapewnienia mieszance betonowej 
temperatury + 20o C w chwili jej uk
adania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utrat	  ciep
a w czasie co najmniej 7 dni. 
 Bezpo� rednio po zako� czeniu betonowania zaleca si�  przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi os
onami wodoszczelnymi, zapobiegaj	 cymi odparowaniu wody z betonu i 
chroni	 cymi beton przed deszczem i inn	  wod	 . 
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 Woda stosowana do polewania betonu powinna spe
nia�  wymagania normy PN-B-
32250. Dopuszcza si�  inne rodzaje piel� gnacji po akceptacji In� yniera. 
 Rozformowanie konstrukcji, je� eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, 
mo� e nast	 pi�  po osi	 gni� ciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzyma
o� ci projektowej. 

5.8. Wykonanie � cianki czo
owej z kamienia 
amanego 
 � cianka czo
owa z kamienia 
amanego powinna by�  wykonana jako mur pe
ny na 
zaprawie cementowej i odpowiada�  wymaganiom BN-74/8841-19. 
 Roboty murowe z kamienia powinny by�  wykonane zgodnie z dokumentacj	  
projektow	  . 
 Kamie�  i zaprawa cementowa powinny odpowiada�  wymaganiom  pkt 2. 
 Przy wykonywaniu � cianki powinny by�  zachowane nast� puj	 ce zasady: 
a) � ciank�  kamienn	  nale� y wykonywa�  przy temperaturze powietrza nie mniejszej ni�               

0o C, a zaleca si�  j	  wykonywa�  w temperaturze + 5o C, 
b) kamienie powinny by�  oczyszczone i zmoczone przed u
o� eniem, 
c) pojedyncze kamienie powinny by�  u
o� one w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne 

by
y mo� liwie poziome, a s	 siaduj	 ce kamienie nie rozklinowywa
y si�  pod wp
ywem 
obci	� enia pionowego; wi� ksze szczeliny mi� dzy kamieniami powinny by�  wype
nione 
kamieniem drobnym, 

d) spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach kamienia powinny mija�  si� , 
e) na ka� d	  warstw�  kamienia powinna by�  na
o� ona warstwa zaprawy w taki sposób, aby 

w murze nie by
o miejsc niezape
nionych zapraw	 , 
f) wygl	 d zewn� trzny � cianki powinien by�  utrzymany w jednolitym charakterze. 
 � cianka z kamienia powinna by�  wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa by
a 
zbli� ona do p
aszczyzn pionowych lub poziomych, a kraw� dzie przeci� cia p
aszczyzn by
y w 
przybli� eniu liniami prostymi. 

 
5.9. Izolacja przepustów 

 Nale� y zaizolowa�  � cianki przepustów od wewn	 trz, powierzchnie izolowane nale� y 
zagruntowa�  np. przez: 
-  dwukrotne smarowanie betonu emulsj	  kationow	  w przypadku powierzchni wilgotnych, 
-  posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 
lub innymi materia
ami zaakceptowanymi przez In� yniera. 
 
6.0 ODBIÓR  ROBÓT. 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  S-00 .00. 
W czasie wykonywania robót nale � y przeprowadza 	  systematyczn �  kontrol �  
sk
adników betonu, mieszanki betonowej i wykonanego  betonu wg PN-B-06250 
Przy wykonywaniu � cianki czo
owej z kamienia nale� y przeprowadzi�  badania zgodnie z BN-
74/8841-19 obejmuj	 ce: 
a) sprawdzenie prawid
owo� ci u
o� enia i wi	 zania kamieni w � ciance - przez ogl� dziny, 
b) sprawdzenie grubo� ci � cianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchy
ki w grubo� ci do ± 

20 mm, 
c) sprawdzenie grubo� ci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchy
ki, dla: 
      - spoin pionowych: 12 mm  + 8 mm lub - 4 mm, 
      - spoin poziomych: 10 mm  + 10 mm lub - 5 mm, 
d) sprawdzenie prawid
owo� ci wykonania powierzchni i kraw� dzi � cianki: 
-  zwichrowanie i skrzywienie powierzchni � cianki: co najwy� ej 15 mm/m, 
-  odchylenie kraw� dzi od linii prostej: co najwy� ej 6 mm/m i najwy� ej dwa odchylenia na 2 

m, 
-  odchylenia powierzchni i kraw� dzi od kierunku pionowego: co najwy� ej 6 mm/m i 40 mm 

na ca
ej wysoko� ci, 
-  odchylenia górnych powierzchni ka� dej warstwy kamieni od kierunku poziomego (je� li 

mur ma podzia
 na warstwy): co najwy� ej 3 mm/m i nie wi� cej ni�  30 mm na ca
ej 
d
ugo� ci. 

Przy kontroli wykonania 
awy fundamentowej nale� y sprawdzi� : 
-  rodzaj materia
u u� ytego do wykonania 
awy, 
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-  usytuowanie 
awy w planie, 
-  rz� dne wysoko� ciowe, 
-  grubo��  
awy, 
-  zgodno��  wykonania z dokumentacj	  projektow	 . 

6.1. Odbiór robót zanikaj � cych i ulegaj � cych zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj	 cych i ulegaj	 cych zakryciu podlegaj	 : 
-  wykonanie wykopu, 
-  wykonanie 
aw fundamentowych, 
-  wykonanie deskowania, 
-  wykonanie izolacji przepustu. 
7.0 PODSTAWA  P	ATNO � CI. 
7.1. Zgodnie  z  warunkami  specjalnymi  zawartymi  w  Specyfikacji  przetargowej. 

8.0 PRZEPISY ZWI� ZANE. 

1. PN-B-01080 Kamie�  dla budownictwa i drogownictwa. Podzia
  
i zastosowanie wg w
asno� ci fizyczno-
mechanicznych 

  2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja 
wymiarów elementów budowlanych z betonu 

  3. PN-B-04101 Materia
y kamienne. Oznaczenie nasi	 kliwo� ci 
wod	  

 

  4. PN-B-04102 Materia
y kamienne. Oznaczenie mrozoodporno� ci 
metod	  bezpo� redni	  

 

  5. PN-B-04110 Materia
y kamienne. Oznaczenie wytrzyma
o� ci na 
� ciskanie 

 

  6. PN-B-04111 Materia
y kamienne. Oznaczenie � cieralno� ci na 
tarczy Boehmego 

 

  7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych 

 

  8. PN-B-06250 Beton zwyk
y 
  9. PN-B-06251 Roboty betonowe i � elbetowe. Wymagania 

techniczne 
10. PN-B-06261 Nieniszcz	 ce badania konstrukcji z betonu. 

Metoda ultrad
 wi� kowa badania wytrzyma
o� ci 
betonu na � ciskanie 

11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzyma
o� ci 
betonu na � ciskanie za pomoc	  m
otka 
SCHMIDTA typu N 

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

zawarto� ci zanieczyszcze�  obcych 
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawarto� ci py
ów mineralnych 
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sk
adu 

ziarnowego 
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

kszta
tu ziarn 
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

nasi	 kliwo� ci 
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

reaktywno� ci alkalicznej 
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa 
amane do 

nawierzchni drogowych 
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk
e 
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u� ytku. Sk
ad, 

wymagania             i ocena zgodno� ci 
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22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre� lenia 
23. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
24. PN-B-32250 Materia
y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wype
niaczy stosowany na 

gor	 co 
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
28. PN-D-96002 Tarcica li� ciasta ogólnego przeznaczenia 
29. PN-H-93215 Walcówka i pr� ty stalowe do zbrojenia betonu 
30. PN-M-82010 Podk
adki kwadratowe w konstrukcjach 

drewnianych 
 

31. PN-M-82121 � ruby ze 
bem kwadratowym  
32. PN-M-82503 Wkr� ty do drewna ze 
bem sto� kowym  
33. PN-M-82505 Wkr� ty do drewna ze 
bem kulistym  
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 

i badania 
 

35. BN-87/5028-12 Gwo
 dzie budowlane. Gwo
 dzie z trzpieniem 
g
adkim, okr	 g
ym i kwadratowym 

 

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych 

podczas transportu 
38. BN-79/6751-01 Materia
y izolacji przeciwwilgociowej. Papa 

asfaltowa na ta� mie aluminiowej 
 

 

 

VII.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-05.01.  
PODBUDOWY T	UCZNIOWE  

 
1.0 WST� P. 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s �  wymagania dotycz � ce 
wykonania i odbioru robót zwi � zanych z wykonywaniem podbudów t
ucznia 
kamiennego przy remoncie  drogi  dojazdowej  do  gr untów  rolnych  w  Marczowie  w 
gminie Wle � . 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  do kument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zalecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  obj � tych  ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz	  zasad prowadzenia robót zwi	 zanych z 
wykonywaniem podbudów z t
ucznia kamiennego. 
 Podbudow�  z t
ucznia kamiennego wykonuje si� , zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako: 
 - podbudow�  pomocnicz	 , 
 - podbudow�  zasadnicz	 . 
 
1.4. Okre� lenia  podstawowe. 
1.4.1. Podbudowa z t
ucznia kamiennego. 
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Cz���  konstrukcji nawierzchni sk
adaj	 ca si�  z jednej lub wi� cej warstw no� nych z t
ucznia i 
kli� ca kamiennego. 
1.4.2. Pozosta
e okre � lenia. 
Pozosta
e okre� lenia s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 
1.5. Ogólne  wymagania  dotycz � ce  robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako �	   ich  wykonania  oraz  za  
zgodno �	   z  umow �   i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  do tycz � ce  
robót  podano  w  ST  klauzula  D-00.00.  „Wymagani a  Ogólne”. 
 
2.0 MATERIA	Y. 
Materia
ami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z t
ucznia, wg PN-S-96023, s	 : 
¨  kruszywo 
amane zwyk
e: t
ucze�  i kliniec, wg PN-B-11112, 
¨  woda do skropienia podczas wa
owania i klinowania. 
 

2.1. Wymagania dla kruszyw 
 Do wykonania podbudowy nale� y u� y�  nast� puj	 ce rodzaje kruszywa, wed
ug PN-B-
11112: 
-  t
ucze�  od 31,5 mm do 63 mm, 
-  kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
-  kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
 In� ynier mo� e dopu� ci�  do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane 
spo� ród wymienionych w PN-S-96023. 
 Jako��  kruszywa powinna by�  zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, 
okre� lonymi dla: 
-  klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej, 
-  klasy II i III  - dla podbudowy pomocniczej. 
 Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej nale� y stosowa�  
kruszywo gatunku co najmniej 2. 
 
 
 
3.0 SPRZ� T. 

3.1. Sprz � t do wykonania robót 
 Wykonawca przyst� puj	 cy do wykonania podbudowy z t
ucznia kamiennego 
powinien korzysta�  z nast� puj	 cego sprz� tu: 
a) równiarek lub uk
adarek kruszywa do rozk
adania t
ucznia i kli� ca, 
b) rozsypywarek kruszywa do roz
o� enia kli� ca, 
c) walców statycznych g
adkich do zag� szczania kruszywa grubego, 
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zag� szczarek p
ytowych do klinowania kruszywa 

grubego kli� cem, 
e) szczotek mechanicznych do usuni� cia nadmiaru kli� ca, 
f) walców ogumionych lub stalowych g
adkich do ko� cowego dog� szczenia, 
g) przewo
 nych zbiorników do wody zaopatrzonych w urz	 dzenia do rozpryskiwania wody. 
 
4.0 TRANSPORT. 

4.1. Transport kruszywa 
 Kruszywa mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj	 cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia
ami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne  wymagania  dotycz � ce  robót. 

Ogólne  wymagania  dotycz � ce  robót  podano  w  ST S-00.00. 
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5.2. Przygotowanie pod
o � a 
 Podbudowa t
uczniowa powinna by�  u
o� ona na pod
o� u zapewniaj	 cym 
nieprzenikanie drobnych cz	 stek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod 
podbudow	  t
uczniow	  powinna by�  u
o� ona warstwa odcinaj	 ca lub wykonane ulepszenie 
pod
o� a. 
 W przypadku zastosowania pomi� dzy warstw	  podbudowy t
uczniowej a spoistym 
gruntem pod
o� a warstwy odcinaj	 cej albo ods	 czaj	 cej, powinien by�  spe
niony warunek 
nieprzenikania cz	 stek drobnych, wyra� ony wzorem: 

    15

85

15
D

d
£  

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj	 cej albo 
                    ods	 czaj	 cej, 
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod
o� a. 
 Podbudowa powinna by�  wytyczona w sposób umo� liwiaj	 cy jej wykonanie zgodnie 
z dokumentacj	  projektow	  lub wed
ug zalece�  In� yniera, z tolerancjami okre� lonymi w 
niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki do prawid
owego ukszta
towania podbudowy powinny by�  wcze� niej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny by�  ustawione w osi drogi i w rz� dach równoleg
ych do osi 
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez In� yniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo� liwia�  naci	 gni� cie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odst� pach nie wi� kszych ni�  co 10 m. 
 
5.3. Wbudowywanie i zag � szczanie kruszywa 
 Minimalna grubo��  warstwy podbudowy z t
ucznia nie mo� e by�  po zag� szczeniu 
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwi� kszych ziarn t
ucznia. Maksymalna grubo��  
warstwy podbudowy po zag� szczeniu nie mo� e przekracza�  20 cm. Podbudow�  o grubo� ci 
powy� ej 20 cm nale� y wykonywa�  w dwóch warstwach. 
 Kruszywo grube powinno by�  roz
o� one w warstwie o jednakowej grubo� ci, przy 
u� yciu uk
adarki albo równiarki. Grubo��  roz
o� onej warstwy lu
 nego kruszywa powinna by�  
taka, aby po jej zag� szczeniu i zaklinowaniu osi	 gn� 
a grubo��  projektowan	 . 
 Kruszywo grube po roz
o� eniu powinno by�  przywa
owane dwoma przej� ciami walca 
statycznego, g
adkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym ni�  30 kN/m. Zag� szczanie 
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocz	�  si�  od kraw� dzi i stopniowo 
przesuwa�  si�  pasami pod
u� nymi, cz�� ciowo nak
adaj	 cymi si�  w kierunku osi jezdni. 
Zag� szczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocz	�  si�  od 
dolnej kraw� dzi i przesuwa�  si�  pasami pod
u� nymi, cz�� ciowo nak
adaj	 cymi si� , w 
kierunku jej górnej kraw� dzi. 
 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywa
owaniu kruszywa 
grubego nale� y roz
o� y�  kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa 
grubego. Do zag� szczania nale� y u� y�  walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co 
najmniej 18 kN/m, albo p
ytow	  zag� szczark	  wibracyjn	  o nacisku jednostkowym co 
najmniej 16 kN/m2. Grubo��  warstwy lu
 nego kruszywa drobnego powinna by�  taka, aby 
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zosta
y wype
nione kruszywem drobnym. 
Je� eli to konieczne, operacje rozk
adania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nale� y 
powtarza�  a�  do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa�  warstw�  kruszywa 
grubego.  Po zag� szczeniu ca
y nadmiar kruszywa drobnego nale� y usun	�  z 
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawa
y nad powierzchni�  od 3 
do 6 mm.  Nast� pnie warstwa powinna by�  przywa
owana walcem statycznym g
adkim o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym ni�  50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu 
dog� szczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
 
5.4. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed u
o � eniem nast � pnej warstwy, powinna 
by	  utrzymywana w dobrym stanie. Je � eli Wykonawca b � dzie wykorzystywa
, za 
zgod �  In� yniera, gotow �  podbudow �  do ruchu budowlanego, to jest obowi � zany 
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naprawi 	  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 
napraw wynik
ych z niew
a � ciwego utrzymania podbudowy obci �� a Wykonawc �  
robót. 
6.0 ODBIÓR  ROBÓT. 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  S-00 .00. 
6.1. Niew
a � ciwe cechy geometryczne podbudowy 
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj	  wi� ksze odchylenia cech 
geometrycznych od okre� lonych powinny by�  naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe 
badania i pomiary zostan	  wykonane na koszt Wykonawcy. 
 Je� eli szeroko��  podbudowy jest mniejsza od szeroko� ci projektowanej o wi� cej ni�  
5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wy� ej le�	 cym, to Wykonawca powinien na 
w
asny koszt poszerzy�  podbudow�  przez spulchnienie warstwy na pe
n	  grubo�� , do 
po
owy szeroko� ci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), 
do
o� enie materia
u i powtórne zag� szczenie. 
 
6.2. Niew
a � ciwa grubo �	  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl� dem grubo� ci, Wykonawca 
wykona napraw�  podbudowy. Powierzchnie powinny by�  naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiedni	  g
� boko�� , zgodnie z decyzj	  In� yniera, uzupe
nione 
nowym materia
em o odpowiednich w
a� ciwo� ciach, wyrównane i ponownie zag� szczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na w
asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast	 pi ponowny 
pomiar i ocena grubo� ci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 

6.3. Niew
a� ciwa no� no��  podbudowy 

 Je� eli no� no��  podbudowy b� dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezb� dne do zapewnienia wymaganej no� no� ci, zalecone przez In� yniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zani� enie no� no� ci podbudowy wynik
o z niew
a� ciwego wykonania robót przez Wykonawc�  
podbudowy.  
 
7.0 PODSTAWA  P	ATNO � CI. 

Zgodnie  z  warunkami  specjalnymi  zawartymi  w  S pecyfikacji  przetargowej. 

8.0 PRZEPISY ZWI� ZANE. 

  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawarto� ci zanieczyszcze�  obcych 

  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
sk
adu ziarnowego 

  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
kszta
tu ziarn 

  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
nasi	 kliwo� ci 

  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporno� ci metod	  bezpo� redni	  

  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawarto� ci zanieczyszcze�  organicznych 

  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
� cieralno� ci w b� bnie Los Angeles 

  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo 
amane do 
nawierzchni drogowych 

  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia 
z t
ucznia kamiennego 

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu
u 
odkszta
cenia nawierzchni podatnych i pod
o� a 
przez obci	� enie p
yt	  

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo� ci 
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nawierzchni planografem i 
at	 . 
 

 

VIII.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-06.01.  
NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO  

 
1.0 WST� P. 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s �  wymagania dotycz � ce 
wykonania i odbioru robót zwi � zanych z wykonywaniem warstw konstrukcji 
nawierzchni z betonu asfaltowego  przy  remoncie  d rogi  dojazdowej  do  gruntów  
rolnych  w  Marczowie  w gminie Wle � . 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  do kument  przetargowy   i  
za
� cznik  do  umowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  ro bót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  obj � tych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz	  zasad prowadzenia robót 
zwi	 zanych z wykonywaniem warstwy � cieralnej i wi	�	 cej z betonu asfaltowego. 
 
1.4. Okre� lenia  podstawowe. 
1.4.1. Mieszanka mineralna.  

Mieszanka kruszywa i wype
niacza mineralnego o okre � lonym sk
adzie i 

uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa.  
Mieszanka mineralna z odpowiedni �  ilo � ci �  asfaltu, wytworzona w okre � lony 

sposób, spe
niaj � ca okre � lone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA). 
Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomi ernie stopniowanym, 

u
o � ona i zag � szczona. 

1.4.4. 
 rodek adhezyjny. 
Substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepisz cza w celu zwi � kszenia 

jego przyczepno � ci do kruszywa. 

1.4.5. Pod
o � e pod warstw �  asfaltow � .  
Powierzchnia przygotowana do u
o � enia warstwy z mieszanki mineralno-

asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt up
ynniony. 
Asfalt drogowy up
ynniony lotnymi rozpuszczalnikami . 

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa 
Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego as faltu w wodzie. 
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1.5. Ogólne  wymagania  dotycz � ce  robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako �	   ich  wykonania  oraz  za  

zgodno �	   z  umow �   i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  do tycz � ce  
robót  podano  w  ST  klauzula  D-00.00.  „Wymagani a  Ogólne”. 
 
2.0 MATERIA	Y. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz � ce materia
ów 
 Ogólne wymagania dotycz	 ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w 
ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Asfalt 
 Nale� y stosowa�  asfalt drogowy spe
niaj	 cy wymagania okre� lone w PN-C-
96170:1965. 
2.3. Wype
niacz 
 Nale� y stosowa�  wype
niacz wapienny, spe
niaj	 cy wymagania okre� lone w PN-S-
96504:1961 dla wype
niacza podstawowego. 
2.4. Kruszywo 
 W zale� no� ci od kategorii ruchu i warstwy nale� y stosowa�  kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 

Tablica 1. Wymagania wobec materia
ów do warstwy � cieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materia
u Kategoria ruchu 
 nr normy KR 1-2 KR 3-6 
1 Kruszywo 
amane granulowane wg PN-B-

11112:1996: 
a) z litego surowca skalnego, ze ska
: 

- magmowych 
- przeobra� onych 
- osadowych 

b) z surowca sztucznego (� u� le 
pomiedziowe i stalownicze) 

c) z surowca naturalnie rozdrobnionego 

 
 
 
 

kl. I,II; gat.1,2 
jw. 
jw. 

 
jw. 

 
jw. 

 
 
 
 

kl. I,II1); gat.1 
jw. 

jw.2) 

 

kl. I; gat.1 
 

kl. I,II1); gat. 1 
2 Kruszywo 
amane zwyk
e  

wg PN-B-11112:1996 
 

kl.I,II; gat.1,2 
 
- 

3 � wir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i � wir kruszony 
wg WT/MK-CZDP 84 

 
kl.I,II; gat.1,2 

 
kl.I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 - 
6 Wype
niacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia 

wg orzeczenia laboratorium 
drogowego 

 
podstawowy, 

zast� pczy 
py
y z odpylania, 

popio
y lotne z w� gla 
kamiennego 

 
podstawowy 

 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 
1) tylko pod wzgl� dem � cieralno� ci w b� bnie kulowym, pozosta
e cechy jak 

dla kl. I; gat. 1 
2) tylko dolomity kl.I, gat.1 w ilo� ci �  50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, 

w ilo� ci �  100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilo� ciowego 
3) preferowany rodzaj asfaltu 
Tablica 2. Wymagania wobec materia
ów do warstwy wi	�	 cej, wyrównawczej i wzmacniaj	 cej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materia
u Kategoria ruchu 
 nr normy KR 1-2 KR 3-6 
1 Kruszywo 
amane granulowane wg PN-B-

11112:1996: 
a) z litego surowca skalnego, ze ska
: 

- magmowych 
- przeobra� onych 
- osadowych 

b) z surowca sztucznego (� u� le 
pomiedziowe i stalownicze)3) 

c) z surowca naturalnie rozdrobnionego 

 
 
 
 

kl. I,II; gat.1,2 
jw. 
jw. 

 
jw. 

 

 
 
 
 

kl. I,II1); gat.1 
jw. 
jw. 

 

kl. I; gat.1 
 



 47 

jw. kl. I,II1); gat. 1 
2 Kruszywo 
amane zwyk
e  

wg PN-B-11112:1996 
 

kl.I,II; gat.1,2 
 
- 

3 � wir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i � wir kruszony 
wg WT/MK-CZDP 84 

 
kl.I,II,III; gat.1,2 

 
kl.I,II; gat.1,2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 - 
6 Wype
niacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratorium 
drogowego 

 
podstawowy, 

zast� pczy 
py
y z odpylania, 

popio
y lotne z w� gla 
kamiennego 

 
podstawowy 

 
py
y z odpylania2) 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 
1) tylko pod wzgl� dem � cieralno� ci w b� bnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 
2) stosunek wype
niacza podstawowego do py
ów powinien by�  �  1 
3) za zgod	  lokalnych s
u� b ochrony � rodowiska 

 Sk
adowanie kruszywa powinno odbywa�  si�  w warunkach zabezpieczaj	 cych je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. 
2.5. Asfalt up
ynniony 
 Nale� y stosowa�  asfalt up
ynniony spe
niaj	 cy wymagania okre� lone w PN-C-
96173:1974. 
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 
 Nale� y stosowa�  drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe
niaj	 ce wymagania 
okre� lone w WT.EmA-94. 

3.0 SPRZ� T. 
Sprz � t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 Wykonawca przyst� puj	 cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
powinien wykaza�  si�  nast� puj	 cym sprz� tem: 
¨  wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci	 g
ym do wytwarzania 

mieszanek mineralno-asfaltowych, 
¨  uk
adarek do uk
adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag� szczanego, 
¨  skrapiarek, 
¨  walców lekkich, � rednich i ci�� kich stalowych g
adkich, 
¨  walców ogumionych, 
¨  samochodów samowy
adowczych z przykryciem brezentowym. 

4.0 TRANSPORT. 
4.1. Asfalt 
 Asfalt nale� y przewozi�  zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
4.2. Wype
niacz 
 Wype
niacz luzem nale� y przewozi�  w cysternach przystosowanych do przewozu 
materia
ów sypkich, umo� liwiaj	 cych roz
adunek pneumatyczny. 
 Wype
niacz workowany mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
4.3. Kruszywo 
 Kruszywo mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu, w warunkach 
zabezpieczaj	 cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.4. Mieszanka betonu asfaltowego 
 Mieszank�  betonu asfaltowego nale� y przewozi�  pojazdami samowy
adowczymi 
wyposa� onymi w pokrowce brezentowe. 
 W czasie transportu mieszanka powinna by�  przykryta pokrowcem. 
 Czas transportu od za
adunku do roz
adunku nie powinien przekracza�  2 godzin z 
jednoczesnym spe
nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
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 Zaleca si�  stosowanie samochodów termosów z podwójnymi � cianami skrzyni 
wyposa� onej w system ogrzewczy. 

 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne  wymagania  dotycz � ce  robót 

Ogólne  warunki  wykonania   robót  podano  w  ST D -00.00.  „Wymagania  ogólne”. 

 
5.2. Zakres  wykonywania  robót. 
5.2.1. Warunki przyst � pienia do robót 
 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo� e by�  uk
adana, gdy temperatura 
otoczenia w ci	 gu doby by
a nie ni� sza od 5o C. Nie dopuszcza si�  uk
adania warstw 
nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V 
�  16 m/s). 
5.2.2. Wbudowywanie i zag � szczanie warstwy z betonu  asfaltowego  
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by�  wbudowywana uk
adark	  wyposa� on	  
w uk
ad z automatycznym sterowaniem grubo� ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 
z dokumentacj	  projektow	 . 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by�  ni� sza od minimalnej 
temperatury mieszanki. Zag� szczanie mieszanki powinno odbywa�  si�  zgodnie ze 
schematem przej��  walca. 
 Pocz	 tkowa temperatura mieszanki w czasie zag� szczania powinna wynosi�  nie 
mniej ni� : 
- dla asfaltu D 50  135o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
 Zag� szczanie nale� y rozpocz	�  od kraw� dzi nawierzchni ku � rodkowi. Wska
 nik 
zag� szczenia u
o� onej warstwy powinien by�  zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 
6. 
 Z
	 cza w nawierzchni powinny by�  wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. 
 Z
	 cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by�  przesuni� te wzgl� dem siebie co 
najmniej o 15 cm. Z
	 cza powinny by�  ca
kowicie zwi	 zane, a przylegaj	 ce warstwy powinny 
by�  w jednym poziomie. 

6.0 ODBIÓR  ROBÓT. 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  D-00 .00. 

6.1. Spadki 
6.1.1. Spadki poprzeczne warstwy 
 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na 
ukach 
powinny by�  zgodne z dokumentacj	  projektow	 , z tolerancj	  ± 0,5 %. 
6.1.2. Rz� dne wysoko� ciowe 
 Rz� dne wysoko� ciowe warstwy powinny by�  zgodne z dokumentacj	  projektow	 , z 
tolerancj	  ± 1 cm. 
6.1.3. Ukszta
towanie osi w planie 
 O�  warstwy w planie powinna by�  usytuowana zgodnie z dokumentacj	  projektow	 , z 
tolerancj	  ± 5 cm. 
6.1.4. Grubo��  warstwy 
 Grubo��  warstwy powinna by�  zgodna z grubo� ci	  projektow	 , z tolerancj	  ± 10 %. 
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubo� ci projektowej do 2,5 cm. 
6.1.5. Z
	 cza pod
u� ne i poprzeczne 
 Z
	 cza w nawierzchni powinny by�  wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi. Z
	 cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by�  przesuni� te 
wzgl� dem siebie co najmniej o 15 cm. Z
	 cza powinny by�  ca
kowicie zwi	 zane, a 
przylegaj	 ce warstwy powinny by�  w jednym poziomie. 
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6.1.6. Kraw� d
 , obramowanie warstwy 
 Warstwa � cieralna przy opornikach drogowych i urz	 dzeniach w jezdni powinna 
wystawa�  3¸̧̧̧ 5 mm ponad ich powierzchni� . Warstwy bez oporników powinny by�  równo 
obci� te lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. 
6.1.7. Wygl	 d warstwy 
 Wygl	 d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie�  jednolit	  tekstur� , bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, 
uszcz	 cych si�  i sp� kanych. 
6.1.8. Zag� szczenie warstwy i wolna przestrze�  w warstwie 
 Zag� szczenie i wolna przestrze�  w warstwie powinny by�  zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w recepcie laboratoryjnej. 

 
7.0 PODSTAWA  P	ATNO � CI. 
7.1. Zgodnie  z  warunkami  specjalnymi  zawartymi  w  dokumentacji  przetargowej. 

8.0 PRZEPISY  ZWI� ZANE. 
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. � wir i mieszanka 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
amane do 

nawierzchni drogowych 
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, 

znakowanie i transport 
5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty up
ynnione AUN do 

nawierzchni drogowych 
7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-

bitumiczne. Badania 
8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wype
niacz kamienny do mas 

bitumicznych 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo� ci nawierzchni 

planografem i 
at	 . 
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IX.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-07.01.  
OZNAKOWANIE PIONOWE  

 

1.0 WST� P. 
1.1. Przedmiot  ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s �  wymagania dotycz � ce wykonania 
i odbioru robót zwi � zanych z wykonywaniem dotycz � ce wykonania i odbioru 
oznakowania pionowego przy  remoncie  drogi  dojazd owej  do  gruntów  rolnych  w  
Marczowie  w gminie Wle � . 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  do kument  przetargowy  przy  
zlecaniu  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  obj � tych  ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz	  zasad prowadzenia robót zwi	 zanych z 
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci: 
¨  znaków ostrzegawczych, 
¨  znaków zakazu i nakazu, 
¨  znaków informacyjnych, kierunku, miejscowo� ci i znaków uzupe
niaj	 cych. 
 
1.4. Okre� lenia  podstawowe. 
1.4.1. Znak pionowy 
Znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony 
na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2. Tarcza znaku 

Element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest tre��  znaku. Tarcza mo� e 
by�  wykonana z ró� nych materia
ów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako 
jednolita lub sk
adana. 
1.4.3. Lico znaku 

Przednia cz���  znaku, s
u�	 ca do podania tre� ci znaku. Lico znaku mo� e by�  wykonane 
jako malowane lub oklejane (foli	  odblaskow	  lub nieodblaskow	 ). W przypadkach 
szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku mo� e by�  zatopione 
w tarczy znaku. 
1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy 

Znak, którego lico wykonane jest z materia
ów zwyk
ych (lico nie wykazuje w
a� ciwo� ci 
odblaskowych). 
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy 

Znak, którego lico wykazuje w
a� ciwo� ci odblaskowe (wykonane jest z materia
u o odbiciu 
powrotnym - wspó
dro� nym). 
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku 

S
up (s
upy), wysi� gnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z 
elementami s
u�	 cymi do przymocowania tarczy (� ruby, zaciski itp.). 
1.4.7. Znak nowy 

Znak u� ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesi� cy od 
daty produkcji. 
1.4.8. Znak u � ytkowany 

Znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres d
u� szy ni�  3 miesi	 ce od daty 
produkcji. 
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1.5. Ogólne  wymagania  dotycz � ce  robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako �	   ich  wykonania  oraz  za  
zgodno �	   z  umow �   i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  do tycz � ce  
robót  podano  w  ST  klauzula  D-00.00.  „Wymagani a  Ogólne”. 
2.0 MATERIA	Y. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz � ce materia
ów 
 Ogólne wymagania dotycz	 ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w 
ST D-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Aprobata techniczna dla materia
ów 
 Ka� dy materia
 do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  
musi posiada�  aprobat�  techniczn�  wydan�  przez uprawnion�  jednostk� . Znaki drogowe musz�  
mie�  certyfikat bezpiecze� stwa (znak „B”) nadany przez uprawnion�  jednostk� . 

2.3. Materia
y stosowane do fundamentów znaków 
 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog	  by�  
wykonywane jako: 
¨  prefabrykaty betonowe, 
¨  z betonu wykonywanego „na mokro”, 
¨  inne rozwi	 zania zaakceptowane przez In� yniera. 
 Klasa betonu powinna odpowiada�  klasie B-10. Beton powinien odpowiada�  
wymaganiom PN-B-06250. 
2.3.1. Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien by�  cementem portlandzkim klasy 32,5, 
odpowiadaj	 cy wymaganiom PN-B-19701. 
2.3.2. Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada�  wymaganiom PN-B-06712. 
Zaleca si�  stosowanie kruszywa o marce nie ni� szej ni�  klasa betonu. 

 

2.3.3. Rury 

 Konstrukcje wsporcze wykona�  z ocynkowanych rur o � rednicy 2”.  

Rury powinny odpowiada�  wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy 
zaakceptowanej przez In� yniera. 
 Powierzchnia zewn� trzna i wewn� trzna rur nie powinna wykazywa�  wad w postaci 

usek, p� kni�� , zwalcowa�  i naderwa� . Dopuszczalne s	  nieznaczne nierówno� ci, 
pojedyncze rysy wynikaj	 ce z procesu wytwarzania, mieszcz	 ce si�  w granicach 
dopuszczalnych odchy
ek wymiarowych. 
 Ko� ce rur powinny by�  obci� te równo i prostopadle do osi rury. 
 Po�	 dane jest, aby rury by
y dostarczane o d
ugo� ciach: 
-  dok
adnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln	  odchy
k	  ± 10 mm, 
-  wielokrotnych w stosunku do zamówionych d
ugo� ci dok
adnych poni� ej 3 m z 

naddatkiem 5 mm na ka� de ci� cie i z dopuszczaln	  odchy
k	  dla ca
ej d
ugo� ci 
wielokrotnej, jak dla d
ugo� ci dok
adnych. 

 Rury powinny by�  proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna 
przekracza�  1,5 mm na 1 m d
ugo� ci rury. 
 Rury powinny by�  wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. 
R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne 
normy. 
 Do ocynkowania rur stosuje si�  gatunek cynku Raf wed
ug PN-H-82200. 
2.4. Znaki odblaskowe 
2.4.1. Wymagania dotycz	 ce powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si�  z zasady przez oklejenie tarczy znaku 
materia
em odblaskowym. 
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 W
a� ciwo� ci folii odblaskowej (odbijaj	 cej powrotnie np. 3M) powinny spe
nia�  
wymagania okre� lone w aprobacie technicznej. 
2.4.2. Wymagania jako� ciowe znaku odblaskowego 

 Folie odblaskowe u� yte do wykonania lica znaku powinny wykazywa�  pe
ne 
zwi	 zanie z tarcz	  znaku przez ca
y okres wymaganej trwa
o� ci znaku. Niedopuszczalne s	  
lokalne niedoklejenia, odklejania, z
uszczenia lub odstawanie folii na kraw� dziach tarczy 
znaku oraz na jego powierzchni. Sposób po
	 czenia folii z powierzchni	  tarczy znaku 
powinien uniemo� liwia�  jej od
	 czenie od tarczy bez jej zniszczenia.  Okres trwa
o� ci 
znaku wykonanego przy u� yciu folii odblaskowych powinien wynosi�  od 7 do 10 lat, w 
zale� no� ci od rodzaju materia
u. 
 Powierzchnia lica znaku powinna by�  równa i g
adka, nie mog	  na niej wyst� powa�  
lokalne nierówno� ci i pofa
dowania. Niedopuszczalne jest wyst� powanie jakichkolwiek 
ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrze� ach tarczy znaku. 
 Dok
adno��  rysunku znaku powinna by�  taka, aby wady konturów znaku, które mog	  
powsta�  przy nanoszeniu farby na odblaskow	  powierzchni�  znaku, nie by
y wi� ksze ni� : 
¨  2 mm dla znaków ma
ych i � rednich, 
 
2.5. Materia
y do monta � u znaków 
 Wszystkie ocynkowane 
	 czniki metalowe przewidywane do mocowania mi� dzy sob	  
elementów konstrukcji wsporczych znaków jak � ruby, listwy, wkr� ty, nakr� tki itp. powinny 
by�  czyste, g
adkie, bez p� kni�� , naderwa� , rozwarstwie�  i wypuk
ych karbów. 
 	 	 czniki mog	  by�  dostarczane w pude
kach tekturowych, pojemnikach blaszanych 
lub paletach, w zale� no� ci od ich wielko� ci. 

 
3.0 SPRZ� T. 
Sprz � t do wykonania oznakowania pionowego  
 Wykonawca przyst� puj	 cy do wykonania oznakowania pionowego powinien 
korzysta�  z nast� puj	 cego sprz� tu: 
¨  koparek ko
owych, np. 0,15 m3 lub koparek g	 sienicowych, np. 0,25 m3, 
¨  � urawi samochodowych o ud
 wigu do 4 t, 
¨  ewentualnie wiertnic do wykonywania do
ów pod s
upki w gruncie spoistym, 
¨  betoniarek przewo
 nych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
¨  � rodków transportowych do przewozu materia
ów, 
¨  przewo
 nych zbiorników na wod� , 
¨  sprz� tu spawalniczego, itp. 
 
4.0 TRANSPORT. 
 Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprz� tu (uchwyty, � ruby, nakr� tki itp.) 
powinien si�  odbywa�  � rodkami transportowymi w sposób uniemo� liwiaj	 cy ich przesuwanie 
si�  w czasie transportu i uszkadzanie. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne  wymagania  dotycz � ce  robót 

Ogólne  warunki  wykonania   robót  podano  w  ST D -00.00.  „Wymagania  ogólne”. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przyst	 pieniem do robót nale� y wyznaczy� : 
-  lokalizacj�  znaku, tj. jego pikieta�  oraz odleg
o��  od kraw� dzi jezdni, kraw� dzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
-  wysoko��  zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 Punkty stabilizuj	 ce miejsca ustawienia znaków nale� y zabezpieczy�  w taki sposób, 
aby w czasie trwania i odbioru robót istnia
a mo� liwo��  sprawdzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja i wysoko��  zamocowania znaku powinny by�  zgodne z dokumentacj	  
projektow	 . 
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcj i wsporczych znaków 
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 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by�  
dostosowany do g
� boko� ci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprz� tu. Wymiary wykopu 
powinny by�  zgodne z dokumentacj	  projektow	  lub wskazaniami In� yniera. 
 Wykopy fundamentowe powinny by�  wykonane w takim okresie, aby po ich 
zako� czeniu mo� na by
o przyst	 pi�  natychmiast do wykonania w nich robót 
fundamentowych. 
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
 Konstrukcje wsporcze znaków - s
upki, s
upy, wysi� gniki, konstrukcje dla tablic 
wielkowymiarowych, powinny by�  wykonane zgodnie z dokumentacj	  pionow	  i  ST. 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
¨  odchy
ka od pionu, nie wi� cej ni�  ± 1 %, 
¨  odchy
ka w wysoko� ci umieszczenia znaku, nie wi� cej ni�  ± 2 cm, 
¨  odchy
ka w odleg
o� ci ustawienia znaku od kraw� dzi jezdni utwardzonego pobocza lub 

pasa awaryjnego postoju, nie wi� cej ni�  ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleg
o� ci 
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcj	  o znakach drogowych pionowych. 

 
5.5. Po
� czenie tarczy znaku z konstrukcj �  wsporcz �  
 Tarcza znaku musi by�  zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób 
uniemo� liwiaj	 cy jej przesuni� cie lub obrót. Materia
 i sposób wykonania po
	 czenia tarczy 
znaku z konstrukcj	  wsporcz	  musi umo� liwia� , przy u� yciu odpowiednich narz� dzi, 
od
	 czenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez ca
y okres u� ytkowania znaku. Na drogach i 
obszarach, na których wyst� puj	  cz� ste przypadki dewastacji znaków, zaleca si�  
stosowanie elementów z
	 cznych o konstrukcji uniemo� liwiaj	 cej lub znacznie utrudniaj	 cej 
ich roz
	 czenie przez osoby niepowo
ane. Tarcza znaku sk
adanego musi wykazywa�  pe
n	  
integralno��  podczas najechania przez pojazd w ka� dych warunkach kolizji. W 
szczególno� ci - � aden z segmentów lub elementów tarczy nie mo� e si�  od niej od
	 cza�  w 
sposób powoduj	 cy nara� enie kogokolwiek na niebezpiecze� stwo lub szkod� .  Nie 
dopuszcza si�  zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagaj	 cy 
bezpo� redniego przeprowadzenia � rub mocuj	 cych przez lico znaku. 
 
5.6. Trwa
o �	  wykonania znaku pionowego 
 Znak drogowy pionowy musi by�  wykonany w sposób trwa
y, zapewniaj	 cy pe
n	  
czytelno��  przedstawionego na nim symbolu lub napisu w ca
ym okresie jego u� ytkowania, 
przy czym wp
ywy zewn� trzne dzia
aj	 ce na znak, nie mog	  powodowa�  zniekszta
cenia 
tre� ci znaku. 
 
6.0 ODBIÓR  ROBÓT. 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  D-00 .00. 
 
W czasie wykonywania robót nale� y sprawdza� : 
¨  zgodno��  wykonania znaków pionowych z dokumentacj	  projektow	  (lokalizacja, 

wymiary, wysoko��  zamocowania znaków), 
¨  zachowanie dopuszczalnych odchy
ek wymiarów, zgodnie z punktem, 
¨  poprawno��  wykonania fundamentów pod s
upki, 
¨  poprawno��  ustawienia s
upków 
 
 
7.0 PODSTAWA  P	ATNO � CI. 
7.1. Zgodnie  z  warunkami  specjalnymi  zawartymi  w  dokumentacji  przetargowej. 
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V. Termin wykonania zamówienia 
1. Wykonawca zrealizuje zamówienie w  terminie do  30 wrze� nia 2008 roku. 

2. Zamawiaj� cy przewiduje zawarcie umowy i udzielnie zamówienia w ci� gu 14 dni 
kalendarzowych od up
ywu terminu sk
adania ofert. 
 
  
VI. Opis warunków udzia
u w post� powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spe
nienia tych warunków. 
 
1. Warunki udzia
u w post� powaniu o zamówienie publiczne. 
 
O udzielenie zamówienie mog�  ubiega�  si�  wykonawcy potwierdzaj� cy spe
nienie 
warunków: 
1.1 Posiadaj� cy uprawnienia do wykonywania okre� lonej dzia
alno� ci lub czynno� ci, 
je� eli ustawy nak
adaj�  obowi� zek poosiadania takich uprawnie� . 
1.2 Posiadaj� cy niezb� dn�  wiedz�  i do�wiadczenie oraz dysponuj� cy potencja
em 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
1.3 Znajduj� cy si�  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj� cej wykonanie 
zamówienia. 
1.4 Niepodlegaj� cy wykluczeniu z post� powania o udzielenie zamówienia. 
 
2. Ocena spe
nienia warunków w post� powaniu o zamówienie publiczne 
 
Z ubiegania si�  o zamówienia publicznego wyklucza si�  wykonawców, którzy: 
  - nie spe
niaj�  warunków udzia
u w post� powaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa 
zamówie�  publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,  
  - wykonywali bezpo� rednio czynno�ci zwi� zane z przygotowaniem prowadzonego 
post� powania, lub pos
ugiwali si�  w celu sporz� dzenia oferty osobami uczestnicz� cymi w 
dokonywaniu tych czynno� ci chyba, � e udzia
 tych wykonawców w post� powaniu nie 
utrudnia uczciwej konkurencji,  
  - z
o� yli nieprawdziwe informacje maj� ce wp
yw na wynik prowadzonego post� powania,  
  - nie z
o� yli o� wiadczenia o spe
nianiu warunków udzia
u w post� powaniu lub dokumentów 
potwierdzaj� cych spe
nianie tych warunków z zastrze� eniem art. 26 ust. 3,  
3. Zamawiaj� cy odrzuca ofert�  wykonawcy: 
 
 - niezgodn�  z ustaw�  lub jej tre��  nie odpowiada tre� ci specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,  
 - jej z
o� enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji,  
 - zawieraj� c�  ra�� co nisk�  cen�  w stosunku do przedmiotu zamówienia,   
 - wykluczonego z udzia
u w post� powaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do 
sk
adania ofert,  
 - zawieraj� c�  omy
ki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mo� na poprawi�  na 
podstawie art. 88 lub b
� dy w obliczeniu ceny,  
 - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi
 si�  na poprawienie 
omy
ki rachunkowej w obliczeniu ceny,  
 - niewa� nej na podstawie odr� bnych przepisów. 
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VII. Wykaz o � wiadcze�  i dokumentów, jakie maj�  dostarczy�  wykonawcy w celu 
potwierdzenia spe
nienia warunków udzia
u w post� powaniu. 
 
A.W celu potwierdzenia, � e wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre� lonej 
dzia
alno� ci lub czynno� ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie�  publicznych sk
ada nast� puj� ce dokumenty: 
 
  A.1) O�wiadczenie wykonawcy, za
. Nr 3.   
  A.2) Koncesja, zezwolenie lub licencja, je� eli ustawy nak
adaj�  obowi� zek posiadania 
koncesji, zezwolenia lub licencji na podj� cie dzia
alno� ci gospodarczej w zakresie obj� tym 
niniejszym zamówieniem publicznym. Opis koncesji, zezwolenia lub licencji  
  A.3) Aktualny odpis z w
a� ciwego rejestru albo aktualne za�wiadczenie o wpisie do 
ewidencji dzia
alno� ci gospodarczej, je� eli odr� bne przepisy wymagaj�  wpisu do rejestru lub 
zg
oszenia do ewidencji dzia
alno� ci gospodarczej, wystawione nie wcze�niej ni�  6 miesi� cy 
przed up
ywem terminu sk
adania wniosków o dopuszczenie do udzia
u w post� powaniu.   
  A.4) Dokumenty potwierdzaj� ce posiadanie uprawnie� /pe
nomocnictw osób sk
adaj� cych 
wniosek o dopuszczenie do udzia
u w post� powaniu oraz ofert� , o ile fakt nie wynika z 
przedstawionych dokumentów rejestrowych.   
  A.5) Aktualne za� wiadczenie w
a� ciwego naczelnika urz� du skarbowego oraz w
a� ciwego 
oddzia
u Zak
adu Ubezpiecze�  Spo
ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Spo
ecznego potwierdzaj� ce odpowiednio, � e wykonawca nie zalega z op
acaniem podatków, 
op
at oraz sk
adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo
eczne, lub za�wiadczenia, � e uzyska
 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz
o� enie na raty zaleg
ych p
atno� ci lub 
wstrzymanie w ca
o� ci wykonania decyzji w
a� ciwego organu - wystawione nie wcze�niej ni�  
3 miesi� ce przed up
ywem terminu sk
adania wniosków o dopuszczenie do udzia
u w 
post� powaniu.   
  A.6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowa� ne za� wiadczenie 
w
a� ciwego organu s� dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 
okre� lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcze� niej ni�  6 miesi� cy przed 
up
ywem terminu sk
adania wniosków o dopuszczenie do udzia
u w post� powaniu.   
  A.7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre� lonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcze� niej ni�  6 miesi� cy przed up
ywem terminu sk
adania 
wniosków o dopuszczenie do udzia
u w post� powaniu.   
  A.8) O� wiadczenie Wykonawcy o spe
nieniu warunków udzia
u w post� powaniu z art. 22 
Prawa zamówie�  publicznych.    
 
 B.W celu potwierdzenia spe
nienia warunku posiadania przez wykonawc�  niezb� dnej 
wiedzy i do� wiadczenia oraz dysponowania potencja
em technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia nale� y z
o� y�  nast� puj� ce dokumenty: 
 
 B.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pi� ciu lat przed 
wszcz� ciem niniejszego post� powania o udzielenie zamówienia, a je� eli okres prowadzenia 
dzia
alno� ci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadaj� cych swoim rodzajem i warto� ci�  
robotom budowlanym stanowi� cym przedmiot zamówienia, z podaniem ich warto� ci oraz 
daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzaj� cymi, � e roboty te zosta
y 
wykonane nale� ycie.    
 B.2) Wykaz niezb� dnych do wykonania zamówienia narz� dzi i urz� dze� , jakimi dysponuje 
wykonawca.   
 B.3) Informacja na temat przeci� tnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebno�ci 
personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres 
prowadzenia dzia
alno� ci jest krótszy - w tym okresie, je� eli przedmiotem zamówienia s�  
roboty budowlane lub us
ugi.    
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 B.4) Wykaz osób i podmiotów, które b� d�  uczestniczy�  w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do� wiadczenia i wykszta
cenia 
niezb� dnych do wykonania zamówienia, a tak� e zakresu wykonywanych przez nich 
czynno� ci.   
 B.5) Dokumenty stwierdzaj� ce, � e osoby, które b� d�  uczestniczy�  w wykonywaniu 
zamówienia, posiadaj�  wymagane uprawnienia, je� eli ustawy nak
adaj�  obowi� zek 
posiadania takich uprawnie� . Opis dokumentów stwierdzaj� cych posiadanie wymaganych 
uprawnie�  
 
 
C.W celu potwierdzenia spe
nienia warunku znajdowania si�  przez wykonawc�  w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniaj� cej wykonanie zamówienia nale� y z
o� y�  nast� puj� ce 
dokumenty: 
 
 [C.1) Sprawozdanie finansowe albo jego cz��� , a je� eli podlega ono badaniu przez bieg
ego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo�ci równie�  z opini�  odpowiednio o badanym 
sprawozdaniu albo jego cz�� ci, a w przypadku wykonawców niezobowi� zanych do 
sporz� dzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów okre� laj� cych obroty oraz 
zobowi� zania i nale� no� ci - za okres nie d
u� szy ni�  ostatnie 3 lata obrotowe, a je� eli okres 
prowadzenia dzia
alno� ci jest krótszy - za ten okres.   
 C.2) Informacj�  banku lub spó
dzielczej kasy oszcz� dno� ciowo-kredytowej, w którym 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj� c�  wysoko��  posiadanych � rodków finansowych 
lub zdolno��  kredytow�  wykonawcy, wystawion�  nie wcze�niej ni�  3 miesi� ce przed 
up
ywem terminu sk
adania wniosków o dopuszczenie do udzia
u w post� powaniu.   
 C.3)Polis� , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj� cy, � e wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialno� ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia
alno� ci.   
  
D. Wykonawca zamieszka
y poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
 1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.3), A.5), A.7) sk
ada dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib�  lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzaj� ce odpowiednio, � e: 
 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie og
oszono upad
o�ci - wystawiony nie wcze�niej ni�  6 
miesi� cy przed up
ywem terminu sk
adania wniosków o dopuszczenie do udzia
u w 
post� powaniu. 
 
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, op
at, sk
adek na ubezpieczenie spo
eczne i zdrowotne 
albo � e uzyska
 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz
o� enie na raty 
zaleg
ych p
atno� ci lub wstrzymanie w ca
o� ci wykonania decyzji w
a� ciwego organu - 
wystawiony nie wcze� niej ni�  3 miesi� ce przed up
ywem terminu sk
adania wniosków o 
dopuszczenie do udzia
u w post� powaniu 
 
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si�  o zamówienie - wystawiony nie 
wcze�niej ni�  6 miesi� cy przed up
ywem terminu sk
adania wniosków o dopuszczenie do 
udzia
u w post� powaniu  
 
 
  D.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. A.6) sk
ada za� wiadczenie w
a� ciwego 
organu s� dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotycz� , w zakresie okre� lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówie�  
publicznych - wystawiony nie wcze�niej ni�  6 miesi� cy przed up
ywem terminu sk
adania 
wniosków o dopuszczenie do udzia
u w post� powaniu. 
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  - je� eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib�  lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje si�  dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" 
zast� puje si�  je dokumentem zawieraj� cym o�wiadczenie z
o� one przed notariuszem, 
w
a� ciwym organem s� dowym, administracyjnym albo organem samorz� du zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzib�  lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcze�niej ni�  w terminach 
okre� lonych w niniejszym pkt. „D".    
 
  
Wy� ej wymienione dokumenty mog�  by�  z
o� one w formie orygina
ów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodno��  przez Wykonawc�  lub osob�  / osoby uprawnione do podpisania 
oferty z dopiskiem "za zgodno��  z orygina
em". 
 
Dokumenty sporz� dzone w j� zyku obcym s�  sk
adane wraz z t
umaczeniem na j� zyk polski, 
po� wiadczonym przez wykonawc�   
 
 
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania si�  zamawiaj� cego z wykonawcami oraz 
przekazywania o� wiadcze�  i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania 
si�  z wykonawcami. 
 
1. Wszelkie o� wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj� cy i 
Wykonawcy przekazuj�  pisemnie. Pytania musz�  by�  skierowane na adres: 
 
Urz� d Miasta i Gminy Wle� , Plac Bohaterów Nysy 7 , 59-610 Wle�  
 
a) Post� powanie o udzielenie zamówienia, z zastrze� eniem wyj� tków okre� lonych w ustawie, 
prowadzi si�  z zachowaniem formy pisemnej. 
 
 
b)Adres, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej i adres internetowy s�  
wskazane w § 1. 
 
a) O�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoc�  teleksu, 

telefaksu lub drog�  elektroniczn�  uwa� a si�  za z
o� one w terminie, je� eli ich tre��  dotar
a 
do adresata przed up
ywem terminu i zosta
a niezw
ocznie potwierdzona pisemnie. 

b) Zamawiaj� cy przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urz� dowania to znaczy od 7:30 do 
15:30 w dni robocze. 

e) Do porozumiewania si�  z wykonawcami upowa� niony jest Pan Andrzej Wi� c
awski, pok. 
nr 3, Tel. 075 7136 085. 
 
 
2. Zamawiaj� cy udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikacj�  
istotnych warunków zamówienia chyba, � e pytanie wp
yn� 
o: 
 
 - do zamawiaj� cego na mniej ni�  6 dni przed up
ywem terminu sk
adania ofert.  
  
 
3. Nie udziela si�  � adnych ustnych i telefonicznych informacji, wyja� nie�  czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiaj� cego zapytania w sprawach wymagaj� cych zachowania pisemno�ci 
post� powania.  
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiaj� cy mo� e, w ka� dym czasie, przed 
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up
ywem terminu do sk
adania ofert, zmodyfikowa�  tre��  specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
5. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupe
nienia przekazane zostan� , z 
zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wyko-nawcom, którym przekazano specyfikacj�  
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone na stronie internetowej zgodnie z  
wskazaniem w pkt. I SIWZ. 
6. Wszelkie modyfikacje, uzupe
nienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
równie�  pytania Wykonawców wraz z wyja� nieniami staj�  si�  integraln�  cz�� ci�  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i b� d�  wi��� ce przy sk
adaniu ofert. O przed
u� eniu terminu 
sk
adania ofert, je� eli b� dzie to niezb� dne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikaj� cych 
z modyfikacji, zawiadomieni zostan�  wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikacj�  
istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowi� zania wykonawcy odno� nie 
wcze�niej ustalonych terminów b� d�  podlega
y nowemu terminowi.  
 
 
IX. Wymagania dotycz� ce wadium. 

W przedmiotowym post� powaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysoko�ci  
6000 - (s
ownie: sze��  tysi� cy z
otych). Wadium mo� e by�  wnoszone w formach okre� lonych 
w art. 45, ust.6 ustawy Prawo zamówie�  publicznych. 
Numer rachunku bankowego, na który mo� na wp
aca�  wadium jest nast� puj� cy: 
BS Lwówek 	 l� ski O/ Wle�  - 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001 

X. Termin zwi� zania ofert� .  

Termin zwi� zania ofert�  wynosi 30 dni. 
 
XI. Termin zwi � zania ofert�  
 
Oferenci pozostaj�  zwi� zani ofert�  przez okres 30 dni od up
ywu terminu do sk
adania ofert, 
tj. do dnia 2008-09-06. 
 
 
XII. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
A. Przygotowanie oferty 
 
1) Wykonawca mo� e z
o� y�  jedn�  ofert� , w formie pisemnej, w j� zyku polskim, pismem 
czytelnym. 
2) Koszty zwi� zane z przygotowaniem oferty ponosi sk
adaj� cy ofert� . 
3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, o� wiadczenia, opracowane 
zestawienia i wykazy sk
adane wraz z ofert�  wymagaj�  podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz 
przepisami prawa. 
4) Oferta i za
� czniki podpisane przez upowa� nionego przedstawiciela wykonawcy 
wymagaj�  za
� czenia w
a� ciwego pe
nomocnictwo lub umocowania prawnego. 
5) Oferta powinna zawiera�  wszystkie wymagane dokumenty, o� wiadczenia, za
� czniki i inne 
dokumenty, o których mowa w tre� ci niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny by�  sporz� dzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiaj� cego wzorcami (za
� cznikami), zawiera�  informacje i dane okre� lone w tych 
dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie musz�  by�  naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisuj� cej ofert� .  
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8) Wszystkie strony oferty powinny by�  spi� te (zszyte) w sposób trwa
y, zapobiegaj� cy 
mo� liwo� ci dekompletacji zawarto� ci oferty. 
  
 
XIII. Miejsce oraz termin sk
adania ofert.   
 
1. Miejsce i termin sk
adania ofert:  Urz� d Miasta i Gminy Wle�  , Plac Bohaterów Nysy 7, 
sekretariat ( I pi� tro )  do godz. 1000  w dniu  06 sierpnia 2008 roku. 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Sala konferencyjna ( parter ), Urz� d Miasta i Gminy Wle�  
, Plac Bohaterów Nysy 7, 06 sierpnia 2008  r. o godzinie 1030. 
3. Oznakowane oferty nast� puj� co: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
Marczowie (dzia
ki nr 81 i 132) w gminie Wle� . 
 4. Oferty z
o� one po terminie b� d�  zwrócone wykonawcom bez otwierania, po up
ywie 
terminu do wniesienia protestu. 
  
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 1. Cena oferty uwzgl� dnia wszystkie zobowi� zania, musi by�  podana w PLN cyfrowo i 
s
ownie, z wyodr� bnieniem nale� nego podatku VAT - je� eli wyst� puje.  
 2. Cena podana w ofercie powinna obejmowa�  wszystkie koszty i sk
adniki zwi� zane z 
wykonaniem zamówienia / oferowanych cz�� ci zamówienia oraz warunkami stawianymi 
przez Zamawiaj� cego.  
 3. Cena mo� e by�  tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza si�  
wariantowo�ci cen,   
 4. Cena nie ulega zmianie przez okres wa� no� ci oferty (zwi� zania).  
 5. Cen�  za wykonanie przedmiotu zamówienia / poszczególnych cz�� ci przedmiotu 
zamówienia nale� y przedstawi�  w odpowiednim "Formularzu cenowym" stanowi� cym 
za
� cznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
  
XIV. Kryteria oceny oferty  
 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiaj� cy uzna oferty za spe
niaj� ce wymagania i przyjmie do 
szczegó
owego rozpatrywania, je� eli: 
 
1.1 oferta, co do formy opracowania i tre�ci spe
nia wymagania okre� lone niniejsz�  
specyfikacj� , 
1.2 z ilo� ci i tre� ci z
o� onych dokumentów wynika, � e wykonawca spe
nia warunki 
formalne okre� lone niniejsz�  specyfikacj� , 
1.3 z
o� one o� wiadczenia, dokumenty, za� wiadczenia s�  aktualne i podpisane przez osoby 
uprawnione, 
1.4 oferta zosta
a z
o� ona, w okre� lonym przez Zamawiaj� cego terminie, 
1.5 wykonawca przedstawi
 ofert�  zgodn�  co do tre� ci z wymaganiami Zamawiaj� cego. 
 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych oblicze�  przy ocenie ofert, stanowi 
podstawow�  zasad�  oceny ofert, które oceniane b� d�  w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie ka� dego kryterium,  
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymaln�  ilo��  
punktów ustalon�  w poni� szym opisie, pozosta
e b� d�  oceniane odpowiednio - 
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 
podstawie opisanych kryteriów i ustalon�  punktacj� : punktacja 0-100 (100%=100pkt).  
4. Za najkorzystniejsz�  zostanie uznana oferta, która uzyska najwy� sz�  liczb�  punktów 
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:  
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Nazwa kryterium:  
    - cena 100%   
 
 
5. Oferta wype
niaj� ca w najwy� szym stopniu wymagania okre� lone w ka� dym kryterium 
otrzyma maksymaln�  liczb�  punktów. Pozosta
ym wykonawcom, wype
niaj� cym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
punktów. Wynik b� dzie traktowany jako warto��  punktowa oferty. 
6. Zamawiaj� cy dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadzi
by do powstania obowi� zku 
podatkowego dla zamawiaj� cego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us
ug w 
zakresie dotycz� cym wewn� trz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej 
w niej ceny nale� ny podatek od towarów i us
ug zgodnie z obowi� zuj� cymi w przedmiocie 
zamówienia przepisami prawa. 
 
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.  
 
  
Nazwa kryterium - wzór, sposób oceny;   
  
cena najni� sza spo� ród badanych ofert (brutto) :  

·  cena badanej oferty (brutto) x 100 pkt punktowy. 
   
8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba 
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsz� , 
pozosta
e oferty zostan�  sklasyfikowane zgodnie z ilo� ci�  uzyskanych punktów. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwy� sz�  ilo��  
punktów. 
 
 
XV. Informacje o formalno� ciach, jakie winny by�  dope
nione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzgl� dnieniem 
postanowie�  wynikaj� cych z tre� ci niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
 
2. Zamawiaj� cy podpisze umow�  z Wykonawc� , który przed
o� y najkorzystniejsz�  ofert�  z 
punktu widzenia kryteriów przyj� tych w niniejszej specyfikacji. 
 
3. W przypadku gdyby wy
oniona w prowadzonym post� powaniu oferta zosta
a z
o� ona 
przez dwóch lub wi� cej wykonawców wspólnie ubiegaj� cych si�  o udzielenie zamówienia 
publicznego zamawiaj� cy za�� da umowy reguluj� cej wspó
prac�  tych podmiotów przed 
przyst� pieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 
 
4. Zamawiaj� cy niezw
ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 
podaj� c w szczególno� ci: 
1) nazw�  (firm� ) i adres wykonawcy, którego ofert�  wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, je� eli takie b� dzie mia
o 
miejsce,  
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3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, je� eli takie b� dzie mia
o miejsce. 
 
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
 
       a) zamieszczone w siedzibie Zamawiaj� cego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
og
osze� ,   
       b) zamieszczone na stronach internetowych zamawiaj� cego,  
        
 
6. O uniewa� nieniu post� powania o udzielenie zamówienia zamawiaj� cy zawiadomi 
równocze� nie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali si�  o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewa� nienia post� powania przed 
up
ywem terminu sk
adania ofert; 
2) z
o� yli oferty - w przypadku uniewa� nienia post� powania po up
ywie terminu sk
adania 
ofert; 
podaj� c uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
7. W przypadku uniewa� nienia post� powania o udzielenie zamówienia, zamawiaj� cy na 
wniosek wykonawcy, który ubiega
 si�  o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszcz� ciu 
kolejnego post� powania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 
ten sam przedmiot zamówienia. 
 
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po up
ywie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiaj� cy powiadomi 
odr� bnym pismem. 
 
XVI. Zabezpieczenie nale� ytego wykonania umowy 
    Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowi� zany b� dzie do wniesienia 
zabezpieczenia nale� ytego wykonania umowy w wysoko� ci 3% ceny ca
kowitej podanej w 
ofercie. Formy wniesienia zabezpieczenia nale� ytego wykonania umowy okre� la art. 148 ust 
1 ustawy Prawo zamówie�  publicznych. 
 
  
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostan�  wprowadzone do tre� ci zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 
 
Postanowienia umowy zawarto w: 
 
  wzorze umowy, który stanowi za
� cznik numer: 2  
  
 
XVIII. Pouczenie o � rodkach ochrony prawnej przys
uguj� cych Wykonawcy w toku 
post� powania o udzielenie zamówienia. 
 
1. Prawo do wniesienia Protestu w niniejszym post� powaniu przys
uguje wykonawcom, a 
tak� e innym osobom, je� eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna
 lub mo� e 
dozna�  uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiaj� cego przepisów ustawy Prawo 
zamówie�  publicznych.  
 
2. Wobec tre� ci og
oszenia o zamówieniu, czynno� ci podj� tych przez zamawiaj� cego w toku 
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post� powania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj� cego czynno� ci, do której jest 
obowi� zany na podstawie ustawy, mo� na wnie��  protest do Zamawiaj� cego.  
 
3. Protest wskazuj� cy na oprotestowan�  czynno��  lub zaniechanie zamawiaj� cego, 
zawieraj� cy �� danie, zwi� z
e przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu 
(okoliczno�ci faktyczne i prawne) mo� e by�  wniesiony w ci� gu 7 dni od dnia, w którym 
powzi� to lub mo� na by
o powzi��  wiadomo��  o okoliczno�ciach stanowi� cych podstaw�  
jego wniesienia, a w przypadku protestu dotycz� cego tre� ci og
oszenia lub postanowie�  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 7 dni od dnia opublikowania 
og
oszenia lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej. 
 
4. Zamawiaj� cy dopuszcza mo� liwo��  wnoszenia przez Wykonawc�  protestów w formie 
pisemnej lub faksem na nr faksu Zamawiaj� cego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji 
 
5. Protest uwa� a si�  za wniesiony z chwil� , gdy dotar
 on do zamawiaj� cego w taki sposób, 
� e móg
 zapozna�  si�  z jego tre� ci�  przed wymaganym terminem. 
 
6. Pozosta
e informacje dotycz� ce Protestów znajduj�  si�  w Dziale VI, Rozdzia
 2 Prawa 
zamówie�  publicznych „Protest". 
 
 
XIX Opis cz�� ci zamówienia. 
 
     a) Zamawiaj� cy nie dopuszcza sk
adania ofert cz�� ciowych  
  
 
XX. Umowa ramowa 
 
1. Umowa ramowa 
  
      a) Zamawiaj� cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.   
 
 
XXI. Zamówienia uzupe
niaj� ce. 
 
     a)  Zamawiaj� cy nie przewiduje zamówie�  uzupe
niaj� cych  
  
 
XXII. Oferty wariantowe.  
 
      a) Zamawiaj� cy nie dopuszcza sk
adania ofert wariantowych  
  
 
XXIII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezb� dny do 
porozumiewania si�  drog�  elektroniczna. 
 
1. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wlen.pl  
2. Adres strony internetowej: www.wlen.pl  
 
XXIV. Informacje dotycz � ce walut obcych, w jakim dopuszcza si�  prowadzenie 
rozlicze�  z zamawiaj� cym. 
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        a) Zamawiaj� cy nie dopuszcza rozlicze�  w walutach obcych,  
  
XXV. Aukcja elektroniczna. 
 
         a) Zamawiaj� cy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,  
 
XXVI. Koszty udzia
u w post� powaniu o zamówienie publiczne:  
  
        a) Zamawiaj� cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia
u w post� powaniu,  
 
XXVII. Og
oszenia wyników przetargu. 
Wynik post� powania zostanie og
oszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówie�  
publicznych oraz w siedzibie zamawiaj� cego i na stronie internetowej: www.wlen.pl 
 
Niezale� nie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o 
zawarciu umowy uczestnicz� cy w post� powaniu wykonawcy zostan�  zawiadomieni 
pisemnie. 
 
XXVIII. Postanowienia ko� cowe.  
 
Zasady udost� pniania dokumentów 
 
1. Uczestnicy post� powania maj�  prawo wgl� du do tre�ci protoko
u, wniosków po up
ywie 
terminu ich sk
adania oraz ofert w trakcie prowadzonego post� powania z wyj� tkiem 
dokumentów stanowi� cych za
� czniki do protoko
u (jawne po zako� czeniu post� powania) 
oraz stanowi� cych tajemnic�  przedsi� biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji zastrze� onych przez uczestników post� powania.  
2. Udost� pnienie zainteresowanym odbywa�  si�  b� dzie wg poni� szych zasad: 
 
      a) zamawiaj� cy udost� pnia wskazane dokumenty po z
o� eniu pisemnego wniosku  
  
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj�  przepisy ustawy Prawo zamówie�  
publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 
XXIX. Za
 � czniki.  
 
Za
� czniki sk
adaj� ce si�  na integraln�  cze��  specyfikacji: 
 
1. Formularz oferty 
2. Wzór umowy 
3. Wzór o� wiadczenia o spe
nianiu warunków udzia
u w post� powaniu, 
4. Wzór druku do�wiadczenia zawodowego. 
 
                  

                                                                                         Podpis osoby uprawnionej 
 
 
 
 

Wle� , 2008-07-16                                                          
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                    Za
� cznik nr 1                 

 

                                  FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY   

 

Dane dotycz� ce wykonawcy 

 

Nazwa: ................................................ 

   

Siedziba: ................................................  

   

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  0 (      ) ......................................   

Numer faksu:   0 (      ) ......................................  

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

 

Dane dotycz� ce zamawiaj� cego: 

 

Gmina Wle�  

Plac Bohaterów Nysy 7 

59-610 Wle�  

 

Zobowi� zania wykonawcy 

Nawi� zuj� c do og
oszenia o zamówieniu publicznym: Remont drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w Marczowie (dzia
ki nr 81 i 132) w gminie Wle� , oferujemy wykonanie 

zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cen� : 

 

Cena oferty 

 

Cena ofertowa netto ........................................................................................................z
  

(S
ownie:.....................................................................................................................……) 

Stawka pod. VAT......%, warto��  pod. VAT......................................................................z
 

Cena ofertowa brutto .......................................................................................................z
 

(S
ownie:............................................................................................................................) 
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O� wiadczam, � e : 

 1. Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….  

 2. Termin p
atno� ci:................. dni .............................  

 3. Okres gwarancji (wyra� ony w liczbie miesi� cy):..........................................  

 4. Reklamacje b� d�  za
atwiane w terminie:…………................... dni  

- sposób zg
aszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: 

.................................. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

- za
atwienie wykonania reklamacji: 

............................................................................................ 

......................................................................................................................................................

.. 

Osoby do kontaktów z Zamawiaj� cym: 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiaj� cym odpowiedzialne za wykonanie zobowi� za�  

umowy: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 

.......... ..........  zakres odpowiedzialno� ci  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 

.......... ..........  zakres odpowiedzialno� ci 

  

O� wiadczenie dotycz� ce postanowie�  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. O� wiadczamy, � e zapoznali� my si�  ze specyfikacj�  istotnych warunków zamówienia, 

nie wnosimy � adnych zastrze� e�  oraz uzyskali�my niezb� dne informacje do przygotowania 

oferty. 

2. O� wiadczamy, � e uwa� amy si�  za zwi� zanych z ofert�  przez czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. O� wiadczamy, � e za
� czone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zosta
y przez nas 

zaakceptowane bez zastrze� e�  i zobowi� zujemy si�  w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj� cego.  



 71 

Dokumenty. 

 

Na potwierdzenie spe
nienia wymaga�  do oferty za
� czam:  

1. .......................................................................................... 

1. .......................................................................................... 

2. .......................................................................................... 

3. ......................................................................................... 

 

Zabezpieczenie nale� ytego wykonania umowy: 

- ……………………………………. 

Zastrze� enie wykonawcy: 

Ni� ej wymienione dokumenty sk
adaj� ce si�  na ofert�  nie mog�  by�  ogólnie udost� pnione: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Inne informacje wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

_____________________________        

Imiona i nazwiska osób         

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

   

 

 

_____________________________ 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do  

reprezentowania wykonawcy 
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Za
� cznik nr 2 

Projekt 

 
U M O W A 

 
W wyniku post� powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
Marczowie (dzia
ki nr 81 i 132) w gminie Wle� ”, zosta
a zawarta umowa nast� puj� cej tre� ci: 

 
zawarta w dniu ................. 2008 roku pomi� dzy: Gmin�  Wle�  zwan�  dalej Zamawiaj� cym 
reprezentowan�  przez Bogdana Mo� cickiego – Burmistrza Miasta i Gminy Wle� , przy 
kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Wle�  – Marii Gierczyk, 
a 
firm�  .........................................................................................................................................., 
reprezentowan�  przez ..................................................................................... zwanego dalej 
Wykonawc�  o nast� puj� cej tre� ci. 

W   rezultacie    dokonania   przez    Zamawiaj� cego    wyboru    Wykonawcy    w   przetargu 
nieograniczonym zosta
a zawarta umowa o nast� puj� cej tre� ci: 

§1 

Zamawiaj� cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

§2 

Na zakres przewidzianych prac okre� lony w § 1 sk
adaj�  si�  elementy robót okre� lone w 
kosztorysie ofertowym . 
Nadzór nad realizacj�  robót z ramienia Zamawiaj� cego sprawowa�  b� dzie inspektor nadzoru 
Pan/i...........................................................................................................................................  

§3 

Termin realizacji zamówienia: 
Rozpocz� cie ..................................................... 
Zako� czenie ..................................................... 

§4 

Strony zgodnie ustalaj� , � e Zamawiaj� cy dostarczy
 Wykonawcy specyfikacj�  istotnych 
warunków zamówienia zawieraj� c�  m.in. istotne dla Zamawiaj� cego postanowienia i 
zobowi� zania Wykonawcy oraz, � e s�  one wprowadzone do niniejszej umowy. 

§5 

Zamawiaj� cy przeka� e Wykonawcy obiekt w dniu podpisania mniejszej umowy. 

§6 
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Materia
y u� yte do wykonania robót obj� tych zamówieniem powinny odpowiada�  co do 
jako�ci wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 
§ 7 

1. Strony ustalaj� , wynagrodzenie na podst. cen jednostkowych oferty Wykonawcy. 
2. Ustala si�  wynagrodzenie wg ceny okre� lonej w ofercie Wykonawcy na kwot�  

...................................................brutto tj. z podatkiem VAT     ...................................... 
s
ownie:................................................................................................................................... 
3. Podstaw�  do wystawienia faktury stanowi orygina
 protoko
u odbioru robót 

potwierdzony przez strony. 
4. Odbiór robot zostanie dokonany niezw
ocznie po zg
oszeniu przez Wykonawc�  

zako� czeniu robót 
5. Wynagrodzenie za wykonane roboty b� dzie p
atne z konta Zamawiaj� cego  na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie  30 dni  od daty dor� czenia faktury. 

§8 

1. Zamawiaj� cy zobowi� zany jest do: 
Przekazania placu budowy niezw
ocznie po podpisaniu niniejszej umowy 
odbioru przedmiotu umowy 

2. Wykonawca zobowi� zany jest do: 
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczon�  ofert�  obowi� zuj� cymi 

normami, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej 
zg
oszenia przedmiotu umowy do odbioru ko� cowego, uczestniczenie w czynno�ciach 

odbioru i zapewnienia usuni� cia stwierdzonych wad 
dbania o nale� yty obowi� zek w miejscu wykonywania robót 

§9 

1. Strony postanawiaj� , � e przedmiotem odbioru ko� cowego b� dzie przedmiot umowy. 
2. Je� eli w toku czynno� ci odbioru zostan�  stwierdzone wady, to Zamawiaj� cemu 

przys
uguj�  nast� puj� ce uprawnienia: 
3. Je� eli wady nadaj�  si�  do usuni� cia to: 
a/ je� eli umo� liwiaj �  one u� ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 
zamawiaj� cy mo� e obni� y�  odpowiednio wynagrodzenie. 
b/ je� eli uniemo� liwiaj �  one u� ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiaj� cy mo� e odst� pi�  od umowy lub �� da�  wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi. 
Strony postanawiaj� ,  ze  z  czynno� ci  odbioru b� dzie  spisany protokó
 zawieraj� cy 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak te�  terminy wyznaczone na usuni� cie 
stwierdzonych wad. 
4. Zamawiaj� cy mo� e podj��  decyzj�  o przerwaniu czynno�ci odbioru, je� eli w czasie 

tych czynno�ci ujawniono istnienie takich wad, które uniemo� liwiaj �  u� ytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, a�  do czasu ich usuni� cia. 

§10 

1. Strony postanawiaj� , � e termin gwarancji wynosi............................ od daty odbioru w 
przypadku bezusterkowego lub w przypadku o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 

2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad, termin gwarancji liczony b� dzie od 
dnia usuni� cia tych wad. 
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§11 

1. Wykonawca zap
aci Zamawiaj� cemu kary umowne w nast� puj� cych sytuacjach: 
za odst� pienie od umowy z winy wykonawcy 10% warto� ci zamówienia brutto 

za niedotrzymanie terminu realizacji 0,5 % warto�ci zamówienia brutto za ka� dy dzie�  
zw
oki 
2. Zamawiaj� cy zap
aci Wykonawcy odsetki za zwlok�  za nieuregulowana p
atno��  na 

która wystawiono faktur�  VAT w wysoko� ci ustalonej ustawowo. 
3. Strony dopuszczaj�  mo� liwo��  dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§12 
Zmiana postanowie�  niniejszej umowy mo� e nast� pi�  za zgod�  stron w formie pisemnej pod 
rygorem niewa� no� ci. 

§13 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umow�  zastosowanie maj�  przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§14 

O zaistnia
ych sporach rozstrzyga�  b� dzie s� d w
a� ciwy miejscowo dla zamawiaj� cego. 

§15 
Umow�    niniejsz�    sporz� dzono   w   dwóch  jednobrzmi� cych   egzemplarzach,   jeden   dla 
zamawiaj� cego i jeden dla wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
       ZAMAWIAJ � CY                                                                                      WYKONAWCA 
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Za
� cznik nr 3 
 
.................................. dnia ................................ 

 
piecz��  wykonawcy 

 
 

 
O� wiadczenie 

 
 

O� wiadczamy, � e mo� emy ubiega�  si�  o udzielenie zamówienia na: Remont drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w Marczowie (dzia
ki nr 81 i 132) w gminie Wle� . 

 

 
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania okre� lonej dzia
alno� ci lub czynno�ci, je� eli 

ustawy nak
adaj�  obowi� zek poosiadania takich uprawnie� ;  
 
2) posiadamy niezb� dn�  wiedz�  i do�wiadczenie oraz dysponujemy  potencja
em  
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
 
3) znajdujemy si�  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj� cej wykonanie 
zamówienia;  
 
4) nie podlegamy wykluczeniu z post� powania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art.24 Prawa zamówie�  publicznych  
 
 
 

Na ka� de �� danie Zamawiaj� cego dostarczymy niezw
ocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzaj� ce prawdziwo��  ka� dej z kwestii zawartych w o�wiadczeniu, wszystkie 
informacje s�  zgodne z prawd� . 
  
 
 
 
 

                                                                                   Podpisy osób uprawnionych do sk
adania 
       o� wiadcze�  w imieniu Wykonawcy 
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Za
� cznik nr 4 

 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 
Miejscowo��  ................................................   Data ..................... 

 
 

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PI � CIU LAT ROBÓT 
BUDOWLANYCH   

 
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pi� ciu lat przed dniem wszcz� cia niniejszego 

post� powania robót budowlanych, a je� eli okres prowadzenia dzia
alno� ci jest krótszy - w 
tym okresie, odpowiadaj� cych swoim rodzajem i warto� ci�  robotom budowlanym 
stanowi� cym przedmiot zamówienia, wymagany w celu potwierdzenia, � e wykonawca 
posiada niezb� dn�  wiedz�  oraz do�wiadczenie a tak� e dysponuje osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
  
L.p. Odbiorca / Miejsce wykonania Warto��  Zakres przedmiotowy  Daty 
rozpocz� cie/zako� czenia   
  
1       
  
2       
  
3       
  
4       
  
5       
 
* Do wykazu nale� y za
� czy�  dokumenty potwierdzaj� ce, � e w/w roboty te zosta
y wykonane 
nale� ycie (np.: referencje, protoko
y odbioru lub inne posiadane przez Wykonawc�  
dokumenty potwierdzaj� ce ww. warunek).  
 
 
 
______________________________        
Imiona i nazwiska osób uprawnionych  
do reprezentowania wykonawcy   
 
 
 

 
_____________________________ 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do  
reprezentowania wykonawcy  
 


