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 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla zadania p.n. �Remont drogi gminnej ul. Henryka Brodatego we Wleniu.� 
 
 
 

I. Nazwa oraz adres zamawiaj+cego  
 

Gmina Wle@ 

Adres do korespondencji: Urz+d Miasta i Gminy, Plac Bohaterów Nysy 7 , 59-610 Wle@ 

tel. 075 7136 438  faks 075 7137 050   

e-mail: sekretariat@wlen.pl                    
strona: www.wlen.pl 
   
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Post4powanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie@ publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm). 

 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie@ publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 

poz. 177 z p. zm.).  

  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

 1. Zamawiaj+cy nie dopuszcza sk
adania ofert wariantowych.  

 2. Zamawiaj+cy nie dopuszcza moVliwoKci sk
adania ofert cz4Kciowych. 

3. Informacja na temat moVliwoKci powierzenia przez wykonawc4 wykonania cz4Kci lub 

ca
oKci zamówienia podwykonawcom. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:  

            STAN  ISTNIEJ�CY 

 Droga  gminna  zaplanowana  do  remontu  jest  zlokalizowana  na dzia
kach nr 47 i 

52/25  b4d+cych  w
asnoKci+  gminy  Wle@.   Na  planie  zagospodarowania  terenu  zadanie  

to  zosta
o  oznaczone  w  dwóch  odcinkach  AB  i  CD.   Odcinek AB  stanowi  ul. Henryka  

Brodatego  na  d
ugoKci  112 m  od  ulicy  Wojska  Polskiego,   a  odcinek  CD  jest  


+cznikiem  b4d+cym  drog+  manewrow+  do  garaVy.   Nawierzchnia  jezdni  jest  gruntowa,  

z  licznymi  wybojami  i  koleinami.  Teren  jest  uzbrojony  w  instalacje  podziemne  
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wodoci+gowe,  energetyczne  i  telekomunikacyjne.    Na  obydwu  odcinkach  brak  jest  

jakiegokolwiek  odwodnienia  i  wody  opadowe  niszcz+  drog4  tworz+c  liczne  wyrwy  w  

nawierzchni  i  poboczu. 

Taki  stan  nawierzchni  powoduje  utrudnienia  w  ruchu  pojazdów  i  stanowi  zagroVenie  

bezpiecze@stwa  jej  uVytkowników.    Aby  droga  nadawa
a  si4  do  normalnej  eksploatacji  

naleVy  niezw
ocznie  wykona,  jej  remont   polegaj+cy  na wykonaniu  odwodnienia,  

wykonaniu  nowych  warstw  konstrukcyjnych  drogi  i  u
oVeniu  nowej  nawierzchni  

bitumicznej. 

 

2.  PARAMETRY  PROJEKTOWANEJ  DROGI 

# - d
ugoK,  drogi  :                      -       136,0 m   w  tym: 

 -  odcinek  AB        -       112,0 m 

 -  odcinek  CD        -         24,0 m 

# - szerokoK,  jezdni  ( zmienna) -      3,0 -:- 4,5 m  w  tym: 

 -  odcinek  AB        -      3,0 -:- 4,0 m 

 -  odcinek  CD        -      4,0 -:- 4,5 m 

# - powierzchnia  jezdni               -         594,50 m
2 

# - spadki  pod
uVne                    -       do  2,4 % 

# - spadki  poprzeczne                -         2 -:- 3 % 

# - ruroci+g z rur � 200                -         68,0 m 

# - szerokoK,  poboczy                -           0,5 m 

# - spadek  poprzeczny  poboczy  -      5 -:- 6 % 

# - pochylenie  skarp                    -       1:1 

# - nawierzchnia                          -     bitumiczna 

# - ruch                                        -     lekki 

3.  ROZWI�ZANIA  PROJEKTOWE 

Na  Vyczenie  inwestora,  ze  wzgl4du  na  ograniczone  Krodki  finansowe  remont  

odcinka  drogi   zaprojektowano  tak  aby  sytuacyjnie  tras4  drogi  dopasowa,  do  

istniej+cych  szerokoKci  pasa  drogowego   oraz  wysokoKciowo  do  niwelety   istniej+cej  

drogi.   Pozwoli  to  na  unikni4cie wykupu  gruntów  i kosztownych  robót  ziemnych.   

3.1    Konstrukcja  jezdni 

 Na  podstawie  dokonanych  uzgodnie@  oraz  w  oparciu  o  wyniki  dokonanych  

pomiarów  sytuacyjno-wysokoKciowych  zaprojektowano  nast4puj+c+  konstrukcj4  jezdni: 

#  -   Warstwa  ods+czaj+ca  z  piasku  gruboKci  10 cm 

 #  -   Dolna  warstwa  podbudowy  z  t
ucznia  gruboKci  15 cm   
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 #  -   Górna  warstwa  podbudowy  z  t
ucznia  gruboKci  8 cm   

 #  -   Wykonanie  warstwy  wi+V+cej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno- 

                    bitumicznej  asfaltowej  gruboKci  4 cm 

 #  -   Wykonanie  warstwy Kcieralnej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno- 

                    bitumicznej  asfaltowej  gruboKci  3 cm 

3.2    Odwodnienie 

 W  celu  prawid
owego  odwodnienia  nawierzchni  jezdni  i  przyleg
ego  terenu  

zaprojektowano   spadki  poprzeczne  i  pod
uVne drogi,  wykonanie    studzienek  

Kciekowych  wraz  z  przykanalikami,  tak  aby  odprowadzi,  wody   poza  korpus   drogi  lub  

do  kanalizacji  deszczowej . 

#  -  Projektowane  do  wykonania  studzienki  Kciekowe: 

-  Odcinek  AB:       

-  w km  0+006,  studzienka Kciekowa St.1 

-  w km  0+032,  studzienka Kciekowa St.2 

-  w km  0+047,  studzienka Kciekowa St.3 

-  w km  0+064,  studzienka Kciekowa St.4 

#  - projektowane  kana
y  z  rur  o  Krednicy  200 mm  odprowadzaj+ce   

wody  opadowe: 

-  Odcinek  AB:       

-  od  studzienki  istniej+cej  do  studzienki  St.1,     L =  10,0 m 

-  od  studzienki  St.1  do  studzienki  St.2,     L =  27,0 m 

-  od  studzienki  St.2  do  studzienki  St.3,     L =  13,0 m 

-  od  studzienki  St.3  do  studzienki  St.4,     L =  18,0 m 

4.   OPIS  ROBÓT   

 Przed  przyst+pieniem  do  robót  naleVy  uzyska,  od  zarz+dcy  drogi   zezwolenie  na  

zaj4cie  pasa  drogowego .  Roboty  wykonywa,  i  oznakowa,  zgodnie  z  zatwierdzonym  

projektem  zmiany  organizacji  ruchu  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  pasa  drogowego  

na  czas  wykonywania  robót.  

W  pierwszej  kolejnoKci  naleVy  wykona,  koryto  pod  drog4, a grunt  z  korytowania  

wywieU,  w  miejsce  wskazane  przez  inwestora.  Nast4pnie  naleVy  wykona,  

projektowane  studzienki  Kciekowe  wraz  z  projektowan+  kanalizacj+  deszczow+  

zaczynaj+c  od  istniej+cej  studzienki  w  ul.  Wojska  Polskiego.   Wykonanie  tych  prac  

zapewni  odwodnienie  korpusu  drogowego.  Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  naleVy  

zwróci,  szczególn+  uwag4  na  istniej+ce  uzbrojenie  podziemne, a  w  szczególnoKci  na  

kable  energetyczne,  telekomunikacyjne  i  wodoci+g.  Miejsca kolizji uzgodni,  z  
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w
aKcicielami  sieci.    Po  zag4szczeniu  walcami  wyprofilowanego  pod
oVa  naleVy  

wykona,  pe
n+  konstrukcj4  drogi  o  warstwach: 

#  -   Warstwa  ods+czaj+ca  z  piasku  gruboKci  10 cm 

 #  -   Dolna  warstwa  podbudowy  z  t
ucznia  gruboKci  15 cm   

 #  -   Górna  warstwa  podbudowy  z  t
ucznia  gruboKci  8 cm   

 #  -   Wykonanie  warstwy  wi+V+cej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno- 

                    bitumicznej  asfaltowej  gruboKci  4 cm 

 #  -   Wykonanie  warstwy Kcieralnej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno- 

                    bitumicznej  asfaltowej  gruboKci  3 cm 

Wszystkie  warstwy  konstrukcyjne  naleVy  zg
osi,  do  odbioru  cz4Kciowego  przez  

inspektora  nadzoru.     Pobocza  naleVy  uformowa,  niesortem  kamiennym  ze  spadkiem  5  

-:- 6 %  od  jezdni  i  odpowiednio  zag4Kci,  zabezpieczaj+c  je  przed  rozjeVdVaniem.   

Rejon  skrzyVowania   naleVy  oznakowa,  zgodnie  z  projektem  oznakowania. 

 Ca
oK,  prac  wykona,  zgodnie  z  �Warunkami  technicznymi  wykonawstwa  i  

odbioru  robót  budowlano  montaVowych�  specyfikacjami  technicznymi  oraz  z  

przepisami  branVowymi   z   uwzgl4dnieniem przepisów BHP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Spis specyfikacji technicznych. 
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I. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-00.00 
WYMAGANIA  OGÓLNE 

1.0 WST�P 
 
1.1. Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 

Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznych  s+  wymagania  techniczne  dotycz+ce  

wykonania  i  odbioru  wszystkich  robót  zwi+zanych   z  remontem  drogi  gminnej  we  
Wleniu    ( ul. Henryka Brodatego ). 
 

1.2. Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  przy  

realizacji  Robót, zgodnie  z  zakresem  wymienionym  w  punkcie  1.3. 
 
1.3. Zakres  Robót  obj4tych  ST. 

Zakres  Robót  zawartych  w  ST  obejmuje  roboty  drogowe w  tym: 
Roboty  przygotowawcze, 
Podbudowy, 
Roboty  nawierzchniowe, 
Oznakowanie, 
 
1.4. OkreKlenie  podstawowe. 

UVyte  w  ST  okreKlenia  naleVy  rozumie,  w  kaVdym  przypadku  zgodnie  z  
Polsk+  Norm+  PN-ISO-7607-1 - �Budownictwo  Terminy  Ogólne�  oraz  PN-ISO 7607-
2 - �Budownictwo  - Terminy  stosowane  w  umowach�. 
 

1.5. Ogólne  wymagania  dotycz+ce  Robót. 

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakoK,  ich  wykonania  oraz  za  
ich  zgodnoK,  z  Projektem  budowlanym  i  poleceniami  Inwestora. Kadra techniczna 
Wykonawcy powinna posiada, wykszta
cenie z zakresie i rodzaju robót oraz 
uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu tego typu robót.  
 
1.5.1. Przekazanie  Terenu  Budowy. 

Zamawiaj+cy  w  terminie  7  dni  po  podpisaniu  umowy  przekaVe  
Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  
prawnymi  i  administracyjnymi. 
 
1.5.2. Dokumentacja  Projektowa. 

Zamawiaj+cy  przekaVe  Wykonawcy  2  egz. dokumentacji  projektowej, 
dzienniki  budowy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie  Terenu  Budowy. 

Wykonawca  jest  zobowi+zany  do  utrzymania  porz+dku  na  Terenie  Budowy  
w  okresie  jej  trwania. 
W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy, zainstaluje  i  b4dzie  
obs
ugiwa
  wszystkie  tymczasowe  urz+dzenia  zabezpieczaj+ce  takie  jak: zapory, 
Kwiat
a  ostrzegawcze, sygna
y  itp. zapewniaj+c  w  ten  sposób  bezpiecze@stwo  
pojazdów  i  pieszych. 
Fakt  przyst+pienia  do  Robót  Wykonawca  obwieKci  publicznie  przed  ich  
rozpocz4ciem  w  sposób  uzgodniony  z  Inwestorem  oraz  przez  umieszczenie, 
tablic  informacyjnych, których  treK,  b4dzie  zatwierdzona  przez  Inwestora.  
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Tablice  informacyjne  b4d+  utrzymywane  przez  Wykonawc4  w  dobrym  stanie  
przez  ca
y  okres  realizacji  Robót. 
 

1.5.4. Ochrona  Krodowiska  w  czasie  wykonywania  Robót. 
Wykonawca  ma  obowi+zek  zna,  i  stosowa,  w  czasie  prowadzenia  Robót  

wszelkie  przepisy  dotycz+ce  ochrony  Krodowiska  naturalnego. 
W  okresie  trwania  budowy  i  wyka@czania  Robót  Wykonawca  b4dzie: 
a/ utrzymywa,  Plac  Budowy  i  wykopy  w  stanie  bez  wody  stoj+cej, 
b/ podejmowa,  wszelkie  uzasadnione  kroki  maj+ce  na  celu  stosowanie  si4  do  
przepisów  i  norm  dotycz+cych  ochrony  Krodowiska  na  terenie  i  wokó
  Placu  
Budowy  oraz  b4dzie  unika,  uszkodze@  lub  uci+VliwoKci  dla  osób  lub  w
asnoKci  
spo
ecznej  i  innych, a  wynikaj+cych    ze  skaVenia, ha
asu  lub  innych  przyczyn  
powsta
ych  w  nast4pstwie  jego  sposobu  dzia
ania. Stosuj+c  si4  do  tych  
wymaga@  b4dzie  mia
  szczególny  wzgl+d  na: 
1. Lokalizacj4  baz, warsztatów, magazynów, sk
adowisk, ukopów  i  dróg  dojazdowych, 
2. �rodki   ostroVnoKci  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  

cieków  wodnych  substancjami  toksycznymi, zanieczyszczeniem  powietrza  
py
ami  i  gazami, moVliwoKci+  powstania  poVaru. 

 
1.5.5. Ochrona  przeciwpoVarowa. 

Wykonawca  b4dzie  przestrzega,  przepisów  ochrony  przeciwpoVarowej. 
Wykonawca  b4dzie  utrzymywa,  sprawny  sprz4t  przeciwpoVarowy, wymagany  
przez  odpowiednie  przepisy, na  terenie  baz  produkcyjnych, w  pomieszczeniach  
biurowych, mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w   maszynach  i  pojazdach. Materia
y  

atwopalne  b4d+  sk
adowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  
zabezpieczone  przed  dost4pem  osób  trzecich. Wykonawca  b4dzie  odpowiedzialny  
za  wszelkie  straty  spowodowane  poVarem  wywo
anym  jako  rezultat  realizacji  
Robót  albo  przez  personel  Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materia
y  szkodliwe  dla  otoczenia. 

Materia
y, które  w  sposób  trwa
y  s+  szkodliwe  dla  otoczenia, nie  b4d+  
dopuszczone  do  uVycia. 
Nie  dopuszcza  si4  uVycia  materia
ów  wywo
uj+cych  szkodliwe  promieniowanie  o  
st4Veniu  wi4kszym  od  dopuszczalnego. Wszelkie  materia
y  odpadowe  uVyte  do  
Robót  b4d+  mia
y  Kwiadectwa  dopuszczenia, wydane  przez  uprawnion+  
jednostk4, jednoznacznie  okreKlaj+ce  brak  szkodliwego  oddzia
ywania  tych  
materia
ów  na  Krodowisko. Materia
y, które  s+  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  
czasie  Robót, a  po  zako@czeniu  Robót  ich  szkodliwoK,  zanika  (np. materia
y  
pylaste)  mog+  by,  uVyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymaga@  
technologicznych  wbudowania. 
JeVeli  wymagaj+  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiaj+cy  powinien  otrzyma,  
zgod4  na  uVycie  tych  materia
ów  od  w
aKciwych  organów  administracji  
pa@stwowej. 
1.5.7. Ochrona  Robót. 

Wykonawca  b4dzie  odpowiedzialny  za  ochron4  Robót  i  za  wszelkie  
materia
y  i  urz+dzenia  uVywane  do  Robót. Utrzymanie  powinno  by,  prowadzone  
w  taki  sposób, aby  budowla  lub  jej  elementy  by
y  w  zadawalaj+cym  stanie  
przez  ca
y  czas,  do  momentu  odbioru Robót. 
1.5.8. Dokumentacja  Powykonawcza. 

Wykonawca  jest  zobowi+zany  sporz+dzi,  Dokumentacj4  Powykonawcz+  
zgodn+  z  ustaw+  z  dnia  7  lipca  1994r. Prawo  budowlane  oraz  zgodnie  z  
Rozporz+dzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  
lutego  1995r.  w  sprawie   
rodzaju  i  zakresu  opracowa@  geodezyjno - kartograficznych  oraz  czynnoKci  
geodezyjnych  obowi+zuj+cych  w  budownictwie. 
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Po  zako@czeniu  budowy  poszczególnych  obiektów  lub  odcinków  robót  
Wykonawca  ma  obowi+zek  dokonania  inwentaryzacji  powykonawczej  w  celu  
zebrania  aktualnych  danych  o  przestrzennym  rozmieszczeniu  elementów  
zagospodarowania  terenu. 
Wraz  ze  zg
oszeniem  zako@czenia  robót  Wykonawca  przed
oVy  Inwestorowi  
dokumenty  budowy  wymienione   w  niniejszej  ST, to jest: dziennik budowy i ksi4gi 
obmiaru, dokumentacj4  projektow+  wraz  z  naniesionymi  w  czasie  prowadzenia  
robót  zmianami  oraz  operat  geodezyjny  zawieraj+cy  dokumentacj4   geodezyjn+  
sporz+dzon+  na  poszczególnych  etapach  budowy, a  w  szczególnoKci  szkice  
tyczenia  i  kontroli  po
oVenia  poszczególnych  elementów  i  obiektów  oraz  
inwentaryzacj4  powykonawcz+. Z
oVony  operat  winien  zawiera,  wszelkie  dane  
umoVliwiaj+ce  wniesienie  zmian  na  map4  zasadnicz+, do  ewidencji  gruntów  i  
budynków  oraz  do  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu. Wykonawca  przygotuje  
niezb4dn+  liczb4  egz. Dokumentacji  Geodezyjnej  Powykonawczej  na  w
asny  
koszt  i  przekaVe  j+  odpowiedniemu  dla  obszaru  inwestycji  oKrodkowi  
dokumentacji  geodezyjno - kartograficznej  oraz  Inwestorowi  (geodezja  
powykonawcza  w  3  egz.  dla  inwestora). Szkice  geodezyjne  b4d+  sporz+dzane  na  
bieV+co  i  dostarczane  inspektorowi  nadzoru  przy  odbiorze  kolejnych  odcinków  robót. 
 
1.5.9. Stosowanie  si4  do  prawa  i  innych  przepisów. 

Wykonawca  zobowi+zany  jest  zna,  wszystkie  przepisy  wydane  przez  
w
adze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne, które  s+  w  
jakikolwiek  sposób  zwi+zane  z  robotami  i  b4dzie  w  pe
ni  odpowiedzialny   za  
przestrzeganie  tych  praw, przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  Robót. 
Wykonawca  b4dzie  przestrzega,  praw  patentowych  i  b4dzie  w pe
ni  
odpowiedzialny  za  wype
nienie  wszelkich  wymaga@  prawnych  odnoKnie  
wykorzystania  opatentowanych  urz+dze@  lub  metod  i  w  sposób  ci+g
y  b4dzie  
informowa,  Inspektora  nadzoru  o  swoich  dzia
aniach, przedstawiaj+  kopie  
zezwole@  i  inne  odnoKne  dokumenty. 
 
2. 0   MATERIA	Y. 
2.1. Pozyskiwanie  materia
ów  miejscowych. 

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwole@  od  w
aKcicieli  i  odnoKnych  
W
adz  na  pozyskanie  materia
ów  z  jakichkolwiek  Uróde
  miejscowych  w
+czaj+c  w  to  
Uród
a  wskazane  przez  Zamawiaj+cego  i  jest  zobowi+zany   dostarczy,  Inspektorowi  
Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpocz4ciem  eksploatacji  Uród
a. 
Wykonawca  przedstawi  dokumentacj4  zawieraj+c+  raporty  z  bada@  terenowych  i  
laboratoryjnych  oraz  proponowan+  przez  siebie  metod4  wydobycia  i  selekcji  do  
zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnoK,  za  spe
nienie  wymaga@  iloKciowych  i  
jakoKciowych  materia
ów  z  jakiegokolwiek  Uród
a. 
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty, a  w  tym:  op
aty, wynagrodzenia, licencje  i  
jakiekolwiek  inne  koszty  zwi+zane  z  dostarczeniem  materia
ów  do  Robót. 
Wszystkie  odpowiednie  materia
y  pozyskane  z  wykopów  na  Placu  Budowy  lub  z  
innych  miejsc  wskazanych  w  umowie  b4d+  wykorzystane  do  Robót  lub  
odwiezione  na  odk
ad   odpowiednio  do  wymaga@  umowy  aktu  lub  wskaza@  
Inspektora. 
Z  wyj+tkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora, Wykonawca  nie  b4dzie  
prowadzi,  Vadnych  wykopów  w  obr4bie  Placu  Budowy  poza  tymi, które  zosta
y  
wyszczególnione  w  umowie. 
Eksploatacja  Uróde
  materia
ów  b4dzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  
obowi+zuj+cymi  na  danym  obszarze. 
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2.2. Przechowywanie  i  sk
adowanie  materia
ów. 

Wykonawca  zapewni, aby  tymczasowo  sk
adowane  materia
y, do  czasu  gdy  
b4d+  one  potrzebne  do  Robót, by
y  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem  
zachowa
y  swoj+  jakoK,  i  w
aKciwoK,  do  Robót  i  by
y  dost4pne  do  kontroli  
przez  Inspektora  nadzoru. 
 
3.0 SPRZ�T. 

Wykonawca  jest  zobowi+zany  do  uVywania  jedynie  takiego  sprz4tu, który  
nie  spowoduje  niekorzystnego  wp
ywu  na  jakoK,  wykonywanych  Robót. 
Sprz4t  b4d+cy  w
asnoKci+  Wykonawcy  lub  wynaj4ty  do  wykonania  Robót  ma  
by,  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowoKci  do  pracy. B4dzie  on  zgodny  z  
polskimi  normami  ochrony  Krodowiska  i  przepisami  dotycz+cymi  jego  
uVytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  
potwierdzaj+cych  dopuszczenie  sprz4tu  do  uVytkowania, tam  gdzie  jest  to  
wymagane  przepisami. 
 
4.0 TRANSPORT. 

Wykonawca  jest  zobowi+zany  do stosowania  jedynie  takich  Krodków  
transportu, które  nie  wp
yn+  niekorzystnie  na  jakoK,  wykonywanych  Robót  i  
w
aKciwoKci   przewoVonych  materia
ów. Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  
pojazdy  b4d+  spe
nia,  wymagania  dotycz+ce  przepisów  ruchu  drogowego  w  
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obci+Ve@  na  osie  i  innych  parametrów  
technicznych. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 

5.1. Ogólne  zasady  wykonywania  Robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  

Warunkami  Umowy, oraz  za  jakoK,  zastosowanych  materia
ów  i  wykonywanych  
Robót, za  ich  zgodnoK,  z  wymaganiami  ST, Dokumentacja  Projektow+, projektem  
organizacji  Robót, oraz  poleceniami  Inspektora. Wykonawca  ponosi  
odpowiedzialnoK,  za  dok
adane  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wszystkich  
elementów  Robót  zgodnie  z  Dokumentacj+  Projektow+. 
Wykonawca  na  w
asny  koszt  skoryguje  wszelkie  pomy
ki  i  b
4dy  w  czasie  
trwania  Robót, jeKli  wymaga,  tego  b4dzie  Inspektor. Polecenia  Inspektora  b4d+  
wykonywane  nie  póUniej  niV  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym, po  ich  
otrzymaniu  przez  Wykonawc4, pod  groUb+  zatrzymania  Robót. 
Wszelkie  dodatkowe  koszty  z  tego  tytu
u  ponosi  Wykonawca. 
5.2. Wykaz urz+dze@ technicznych niezb4dnych do wykonania robót. 
5.2.1 Wykonanie robót pomiarowych. 
♦ dalmierz,  
♦ niwelator,  
♦ teodolit. 
 
5.2.2 Usuni4cie drzew i krzaków. 
♦ Pi
a  spalinowa do  drewna. 
♦ Pi
a  r4czna do  drewna. 
♦ Siekiery. 
♦ Sekatory. 
♦ NoVyce do Vywop
otów. 
♦ Samochody skrzyniowe. 
♦ Samochody samowy
adowcze. 
♦ Ci+gniki ko
owe. 
♦ Przyczepy skrzyniowe, 
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5.2.3 Wykonanie robót ziemnych. 
♦ Koparki  g+sienicowe  i  ko
owe. 
♦ Spycharki g+sienicowe i ko
owe. 
♦ Samochody  samowy
adowcze. 
♦ Szalunki  systemowe  do  wykopów. 
♦ Zag4szczarki. 
 
5.2.4 Wykonanie robót odwodnieniowych. 
♦ Samojezdna Kcinarka poboczy 
♦ Równiarka 
♦ Szpadle 
♦ 	opaty 
♦ Kilofy 
♦ (uraw samochodowy 5-6 t. 
♦ Wibrator powierzchniowy. 
♦ Samochody  dostawcze. 
♦ Samochody skrzyniowe. 
♦ Samochody samowy
adowcze. 
♦ Ci+gniki ko
owe. 
♦ Przyczepy skrzyniowe, 
♦ Koparki  g+sienicowe  i  ko
owe. 
♦ Spycharki g+sienicowe i ko
owe. 
♦ Ubijaki spalinowe lub elektryczne. 
♦ Walce wibracyjne samojezdne. 
♦ Specjalistyczny samochód kanalizacyjny WUKO 
♦ Pompy wodne. 
♦ Pi
y tarczowe. 
♦ Kocio
 do podgrzewania mas bitumicznych. 
♦ Agregat  pr+dotwórczy. 
 
5.2.5 Wykonanie robót nawierzchniowych. 
♦ Samochody  dostawcze. 
♦ Samochody samowy
adowawcze. 
♦ Samochody d
uVycowe. 
♦ Ci+gniki ko
owe. 
♦ Spycharki g+sienicowe i ko
owe. 
♦ Równiarka samojezdna. 
♦ Walec statyczny samojezdny ogumiony. 
♦ Walce wibracyjne samojezdne. 
♦ Ubijaki spalinowe lub elektryczne. 
♦ Rozk
adarka mas bitumicznych. 
♦ Kocio
 do podgrzewania mas bitumicznych. 
♦ Pi
a  do  ci4cia  asfaltu. 
♦ Frezerka. 
5.2.6. Wykonanie oznakowania. 
♦ Samochody  dostawcze. 
♦ Wiertnica r4czna. 
♦ Betoniarki  do  wytwarzania  betonu. 
♦ Spawarka. 
♦ Ubijaki. 
 
5.3. Atesty  jakoKci  materia
ów  i  urz+dze@. 

W przypadku  materia
ów, dla  których  atesty  s+  wymagane  przez  ST, kaVda  
partia  dostarczona  do  Robót  b4dzie  posiada,  atest. Produkty  przemys
owe  b4d+  



 13

posiada,  atesty  wydane  przez  producenta, poparte  w  razie  potrzeby  wynikami  
wykonanych  przez  niego  bada@. Kopie  wyników  tych  bada@  b4d+  dostarczone  
przez  Wykonawc4  Inspektorowi. Materia
y  posiadaj+ce  atesty  lub  urz+dzenia - 
waVne  legitymacje  mog+  by,  badane  w  dowolnym  czasie. JeVeli  zostanie  
stwierdzona  niezgodnoK,  ich  w
aKciwoKci  z  ST  to  takie  materia
y  i  urz+dzenia  
zostan+  odrzucone. 
 
5.4. Dokumenty  budowy. 

5.4.1 Dziennik  budowy. 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  Zamawiaj+cego  

i  Wykonawc4  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy  do  ko@ca  
robót. OdpowiedzialnoK,  za  prowadzenie   Dziennika  Budowy  zgodnie  z  
obowi+zuj+cymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy. 
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  b4d+  dokonywane  na  bieV+co  i  b4d+  dotyczy,  
przebiegu  Robót,  stanu  bezpiecze@stwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i   
 
gospodarczej  strony  budowy. KaVdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  b4dzie  
opatrzony  dat+  jego  wykonania, podpisem  osoby, która  dokona
a  zapisu, z  
podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  s
uVbowego. Zapisy  b4d+  
czytelne, dokonane  trwa
+  technik+, w  porz+dku  chronologicznym, bezpoKrednio  
jeden  pod  drugim, bez  przerw. 
Wszystkie  za
+czone  do  Dziennika  Budowy  protoko
y  i  inne  dokumenty  b4d+  
ponumerowane, podpisane  i  opatrzone  dat+  przez  Wykonawc4  i  Inspektora. 
Do  Dziennika  Budowy  naleVy  wpisywa,  w  szczególnoKci: 
- dat4  przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy, 
- dat4  przekazania  przez  Zamawiaj+cego  Dokumentacji  Projektowej, 
- terminy  rozpocz4cia  i  zako@czenia  poszczególnych  elementów  Robót, 
- przebieg  Robót, trudnoKci  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu, daty, przyczyny  i 

okresy  kaVdego  opóUnienia, 
- uwagi  i  polecenia  Inspektora, 
- daty  zarz+dzenia  wstrzymania  Robót  przez  Inspektora  nadzoru, z  podaniem  

powodu, 
- zg
oszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikaj+cych, ulegaj+cych  zakryciu, 

cz4Kciowych  i  ko@cowych  odbiorów  Robót, 
- wyjaKnienia, uwagi  i  propozycje  Wykonawcy, 
- zgodnoK,  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  

Dokumentacji  Projektowej, 
- dane  dotycz+ce  czynnoKci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  

i  w  trakcie  wykonywania  Robót, 
- dane  dotycz+ce  sposobu  wykonywania  bezpiecze@stwa  i  zabezpieczenia  

Robót, 
- dane  dotycz+ce  jakoKci  materia
ów, pobierania  próbek  oraz  wyniki  

przeprowadzonych  bada@  z  podaniem, kto  je  przeprowadza
, 
- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem, kto  je  

przeprowadza
, 
- inne   istotne  informacje  o  przebiegu  Robót. 
Wszystkie  propozycje, uwagi  i  wyjaKnienia  Wykonawcy, wpisane  do  Dziennika  
Budowy  b4d+  przed
oVone  Inspektorowi  do  ustosunkowania  si4. Wszystkie  
decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  
podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyj4cia  lub  zaj4ciem  stanowiska. 
Wpis  Projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  
ustosunkowania  si4. 
5.4.2 Pozosta
e  dokumenty  budowy. 

Do  dokumentów  budowy  zalicza  si4, oprócz  wymienionych  w  pkt. 5.3  
nast4puj+ce  dokumenty: 
a/ pozwolenie  na  realizacj4  zadania  budowlanego, 



 14

b/ protoko
y  przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy, 
c/ protoko
y  odbioru  Robót, 
d/ protoko
y  z  narad  i  polecenia  Inspektora  Nadzoru, 
e/ korespondencj4  na  budowie. 
5.4.3 Przechowywanie  dokumentów  budowy. 

Dokumenty  budowy  b4d+  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu  
odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zagini4cie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem. Wszelkie  
dokumenty  budowy  b4d+  zawsze  dost4pne  dla  Inspektora  i  przedstawiane  do  
wgl+du  na  Vyczenie  Zamawiaj+cego. 
 
5.5.  Koszty  dodatkowe niezb4dne do uwzgl4dnienia w ofercie cenowej. 

Koszty  zaj4cia  pasa  drogowego  i  umieszczenia  w  nim  urz+dze@  
wyliczonego  zgodnie  z  Rozporz+dzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia   2  czerwca  
1999r.  (Dz. U. Nr  59, poz. 623), w  sprawie  przepisów  ustawy  o  drogach  
publicznych, pe
n+ obs
ug4 geodezyjn+ w zakresie wytyczania, pomiarów i 
wykonania inwentaryzacji powykonawczej robót oraz koszty zwi+zane z wywozem 
gruzu i gruntu z korytowania i nadmiarów z robót ziemnych oraz kosztów 
sk
adowania ich na wysypisku a takVe ustalenia miejsca wywozu i sk
adowania, 
ponosi  Wykonawca. 

 
5.6. Odbiór robót. 

Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegaj+ nast4puj+cym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: odbiorowi robót zanikaj+cych i ulegaj+cych zakryciu, odbiorowi 
cz4Kciowemu, odbiorowi ko@cowemu, odbiorowi ostatecznemu. 
Odbiór robót zanikaj+cych i ulegaj+cych zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj+cych i ulegaj+cych zakryciu polega na finalnej ocenie iloKci i 
jakoKci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn+ zakryciu. Odbiór 
robót zanikaj+cych i ulegaj+cych zakryciu b4dzie dokonany w czasie umoVliwiaj+cym 
wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogólnego post4pu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. GotowoK, danej cz4Kci robót do odbioru zg
asza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór b4dzie przeprowadzony niezw
ocznie, nie póUniej jednak niV w ci+gu 3 dni 
od daty zg
oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. JakoK, i iloK, robót ulegaj+cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawieraj+cych komplet wyników bada@ laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj+ Projektow+, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
Odbiór cz4Kciowy. 

Odbiór cz4Kciowy polega na ocenie iloKci i jakoKci wykonywanych cz4Kci robót.. 
Odbioru cz4Kciowego robót dokonuje si4 wg zasad jak przy odbiorze ko@cowym robót. 
Odbiór ko@cowy robót 

Odbiór ko@cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich iloKci, jakoKci i wartoKci. Ca
kowite zako@czenie robót oraz 
gotowoK, do odbioru ko@cowego b4dzie stwierdzona przez Wykonawc4 wpisem do 
dziennika Budowy z bezzw
ocznym powiadomieniem na piKmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór ko@cowy robót nast+pi w terminie ustalonym w 
Dokumentacji Przetargowej, licz+c od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zako@czenia robót i przyj4cia dokumentów potrzebnych do odbioru ko@cowego. 
Odbioru ko@cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj+cego w 
obecnoKci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj+ca roboty dokona ich 
oceny jakoKciowej na podstawie przed
oVonych dokumentów, wyników bada@ i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoKci wykonania robót z Dokumentacj+ 



 15

Projektow+ i ST. W toku odbioru ko@cowego robót komisja zapozna si4 z realizacj+ 
przyj4tych w trakcie odbiorów robót zanikaj+cych i ulegaj+cych zakryciu, zw
aszcza w 
zakresie wykonania robót uzupe
niaj+cych i robót poprawkowych. W przypadku nie 
wykonania  wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe
niaj+cych lub robót 
wyko@czeniowych, komisja przerwie swoje czynnoKci i ustali nowy termin odbioru 
ko@cowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj4, Ve jakoK, wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacj+ Projektow+ i ST z uwzgl4dnieniem tolerancji i nie ma wi4kszego 
wp
ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze@stwo ruchu, komisja dokona 
potr+ce@, oceniaj+c pomniejszon+ wartoK, wykonywanych robót w stosunku do 
wymaga@ przyj4tych w Dokumentach Umownych.   
5.7. Stosowanie  przepisów - normy, materia
y, wykonawstwo  i  uzgodnienia. 

• Dokumentacja  Projektowa  przekazana  Wykonawcy  stanowi  cz4K,  Umowy.  
      Wykonawc4  równorz4dnie  obowi+zuj+  wszelkie  zapisy  podane  w    
      Dokumentacji  Projektowej. 

• Podczas  realizacji  inwestycji  b4d+cej  przedmiotem  przetargu  Wykonawca 
zobowi+zany jest  przestrzega,   Polskich  Norm  i  Norm   BranVowych, przepisów  
obowi+zuj+cych   w  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  dzia
a,  zgodnie  z  zasadami  
sztuki  budowlanej  i  z  zachowaniem  wymogów  wynikaj+cych  z  przepisów  
Bezpiecze@stwa  i  Higieny  Pracy  przepisów  PrzeciwpoVarowych oraz Ochrony 
�rodowiska. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakoK,  wykonanych  robót  oraz  ich  
zgodnoK,  z  Kontraktem  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru. 

• W  trakcie  realizacji  inwestycji  Wykonawca  winien  wype
ni,  wszelkie  warunki  
okreKlone w  cz4Kci  II  - Umowa. Wykonawcy  wolno  zaproponowa,  inne  standardy  
pod  warunkiem, Ve  ich  zastosowanie  zapewni  co  najmniej  tak+  sam+  jakoK,  
wykonania , jak  w  przypadku  zastosowania  Polskich  Norm  i  Norm  BranVowych. 

• Oprócz  zgodnoKci  z  normami  wszelkie  zastosowanie  w  robotach  materia
y  i  towary   
      musz+  by,  stosowane  z  przeznaczeniem, dla  którego  zosta
y    wytworzone  przez   
      producenta, zaK  wykonawstwo  musi  odpowiada,  zasadom  sztuki  budowlanej.   
      Wszystkie  materia
y  i  towary, wykorzystane  do  realizacji  inwestycji, powinny  by,    
      fabrycznie  nowe  i  posiada,  dokumenty  dopuszczaj+ce  je  do  stosowania  i  obrotu.  
      Nie  dopuszcza  si4  stosowania  materia
ów, które  w    sposób  trwa
y   s+  szkodliwe   
      dla  otoczenia  lub   wywo
uj+  szkodliwe  promieniowanie  o  st4Veniu  wi4kszym  niV   
      dopuszczalne. Materia
y  b4d+ce  szkodliwymi  dla  otoczenia  w  fazie  robót, gdy  ich   
      szkodliwoK,  ustaje  po  zako@czeniu  prac (np. materia
y  pylaste)  mog+  by,  uVywane   
      pod  warunkiem  przestrzegania  technologicznych wymogów  ich  wbudowywania. JeVeli   
      wymagaj+  tego  przepisy  Zamawiaj+cy  winien  otrzyma,  zgod4  na  uVycie  takich   
      materia
ów  od  kompetentnych  organów administracyjnych. Wszelkie  materia
y   
      odpadowe  uVyte  do  robót  musz+  mie,  Kwiadectwa dopuszczenia  (z  klauzul+   
      potwierdzaj+c+  brak  szkodliwego  oddzia
ywania  na  Krodowisko) wydane  przez   
      uprawnion+  jednostk4. 

• Zamawiaj+cy  dysponuje  uzgodnieniami, które znajduj+ si4 w Dokumentacji Technicznej  
      Wykonawca  zobowi+zany  jest  do  przestrzegania  warunków  i  zapisów  uzgodnie@  w   
      zakresie  organizacji  i  realizacji  robót  oraz  zagospodarowania  terenu  budowy. 

• Dokumentacja  Techniczna  dostarczona  przez  Zamawiaj+cego, przed  jej  
przekazaniem  na  budow4  powinna  by,  sprawdzona  przez  Wykonawc4  pod  k+tem  
technicznych  moVliwoKci  realizacji  w  zakresie  Bezpiecze@stwa  i  Higieny  Pracy  
oraz  ze  wzgl4du  na  rodzaj stosowanych  materia
ów  i  rozwi+zania  konstrukcyjne. 

• Zmiany  i  odst4pstwa  od  dokumentacji: 
a/ wszelkie  zmiany  i  odst4pstwa  powinny  by,  uzgadniane   obustronnie  w   terminie  
zapewniaj+cym  nieprzerwany  tok  robót, 
b/ decyzje  o  zmianach  powinny  by,  zawsze  potwierdzone  wpisem  Inspektora  Nadzoru  
do  Dziennika  Budowy, a  w  przypadkach  uzasadnionych  - potwierdzone  przez  
Projektanta, 
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c/   wszelkie  zmiany  i  odst4pstwa  nie  mog+   powodowa,  obniVenia  funkcjonalnoKci  i  
wartoKci  uVytkowych  w  stosunku  do  rozwi+za@  pierwotnych, a  jeVeli  dotycz+  
materia
ów  i  elementów  okreKlonych  w  dokumentacji  technicznej  nie  mog+  
powodowa,  zmniejszenia  trwa
oKci  eksploatacyjnej. 
1.4.9. Wykonawc4  obowi+zuj+  ustawy, rozporz+dzenia  i  normy: 
a/  Ustawa  Prawo  Wodne  z  dnia  18.07.2001r. Dz. U. Nr  115, poz. 1229  z  dnia  
11.10.2001r. 
b/  Ustawa  o  ochronie  przeciwpoVarowej  z  dnia  24.08.1991r.  Dz. U. Nr  81, poz.  351  z 
póUniejszymi  zmianami, 
c/  Ustawa  o  normalizacji  z  dnia  3.04.1993r.  Dz. U. Nr  55,  zm. Dz. U. Nr  95  z  1995r. 
d/  Ustawa  prawo  budowlane  z  dnia   7.07.1994r.  Dz. U. Nr 89, poz. 414  z  1994r.  tekst  
jednolity � Dz. U. Nr  106, poz. 1126  z  2000r.  z  póUniejszymi zmianami, 
e/  Ustawa  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  z  dnia  17  maja  1989r.  (tekst  jednolity  - 
Dz. U. z  2000r.  Nr  100, poz. 1086  z  póUn. zm. z  2000r. Dz. U. Nr  120, poz. 1268), z  
2001r. Dz. U. Nr  110, poz. 1189  i  Nr  115  poz. 1229  oraz  Nr  125  poz. 1363), 
f/  Ustawa  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wod4  i  zbiorowym  odprowadzaniu  Kcieków  z  
dnia  7.06.2001r.  Dz. U. Nr  72  poz. 747  z  2001r. 
g/  Ustawa  o  ochronie  przyrody  z  dnia  16.10.1991r. z  póUn. zm. � tekst  jednolity  Dz. U. 
z  2001r.  Nr  99  poz. 1079, 
h/  Ustawa  o  ochronie  dóbr  kultury  z  15.02.1962r.  z  póUn. zm. Dz. U. z  1990r.  Nr  56  
poz. 322, 
i/   Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych, opublikowana  w  formie  
tekstu  jednolitego  w  Za
+czniku  do  obwieszczenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  
Morskiej  z  dnia  26  czerwca  2000r.  (Dz. U. 71  poz. 838). 
j/  Ustawa  z  dnia  20  czerwca  1997r. Prawo  o  ruchu    drogowym  (Dz. U. Nr  98, poz. 
602), 
k/  Rozporz+dzenie  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  18  paUdziernika  
2000r. w   sprawie  zasad  i  trybu  udzielania  i  cofania  zezwole@  na  prowadzenie  prac  
konserwatorskich, archeologicznych  i  wykopaliskowych  oraz  warunków  ich  prowadzenia  
i  kwalifikacji  osób  uprawnionych  do  wykonywania  tych  prac, 
l/  Rozporz+dzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  
14.12.1994r.  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiada,  budynki  i  
ich  usytuowanie  Dz. U. Nr  15, poz. 140  i  Nr  44  poz. 434  z  1999r.  oraz  Nr  16  poz. 
214  z  2000r. 

/  Rozporz+dzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw  
Wewn4trznych  i  Administracji  z  dnia  21  czerwca  1999r.  w  sprawie  znaków  i  
sygna
ów  drogowych  (Dz. U. 58/1999r. poz. 622), 
m/  Rozporz+dzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  24  stycznia  1986r.  w  sprawie  wykonania  
niektórych  przepisów  ustawy  o  drogach  publicznych  (Dz. U. nr 6  z  1986r.  i  zmiana  w  
Dz. U.  nr  59  z  1999r.). 
n/  Rozporz+dzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10  paUdziernika  
2000r.  w  sprawie  szczegó
owych  warunków  zarz+dzania  ruchem  na  drogach  (Dz. U. 
Nr  90, poz. 1006r), 
o/  Rozporz+dzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.  
w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiada,  drogi  publiczne  i  ich  
usytuowanie  (Dz. U. Nr  43,  poz. 430, 
p/  Rozporz+dzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  22  czerwca  1999r.  zmieniaj+ce  
rozporz+dzenie  w  sprawie  wykonania   niektórych  przepisów  ustawy  o  drogach  
publicznych  (Dz. U. Nr  59, poz. 623), 
r/  Rozporz+dzenie  Ministra  Spraw  Wewn4trznych  z  dnia  3  lipca  1992r.  w  sprawie  
ochrony  przeciwpoVarowej  budynków, innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  Dz. U. 
nr  92, poz. 460  z  1992r. z  póUn. zm. 
s/  Rozporz+dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14.02.2002r.  w  sprawie  okreKlenia  
przeci4tnych  norm  zuVycia  wody, Dz. U. Nr  8, poz. 70  z  2002r. 
t/ Rozporz+dzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemys
u  Materia
ów  Budowlanych  w  
sprawie  bezpiecze@stwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano � 
montaVowych  i  rozbiórkowych, Dz. U. nr  13  z  dnia  10.04.1972r. 
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u/ Rozporz+dzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  
1995r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowa@  geodezyjno -  kartograficznych  oraz    
czynnoKci  obowi+zuj+cych  w  budownictwie  (Dz. U. nr  25  z  dnia  13  marca  1995r.  poz. 
133),  
v/  BN-66/6774/01. (wir  i  pospó
ka. 
w/  PN-B-10736: 1999. Roboty  ziemne. Wykopy  otwarte dla  przewodów  wodoci+gowych  
i  kanalizacyjnych. Warunki  techniczne  wykonania. 
x/  PN-86/B-02480. Grunty  budowlane. OkreKlenie, symbole, podzia
  i  opis  gruntów. 
y/ PN-68/B-06050. Roboty   ziemne  budowlane. Wymagania  w  zakresie  wykonania  i  
badania. 
z/  BN-72/8932-01. Budowle  drogowe  i  kolejowe. Roboty  ziemne. 
aa/  PN-91/E-05009. Ochrona  przeciwporaVeniowa. 
bb/  PN-82/B-02001. Zaprawy  cementowe. 
cc/ PN-B/-4481. Grunty  budowlane. Badania  próbek  gruntów. 
dd/  PN-B-04493. Grunty  budowlane. Oznaczenie  kapilarnoKci  biernej. 
ee/PN-B-06714/28. Kruszywa  mineralne. Badania.  
ff/PN-S-04001:1967.Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-
bitumiczne. Badania 
gg/PN-B-112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
amane do 

nawierzchni drogowych 
Podatki  obliczone  zgodnie  z  obowi+zuj+cymi  przepisami. 
Do  ceny  rycza
towej  netto  nie  naleVy  wlicza,  podatku  VAT. 
Cena  rycza
towej  brutto  jest  kwot+  z  podatkiem  VAT. 
5.8. Przepisy zwi+zane. 
1. Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  � Prawo  budowlane  (Dz. U. Nr  89, póU. 414). 
2. Zarz+dzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15  grudnia  

1994r.  w  sprawie  dziennika  budowy  oraz  tablicy  informacyjnej  (M.P. Nr  2  z  1995r.  
poz. 29). 

3. Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wod4  i  zbiorowym  
odprowadzeniu  Kcieków. 

4. Specyfikacje  Techniczne  w  róVnych  miejscach  powo
uj+  si4  na  Polskie  Normy  
(PN), przepisy  branVowe, instrukcje. NaleVy  je  traktowa,  jako  integraln+  cz4K,  i  
naleVy  je  czyta,  
+cznie  z  rysunkami  i  Specyfikacjami, jak  gdyby  tam  one  
wyst4powa
y. 

Rozumie  si4, iV  Wykonawca  jest  w  pe
ni  zaznajomiony  z  ich  zawartoKci+  i  
wymaganiami. 
Zastosowanie  b4d+  mia
y  ostatnie  wydania  Polskich  Norm  (datowane  nie  póUniej  niV  
30  dni  przed   dat+  sk
adania  ofert), o  ile  nie  postanowiono  inaczej. 
Roboty  b4d+  wykonywane  w  bezpieczny  sposób, KciKle  w  zgodzie  z  Polskimi  
Normami  (PN)  i  przepisami  obowi+zuj+cymi  w  Polsce. 
Wykonawca  jest  obowi+zany  do  przestrzegania  innych norm  krajowych, które  
obowi+zuj+  w  zwi+zku  z  wykonaniem  prac  obj4tych  Umow+  i  stosowania  ich  
postanowie@  na  równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami, zawartymi  w  Specyfikacjach  
Technicznych. 
Zak
ada  si4, iV  Wykonawca  dog
4bnie  zaznajomi
  si4  z  treKci+  i  wymaganiami  tych  
norm. 
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II. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-01.01 
ROBOTY  POMIAROWE 

 

 
1.0 WST�P. 
 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej    s+  wymagania  dotycz+ce  
wykonania  i  odbioru  robót  pomiarowych  powierzchniowych  i  liniowych  przy  remoncie  
drogi  gminnej  we  Wleniu ( ul. Henryka Brodatego). 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
umowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  Robót  obj4tych  ST. 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmuj+  roboty  pomiarowe  
przy  liniowych  oraz  powierzchniowych  robotach  ziemnych, drogowych  oraz  
sieciowych. 
 
1.4. OkreKlenia  podstawowe. 

OkreKlenia  podane  w  niniejszej  ST  s+  zgodne  z  obowi+zuj+cymi  normami  
oraz  Dokumentacj+  Techniczn+. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotycz+ce  Robót. 

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakoK,  ich  wykonania  oraz  za  
zgodnoK,  z  umow+  i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  dotycz+ce  
Robót  podano  w  ST S-00.00. �Wymagania  ogólne:. 
 
2.0 MATERIA	Y. 

Materia
ami  stosowanymi  przy  wyznaczeniu  punktów  charakterystycznych  
terenu  budowy  oraz  roboczych  punktów  wysokoKciowych  wg  zasad  niniejszej  
ST s+: 
- paliki  drewniane  o  Ø 15-20mm  i  d
ugoKci  1,5  do  1,6m 
- pr4ty  stalowe  o  Ø 12mm  i  d
ugoKci  30cm 
- farba. 
 
3.0 SPRZ�T. 

Prace  zwi+zane  ze  stabilizacj+  i  oznaczeniem  punktów  g
ównych  oraz  
reperów  roboczych  b4d+  wykonane  r4cznie. Prace  pomiarowe  zwi+zane  z  
wytyczeniem  oraz  okreKleniem  rz4dnych  oraz  reperów  roboczych  b4d+  
wykonane  specjalistycznym  sprz4tem  geodezyjnym  (niwelator, dalmierz, teodolit). 
Sprz4t  stosowany  do  wyznacze@  powinien  gwarantowa,  uzyskanie  wymaganej  
dok
adnoKci  pomiaru. 
 
4.0 TRANSPORT. 

Materia
y  (paliki  drewniane, pr4ty  stalowe, farba)  mog+  by,  przewoVone  
dowolnym  transportem. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1  Ogólne  warunki  wykonania  Robót. 

Ogólne  warunki  wykonania  prac  geodezyjnych  podano  w  ST  S-00.0.00. 
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Prace  pomiarowe  powinny  by,  wykonane  zgodnie  z  obowi+zuj+cymi  
instrukcjami  G
ównego  Urz4du  Geodezji  i  Kartografii. Wykonawca  zobowi+zany  
jest  wytyczy,  i  zastabilizowa,  w  terenie  punkty  g
ówne  (charakterystyczne)  
wykopów  i  nasypów, sieci  oraz  punkty  wysokoKciowe  (repery  robocze). 
 
5.2. Wyznaczenie  punktów  wysokoKciowych   i  sytuacyjnych  sieci  i  dróg. 

Tyczenie  naleVy  wykona,  w  oparciu  o  dokumentacje  projektow+  przy  
wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  pa@stwowej  i  innej  osnowy  geodezyjnej  
okreKlonej  w  dokumentacji  projektowej.  Wyznaczone  punkty  nie  powinny  by,  
przesuni4te  wi4cej  niV  5 cm  w  stosunku  do  projektowanych, a  rz4dne  punktów  
naleVy  wyznaczy,  z  dok
adnoKci+  do 1  cm  w  stosunku  do  rz4dnych  
okreKlonych  w  dokumentacji  projektowej. 
 
5.3. Wyznaczenie  roboczych  punktów  wysokoKciowych. 

Punkty  wysokoKciowe  (repery  robocze)  naleVy  wykona,  dla  kaVdego  
punktu  charakterystycznego  sieci  i  drogi. 
 
5.4. KolejnoK,  wykonywania  robót  geodezyjnych.  
- wytyczenie  g
ównych  osi  wykopów  i  nasypów, trasy  sieci, dróg  oraz  

lokalizacji  studni  (sytuacyjne  i  wysokoKciowe), 
- wykonanie  pomiarów  sprawdzaj+cych  rz4dne, spadki  drogi, ruroci+gów  sieci  

wodoci+gowej, rozmieszczenie  i  ukszta
towanie  nasypów   naleVy  wykona,  
przed  rozpocz4ciem  kolejnych  etapów  robót  lub  zasypaniem  wykopów. 

 
6.0 OBMIAR  ROBÓT. 

Jednostk+  obmiaru  przy  prowadzeniu  liniowych  robót  ziemnych  w  terenie  
jest  1 metr. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST S-0.0.00. �Wymagania  
ogólne�. 
 
7.0 ODBIÓR  PRAC  GEODEZYJNYCH. 

7.1. Ogólne  zasady  odbioru  prac  podano  w  ST  S-00.00. �Wymagania  ogólne�. 

Odbiór  prac, zwi+zanych  z  powierzchniowymi  robotami  oraz  wyznaczeniem  trasy  
liniowych  robót  w  terenie, nast4puje  na  podstawie  szkiców  i  dzienników  
pomiarów  geodezyjnych  lub  protoko
u  kontroli  geodezyjnej, które  Wykonawca  
przedk
ada  Inwestorowi. 
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III.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-04.01.01 
KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM  I  

ZAG�SZCZENIEM  POD	O(A 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s+ wymagania dotycz+ce 
wykonania i odbioru robót zwi+zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i 
zag4szczaniem pod
oVa gruntowego  przy remoncie  drogi  gminnej  we  Wleniu ( ul. 
Henryka Brodatego). 

. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach. 
1.3. Zakres robót obj4tych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz+ zasad prowadzenia robót 
zwi+zanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do u
oVenia konstrukcji nawierzchni.  
1.4. OkreKlenia podstawowe 
 OkreKlenia podstawowe s+ zgodne z obowi+zuj+cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz+ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz+ce robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania 
ogólne� pkt 1.5. 
2. materia
y 
 Nie wyst4puj+. 
3. sprz4t 
3.1. Ogólne wymagania dotycz+ce sprz4tu 
 Ogólne wymagania dotycz+ce sprz4tu podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania 
ogólne� pkt 3. 
3.2. Sprz4t do wykonania robót 
 Wykonawca przyst4puj+cy do wykonania koryta i profilowania pod
oVa powinien 
wykaza, si4 moVliwoKci+ korzystania z nast4puj+cego sprz4tu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukoKnie ustawianym lemieszem; InVynier moVe 

dopuKci, wykonanie koryta i profilowanie pod
oVa z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w+skich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub p
yt wibracyjnych. 
 Stosowany sprz4t nie moVe spowodowa, niekorzystnego wp
ywu na w
aKciwoKci 
gruntu pod
oVa. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz+ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz+ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania 
ogólne� pkt 4. 
4.2. Transport materia
ów 
 Wymagania dotycz+ce transportu materia
ów podano w OST D-04.02.01,                
D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� 
pkt 5. 
5.2. Warunki przyst+pienia do robót 
 Wykonawca powinien przyst+pi, do wykonania koryta oraz profilowania i 
zag4szczenia pod
oVa bezpoKrednio przed rozpocz4ciem robót zwi+zanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. WczeKniejsze przyst+pienie do wykonania koryta oraz profilowania i 



 21

zag4szczania pod
oVa,jest moVliwe wy
+cznie za zgod+ InVyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag4szczonym pod
oVu nie moVe 
odbywa, si4 ruch budowlany, niezwi+zany bezpoKrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawid
owego ukszta
towania koryta w planie i profilu powinny 
by, wczeKniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki naleVy ustawia, w osi drogi i w rz4dach równoleg
ych do osi drogi 
lub w inny sposób zaakceptowany przez InVyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umoVliwia, naci+gni4cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst4pach nie 
wi4kszych niV co 10 metrów. 
 Rodzaj sprz4tu, a w szczególnoKci jego moc naleVy dostosowa, do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone s+ roboty i do trudnoKci jego odspojenia.  
 Koryto moVna wykonywa, r4cznie, gdy jego szerokoK, nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przyk
ad na poszerzeniach lub w przypadku robót o ma
ym zakresie. Sposób 
wykonania musi by, zaakceptowany przez InVyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by, wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odk
ad w miejsce wskazane przez InVyniera. 
 Profilowanie i zag4szczenie pod
oVa naleVy wykona, zgodnie z zasadami 
okreKlonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zag4szczanie pod
oVa 
 Przed przyst+pieniem do profilowania pod
oVe powinno by, oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszcze@. 
 Po oczyszczeniu powierzchni pod
oVa naleVy sprawdzi,, czy istniej+ce rz4dne terenu 
umoVliwiaj+ uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz4dnych pod
oVa. Zaleca si4, aby 
rz4dne terenu przed profilowaniem by
y o co najmniej 5 cm wyVsze niV projektowane rz4dne 
pod
oVa. 
 JeVeli powyVszy warunek nie jest spe
niony i wyst4puj+ zaniVenia poziomu w pod
oVu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni, pod
oVe na g
4bokoK, 
zaakceptowan+ przez InVyniera, dowieU, dodatkowy grunt spe
niaj+cy wymagania 
obowi+zuj+ce dla górnej strefy korpusu, w iloKci koniecznej do uzyskania wymaganych 
rz4dnych wysokoKciowych i zag4Kci, warstw4 do uzyskania wartoKci wskaUnika 
zag4szczenia, okreKlonych w tablicy 1. 
 Do profilowania pod
oVa naleVy stosowa, równiarki. �ci4ty grunt powinien by, 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InVyniera. 
 BezpoKrednio po profilowaniu pod
oVa naleVy przyst+pi, do jego zag4szczania. 
Zag4szczanie pod
oVa naleVy kontynuowa, do osi+gni4cia wskaUnika zag4szczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. WskaUnik zag4szczenia naleVy okreKla, zgodnie z BN-
77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartoKci wskaUnika zag4szczenia pod
oVa (Is) 

 Minimalna wartoK, Is dla: 
Strefa Autostrad i 

dróg 
Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch 
ci4Vki 

i bardzo 
ci4Vki 

Ruch 
mniejszy 
od ci4Vkiego 

Górna warstwa o gruboKci 
20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na g
4bokoKci od 20 do 50 
cm od powierzchni pod
oVa 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 
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 W przypadku, gdy gruboziarnisty materia
 tworz+cy pod
oVe uniemoVliwia 
przeprowadzenie badania zag4szczenia, kontrol4 zag4szczenia naleVy oprze, na metodzie 
obci+Ve@ p
ytowych. NaleVy okreKli, pierwotny i wtórny modu
 odkszta
cenia pod
oVa wed
ug 
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu
u odkszta
cenia nie powinien 
przekracza, 2,2. 
 WilgotnoK, gruntu pod
oVa podczas zag4szczania powinna by, równa wilgotnoKci 
optymalnej z tolerancj+ od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag4szczonego pod
oVa 
 Pod
oVe (koryto) po wyprofilowaniu i zag4szczeniu powinno by, utrzymywane w 
dobrym stanie. 
 JeVeli po wykonaniu robót zwi+zanych z profilowaniem i zag4szczeniem pod
oVa 
nast+pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst+pi natychmiast do uk
adania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy, pod
oVe przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przyk
ad przez roz
oVenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InVyniera. 
 JeVeli wyprofilowane i zag4szczone pod
oVe uleg
o nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
uk
adania kolejnej warstwy moVna przyst+pi, dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu pod
oVa InVynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezb4dnych napraw. JeVeli zawilgocenie nast+pi
o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
napraw4 wykona on na w
asny koszt. 
6. kontrola jakoKci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoKci robót 
 Ogólne zasady kontroli jakoKci robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania 
ogólne� pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Cz4stotliwoK, oraz zakres bada@ i pomiarów 

 Cz4stotliwoK, oraz zakres bada@ i pomiarów dotycz+cych cech geometrycznych i 
zag4szczenia koryta i wyprofilowanego pod
oVa podaje tablica 2. 

Tablica 2. Cz4stotliwoK, oraz zakres bada@ i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego pod
oVa 

Lp. Wyszczególnienie 
bada@ 
i pomiarów 

Minimalna cz4stotliwoK, 
bada@ i pomiarów 

1 SzerokoK, koryta 10 razy na 1 km 

2 RównoK, pod
uVna co 20 m na kaVdym pasie ruchu 

3 RównoK, poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rz4dne 
wysokoKciowe 

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw4dziach dla 
autostrad       i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozosta
ych dróg 

6 Ukszta
towanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw4dziach dla 
autostrad           i dróg ekspresowych, co 100 
m dla pozosta
ych dróg 

 
Cd. tablicy 2 

7 Zag4szczenie, 
wilgotnoK, gruntu 
pod
oVa 

w 2 punktach na dziennej dzia
ce roboczej, 
lecz nie rzadziej niV raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta
towania osi w 
planie naleVy wykona, w punktach g
ównych 
uków poziomych  

6.2.2. SzerokoK, koryta (profilowanego pod
oVa) 
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 SzerokoK, koryta i profilowanego pod
oVa nie moVe róVni, si4 od szerokoKci 
projektowanej o wi4cej niV +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. RównoK, koryta (profilowanego pod
oVa) 

 NierównoKci pod
uVne koryta i profilowanego pod
oVa naleVy mierzy, 4-metrow+ 
at+ 
zgodnie z norm+ BN-68/8931-04 [4]. 
 NierównoKci poprzeczne naleVy mierzy, 4-metrow+ 
at+. 
 NierównoKci nie mog+ przekracza, 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod
oVa powinny by, zgodne z 
dokumentacj+ projektow+ z tolerancj+ ± 0,5%. 

6.2.5. Rz4dne wysokoKciowe 

 RóVnice pomi4dzy rz4dnymi wysokoKciowymi koryta lub wyprofilowanego pod
oVa i 
rz4dnymi projektowanymi nie powinny przekracza, +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukszta
towanie osi w planie 

 OK w planie nie moVe by, przesuni4ta w stosunku do osi projektowanej o wi4cej niV ± 
3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub wi4cej niV ± 5 cm dla pozosta
ych dróg. 

6.2.7. Zag4szczenie koryta (profilowanego pod
oVa) 

 WskaUnik zag4szczenia koryta i wyprofilowanego pod
oVa okreKlony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien by, mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 JeKli jako kryterium dobrego zag4szczenia stosuje si4 porównanie wartoKci modu
ów 
odkszta
cenia, to wartoK, stosunku wtórnego do pierwotnego modu
u odkszta
cenia, 
okreKlonych zgodnie z norm+ BN-64/8931-02 [3] nie powinna by, wi4ksza od 2,2. 
 WilgotnoK, w czasie zag4szczania naleVy bada, wed
ug PN-B-06714-17 [2]. 
WilgotnoK, gruntu pod
oVa powinna by, równa wilgotnoKci optymalnej z tolerancj+ od               
-20% do + 10%. 
  
 
 
6.3. Zasady post4powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 

pod
oVa) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazuj+ wi4ksze odchylenia cech geometrycznych 
od okreKlonych w punkcie 6.2 powinny by, naprawione przez spulchnienie do g
4bokoKci co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag4szczenie. Dodanie nowego materia
u bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 
7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk+ obmiarow+ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 
8. 
 Roboty uznaje si4 za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow+, SST i 
wymaganiami InVyniera, jeVeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 da
y wyniki pozytywne. 
9. podstawa p
atnoKci 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz+ce podstawy p
atnoKci 
 Ogólne ustalenia dotycz+ce podstawy p
atnoKci podano w OST D-M-00.00.00 
�Wymagania ogólne� pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
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− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− za
adunek nadmiaru odspojonego gruntu na Krodki transportowe i odwiezienie na odk
ad 

lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub pod
oVa, 
− zag4szczenie, 
− utrzymanie koryta lub pod
oVa, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada@ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
  

10. przepisy zwi+zane 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-

17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
wilgotnoKci 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu
u 
odkszta
cenia nawierzchni podatnych i pod
oVa 
przez obci+Venie p
yt+ 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równoKci nawierzchni 
planografem i 
at+ 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaUnika zag4szczenia gruntu 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25

IV.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-04.02.01. 
WARSTWY  ODS�CZAJ�CE  I  ODCINAJ�CE 

 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  s+ wymagania dotycz+ce 
wykonania i odbioru robót zwi+zanych z wykonaniem warstw ods+czaj+cych i odcinaj+cych 
przy remoncie  drogi  gminnej  we  Wleniu  (ul. Henryka Brodatego). 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
1.3. Zakres robót obj4tych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz+ zasad prowadzenia robót 
zwi+zanych z wykonaniem warstw ods+czaj+cych i odcinaj+cych, stanowi+cych cz4K, 
podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy pod
oVe stanowi grunt wysadzinowy lub 
w+tpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  
1.4. OkreKlenia podstawowe 
 OkreKlenia podstawowe s+ zgodne z obowi+zuj+cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z okreKleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz+ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz+ce robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania 
ogólne� pkt 1.5. 
2. materia
y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz+ce materia
ów 
 Ogólne wymagania dotycz+ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 2. 
2.2. Rodzaje materia
ów 
 Materia
ami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods+czaj+cych s+: 
− piaski, 
− Vwir i mieszanka, 
− geow
ókniny, 
a odcinaj+cych - oprócz wyVej wymienionych: 
− mia
 (kamienny). 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
 Kruszywa do wykonania warstw ods+czaj+cych i odcinaj+cych powinny spe
nia, 
nast4puj+ce warunki: 
a) szczelnoKci, okreKlony zaleVnoKci+: 

15

85
5

D

d
≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj+cej lub ods+czaj+cej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod
oVa. 
 Dla materia
ów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods+czaj+cych warunek 
szczelnoKci musi by, spe
niony, gdy warstwa ta nie jest uk
adana na warstwie odcinaj+cej. 
b) zag4szczalnoKci, okreKlony zaleVnoKci+: 

U
d

d
= ≥60

10

5  

gdzie: 
U - wskaUnik róVnoziarnistoKci, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz+cego warstw4 odcinaj+c+, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz+cego warstw4 odcinaj+c+. 
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  Piasek stosowany do wykonywania warstw ods+czaj+cych i odcinaj+cych powinien 
spe
nia, wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
 (wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods+czaj+cych i odcinaj+cych 
powinny spe
nia, wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
 Mia
 kamienny do warstw ods+czaj+cych i odcinaj+cych powinien spe
nia, 
wymagania normy PN-B-11112 [4]. 
2.4. Wymagania dla geow
ókniny 
 Geow
ókniny przewidziane do uVycia jako warstwy odcinaj+ce i ods+czaj+ce powinny 
posiada, aprobat4 techniczn+  wydan+ przez uprawnion+ jednostk4. 
2.5. Sk
adowanie materia
ów 
2.5.1. Sk
adowanie kruszywa 

 JeVeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods+czaj+cej lub odcinaj+cej 
nie jest wbudowane bezpoKrednio po dostarczeniu na budow4 i zachodzi potrzeba jego 
okresowego sk
adowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczy, kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia
ami kamiennymi. Pod
oVe w miejscu 
sk
adowania powinno by, równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

2.5.2. Sk
adowanie geow
óknin 

 Geow
ókniny przeznaczone na warstwy ods+czaj+c+ lub odcinaj+c+ naleVy 
przechowywa, w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i 
wentylowanych. 

3. sprz4t 
3.1. Ogólne wymagania dotycz+ce sprz4tu 
 Ogólne wymagania dotycz+ce sprz4tu podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania 
ogólne� pkt 3. 
3.2. Sprz4t do wykonania robót 
 Wykonawca przyst4puj+cy do wykonania warstwy odcinaj+cej lub ods+czaj+cej 
powinien wykaza, si4 moVliwoKci+ korzystania z nast4puj+cego sprz4tu: 
− równiarek, 
− walców statycznych, 
− p
yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz+ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz+ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania 
ogólne� pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa moVna przewozi, dowolnymi Krodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj+cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia
ami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
4.3. Transport geow
óknin 
 Geow
ókniny mog+ by, transportowane dowolnymi Krodkami transportu pod 
warunkiem: 
− opakowania bel (rolek) foli+, brezentem lub tkanin+ techniczn+, 
− zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si4 w czasie przewozu, 
− ochrony geow
óknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
− niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, t
uszczami oraz przedmiotami 

mog+cymi przebi, lub rozci+, geow
ókniny. 
 KaVda bela powinna by, oznakowana w sposób umoVliwiaj+cy jednoznaczne 
stwierdzenie, Ve jest to materia
 do wykonania warstwy ods+czaj+cej lub odcinaj+cej. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� 
pkt 5. 
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5.2. Przygotowanie pod
oVa 
 Pod
oVe gruntowe powinno spe
nia, wymagania okreKlone w OST D-02.00.00 
�Roboty ziemne� oraz D-04.01.01 �Koryto wraz z profilowaniem i zag4szczaniem pod
oVa�. 
 Warstwy odcinaj+ca i ods+czaj+ca powinny by, wytyczone w sposób umoVliwiaj+cy 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacj+ projektow+, z tolerancjami okreKlonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny by, ustawione w osi drogi i w rz4dach równoleg
ych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez InVyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoVliwia, naci+gni4cie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odst4pach nie wi4kszych niV co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zag4szczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno by, rozk
adane w warstwie o jednakowej gruboKci, przy uVyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rz4dnych wysokoKciowych. GruboK, 
roz
oVonej warstwy luUnego kruszywa powinna by, taka, aby po jej zag4szczeniu osi+gni4to 
gruboK, projektowan+. 
 JeVeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy 
ods+czaj+cej lub odcinaj+cej o gruboKci powyVej 20 cm, to wbudowanie kruszywa naleVy 
wykona, dwuwarstwowo. Rozpocz4cie uk
adania kaVdej nast4pnej warstwy moVe nast+pi, 
po odbiorze przez InVyniera warstwy poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleVy przed 
zag4szczeniem wymieni, kruszywo na materia
 o odpowiednich w
aKciwoKciach. 
 Natychmiast po ko@cowym wyprofilowaniu warstwy ods+czaj+cej lub odcinaj+cej 
naleVy przyst+pi, do jej zag4szczania. 
 Zag4szczanie warstw o przekroju daszkowym naleVy rozpoczyna, od kraw4dzi i 
stopniowo przesuwa, pasami pod
uVnymi cz4Kciowo nak
adaj+cymi si4, w kierunku jej osi. 
Zag4szczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleVy rozpoczyna, od dolnej kraw4dzi i 
przesuwa, pasami pod
uVnymi cz4Kciowo nak
adaj+cymi si4, w kierunku jej górnej kraw4dzi. 
 NierównoKci lub zag
4bienia powsta
e w czasie zag4szczania powinny by, 
wyrównywane na bieV+co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni4cie 
materia
u, aV do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedost4pnych dla walców warstwa odcinaj+ca i ods+czaj+ca powinna 
by, zag4szczana p
ytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zag4szczanie naleVy kontynuowa, do osi+gni4cia wskaUnika zag4szczenia nie 
mniejszego od 1,0 wed
ug normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wed
ug PN-B-04481 
[1]. WskaUnik zag4szczenia naleVy okreKla, zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materia
 wbudowany w warstw4 ods+czaj+c+ lub 
odcinaj+c+, uniemoVliwia przeprowadzenie badania zag4szczenia wed
ug normalnej próby 
Proctora, kontrol4 zag4szczenia naleVy oprze, na metodzie obci+Ve@ p
ytowych. NaleVy 
okreKli, pierwotny i wtórny modu
 odkszta
cenia warstwy wed
ug BN-64/8931-02 [6]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modu
u odkszta
cenia nie powinien przekracza, 2,2. 
 WilgotnoK, kruszywa podczas zag4szczania powinna by, równa wilgotnoKci 
optymalnej z tolerancj+ od -20% do +10% jej wartoKci. W przypadku, gdy wilgotnoK, 
kruszywa jest wyVsza od wilgotnoKci optymalnej, kruszywo naleVy osuszy, przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnoK, kruszywa jest niVsza od wilgotnoKci 
optymalnej, kruszywo naleVy zwilVy, okreKlon+ iloKci+ wody i równomiernie wymiesza,. 
5.4. Odcinek próbny 
 JeVeli w SST przewidziano koniecznoK, wykonania odcinka próbnego, to co najmniej 
na 3 dni przed rozpocz4ciem robót Wykonawca powinien wykona, odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia, czy sprz4t budowlany do rozk
adania i zag4szczania jest w
aKciwy, 
− okreKlenia gruboKci warstwy materia
u w stanie luUnym koniecznej do uzyskania 

wymaganej gruboKci po zag4szczeniu, 
− ustalenia liczby przejK, sprz4tu zag4szczaj+cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaUnika zag4szczenia. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uVy, takich materia
ów oraz sprz4tu, jakie 
b4d+ stosowane do wykonywania warstwy odcinaj+cej i ods+czaj+cej na budowie. 
 Odcinek próbny powinien by, zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InVyniera. 
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5.5. Rozk
adanie geow
óknin 
 Warstw4 geow
ókniny naleVy rozk
ada, na wyprofilowanej powierzchni pod
oVa, 
pozbawionej ostrych elementów, które mog+ spowodowa, uszkodzenie warstwy (na 
przyk
ad kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozk
adania warstwy z geow
ókniny 
naleVy spe
ni, wymagania okreKlone w SST lub producenta dotycz+ce szerokoKci na jak+ 
powinny zachodzi, na siebie s+siednie pasma geow
ókniny lub zasad ich 
+czenia oraz 
ewentualnego przymocowania warstwy do pod
oVa gruntowego. 
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geow
óknin 
 Po powierzchni warstwy odcinaj+cej lub ods+czaj+cej, wykonanej z geow
óknin nie 
moVe odbywa, si4 ruch jakichkolwiek pojazdów. 
 LeV+c+ wyVej warstw4 nawierzchni naleVy wykonywa, rozk
adaj+c materia
 �od 
czo
a�, to znaczy tak, Ve pojazdy dowoV+ce materia
 i wykonuj+ce czynnoKci technologiczne 
poruszaj+ si4 po juV u
oVonym materiale. 
5.7. Utrzymanie warstwy ods+czaj+cej i odcinaj+cej 
 Warstwa ods+czaj+ca i odcinaj+ca po wykonaniu, a przed u
oVeniem nast4pnej 
warstwy powinny by, utrzymywane w dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza si4 ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinaj+cej lub 
ods+czaj+cej z geow
óknin. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si4 ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyVej leV+cej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynik
ych z niew
aKciwego utrzymania warstwy obci+Va Wykonawc4 
robót. 

6. kontrola jakoKci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoKci robót 
 Ogólne zasady kontroli jakoKci robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania 
ogólne� pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst+pieniem do robót 
 Przed przyst+pieniem do robót Wykonawca powinien wykona, badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi, wyniki tych bada@ InVynierowi. Badania te 
powinny obejmowa, wszystkie w
aKciwoKci kruszywa okreKlone w p. 2.3. 
 Geow
ókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinaj+cej i ods+czaj+cej 
powinny posiada, aprobat4 techniczn+, zgodnie z pkt 2.4. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz4stotliwoK, oraz zakres bada@ i pomiarów 

 Cz4stotliwoK, oraz zakres bada@ i pomiarów dotycz+cych cech geometrycznych i 
zag4szczenia warstwy ods+czaj+cej i odcinaj+cej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Cz4stotliwoK, oraz zakres bada@ i pomiarów warstwy ods+czaj+cej i odcinaj+cej 

Lp. Wyszczególnie
nie bada@ i 
pomiarów 

Minimalna cz4stotliwoK, 
bada@            i pomiarów 

1 SzerokoK, warstwy 10 razy na 1 km 

2 RównoK, pod
uVna co 20 m na kaVdym pasie ruchu 

3 RównoK, 
poprzeczna 

10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rz4dne 
wysokoKciowe 

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw4dziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozosta
ych dróg 

6 Ukszta
towanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw4dziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozosta
ych dróg 



 29

7 GruboK, warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaVdej dzia
ce roboczej, lecz 
nie rzadziej niV raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niV raz na 2000 
m2 

8 Zag4szczenie,  
wilgotnoK, kruszywa 

w 2 punktach na dziennej dzia
ce roboczej, lecz 
nie rzadziej niV raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta
towania osi w planie naleVy wykona, 
w punktach g
ównych 
uków poziomych. 

6.3.2. SzerokoK, warstwy 

 SzerokoK, warstwy nie moVe si4 róVni, od szerokoKci projektowanej o wi4cej niV +10 
cm, -5 cm. 

6.3.3. RównoK, warstwy 

 NierównoKci pod
uVne warstwy odcinaj+cej i ods+czaj+cej naleVy mierzy, 
4 metrow+ 
at+, zgodnie z norm+ BN-68/8931-04 [7]. 
 NierównoKci poprzeczne warstwy odcinaj+cej i ods+czaj+cej naleVy mierzy, 
4 metrow+ 
at+. 
 NierównoKci nie mog+ przekracza, 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinaj+cej i ods+czaj+cej na prostych i 
ukach powinny 
by, zgodne z dokumentacj+ projektow+ z tolerancj+ ± 0,5%. 

6.3.5. Rz4dne wysokoKciowe 

 RóVnice pomi4dzy rz4dnymi wysokoKciowymi warstwy i rz4dnymi projektowanymi nie 
powinny przekracza, +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukszta
towanie osi w planie 

 OK w planie nie moVe by, przesuni4ta w stosunku do osi projektowanej o wi4cej niV ± 
3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o wi4cej niV ± 5 cm dla pozosta
ych dróg. 

6.3.7. GruboK, warstwy 

 GruboK, warstwy powinna by, zgodna z okreKlon+ w dokumentacji projektowej z 
tolerancj+ +1 cm, -2 cm. 
 JeVeli warstwa, ze wzgl4dów technologicznych, zosta
a wykonana w dwóch 
warstwach, naleVy mierzy, 
+czn+ gruboK, tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl4dem gruboKci Wykonawca 
wykona napraw4 warstwy przez spulchnienie warstwy na g
4bokoK, co najmniej 10 cm, 
uzupe
nienie nowym materia
em o odpowiednich w
aKciwoKciach, wyrównanie i ponowne 
zag4szczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na w
asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast+pi 
ponowny pomiar i ocena gruboKci warstwy, wed
ug wyVej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 

6.3.8. Zag4szczenie warstwy 

 WskaUnik zag4szczenia warstwy odcinaj+cej i ods+czaj+cej, okreKlony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by, mniejszy od 1. 
 JeVeli jako kryterium dobrego zag4szczenia warstwy stosuje si4 porównanie wartoKci 
modu
ów odkszta
cenia, to wartoK, stosunku wtórnego do pierwotnego modu
u 
odkszta
cenia, okreKlonych zgodnie z norm+ BN-64/8931-02 [6], nie powinna by, wi4ksza od 
2,2. 
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 WilgotnoK, kruszywa w czasie zag4szczenia naleVy bada, wed
ug PN-B-06714-17 
[2]. WilgotnoK, kruszywa powinna by, równa wilgotnoKci optymalnej z tolerancj+ od -20% do 
+10%. 

6.3.9. Badania dotycz+ce warstwy ods+czaj+cej i odcinaj+cej z geow
óknin 

 W czasie uk
adania warstwy odcinaj+cej i ods+czaj+cej z geow
óknin naleVy 
kontrolowa,: 
a) zgodnoK, oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geow
óknin z okreKlonym w 

dokumentacji projektowej, 
b) równoK, warstwy, 
c) wielkoK, zak
adu przyleg
ych pasm i sposób ich 
+czenia, 
d) zamocowanie warstwy do pod
oVa gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji 

projektowej. 
 Ponadto naleVy sprawdzi,, czy nie nast+pi
o mechaniczne uszkodzenie geow
ókniny 
(rozerwanie, przebicie). Pasma geow
ókniny uVyte do wykonania warstwy odcinaj+cej i 
ods+czaj+cej nie powinny mie, takich uszkodze@. 
6.4. Zasady post4powania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazuj+ wi4ksze odchylenia cech geometrycznych 
od okreKlonych w p. 6.3, powinny by, naprawione przez spulchnienie do g
4bokoKci co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag4szczone. Dodanie nowego materia
u bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 
7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk+ obmiarow+ jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinaj+cej                               
i ods+czaj+cej. 
8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 
8. 
 Roboty uznaje si4 za wykonane zgodnie z dokumentacj+ projektow+, SST i 
wymaganiami InVyniera, jeVeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 da
y wyniki pozytywne. 

9. podstawa p
atnoKci 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz+ce podstawy p
atnoKci 
 Ogólne ustalenia dotycz+ce podstawy p
atnoKci podano w OST D-M-00.00.00 
�Wymagania ogólne� pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 warstwy ods+czaj+cej i/lub odcinaj+cej z kruszywa obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i roz
oVenie na uprzednio przygotowanym pod
oVu warstwy materia
u o 

gruboKci i jakoKci okreKlonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
− wyrównanie u
oVonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zag4szczenie wyprofilowanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada@ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 
 Cena wykonania 1m2 warstwy ods+czaj+cej i/lub odcinaj+cej z geow
óknin obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i roz
oVenie na uprzednio przygotowanym pod
oVu warstwy geow
óknin, 
− pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 
10. przepisy zwi+zane 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
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2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
wilgotnoKci 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 
nawierzchni drogowych . (wir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo 
amane do 
nawierzchni drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu
u 
odkszta
cenia nawierzchni podatnych i pod
oVa 
przez obci+Venie p
yt+ 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równoKci 
nawierzchni planografem i 
at+ 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaUnika zag4szczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na s
abym pod
oVu z zastosowaniem   

geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986. 
 
 

 

V.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-05.01. 
PODBUDOWY T	UCZNIOWE 

 
1.0 WST�P. 
 

1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s+ wymagania dotycz+ce wykonania i 

odbioru robót zwi+zanych z wykonywaniem podbudów z t
ucznia kamiennego przy remoncie  
drogi  gminnej  we  Wleniu  (ul. Henryka Brodatego). 

 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zalecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  obj4tych  ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz+ zasad prowadzenia robót zwi+zanych z 
wykonywaniem podbudów z t
ucznia kamiennego. 
 Podbudow4 z t
ucznia kamiennego wykonuje si4, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako: 
 - podbudow4 pomocnicz+, 
 - podbudow4 zasadnicz+. 
 
1.4. OkreKlenia  podstawowe. 

 
1.4.1. Podbudowa z t
ucznia kamiennego. 
Cz4K, konstrukcji nawierzchni sk
adaj+ca si4 z jednej lub wi4cej warstw noKnych z t
ucznia i 
kli@ca kamiennego. 
1.4.2. Pozosta
e okreKlenia. 
Pozosta
e okreKlenia s+ zgodne z obowi+zuj+cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4.  
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1.5. Ogólne  wymagania  dotycz+ce  robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakoK,  ich  wykonania  oraz  za  

zgodnoK,  z  umow+  i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  dotycz+ce  
robót  podano  w  ST  klauzula  D-00.00.  �Wymagania  Ogólne�. 
 
2.0 MATERIA	Y. 
Materia
ami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z t
ucznia, wg PN-S-96023, s+: 
♦ kruszywo 
amane zwyk
e: t
ucze@ i kliniec, wg PN-B-11112, 
♦ woda do skropienia podczas wa
owania i klinowania. 
 

2.1. Wymagania dla kruszyw 
 Do wykonania podbudowy naleVy uVy, nast4puj+ce rodzaje kruszywa, wed
ug PN-B-
11112: 
− t
ucze@ od 31,5 mm do 63 mm, 
− kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
 InVynier moVe dopuKci, do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane 
spoKród wymienionych w PN-S-96023. 
 JakoK, kruszywa powinna by, zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, 
okreKlonymi dla: 
− klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej, 
− klasy II i III  - dla podbudowy pomocniczej. 
 Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej naleVy stosowa, 
kruszywo gatunku co najmniej 2. 
 
3.0 SPRZ�T. 

3.1. Sprz4t do wykonania robót 
 Wykonawca przyst4puj+cy do wykonania podbudowy z t
ucznia kamiennego 
powinien korzysta, z nast4puj+cego sprz4tu: 
a) równiarek lub uk
adarek kruszywa do rozk
adania t
ucznia i kli@ca, 
b) rozsypywarek kruszywa do roz
oVenia kli@ca, 
c) walców statycznych g
adkich do zag4szczania kruszywa grubego, 
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zag4szczarek p
ytowych do klinowania kruszywa 

grubego kli@cem, 
e) szczotek mechanicznych do usuni4cia nadmiaru kli@ca, 
f) walców ogumionych lub stalowych g
adkich do ko@cowego dog4szczenia, 
g) przewoUnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urz+dzenia do rozpryskiwania wody. 
 
4.0 TRANSPORT. 

4.1. Transport kruszywa 
 Kruszywa moVna przewozi, dowolnymi Krodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj+cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia
ami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne  wymagania  dotycz+ce  robót. 

Ogólne  wymagania  dotycz+ce  robót  podano  w  ST S-00.00. 

5.2. Przygotowanie pod
oVa 
 Podbudowa t
uczniowa powinna by, u
oVona na pod
oVu zapewniaj+cym 
nieprzenikanie drobnych cz+stek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod 
podbudow+ t
uczniow+ powinna by, u
oVona warstwa odcinaj+ca lub wykonane ulepszenie 
pod
oVa. 
 W przypadku zastosowania pomi4dzy warstw+ podbudowy t
uczniowej a spoistym 
gruntem pod
oVa warstwy odcinaj+cej albo ods+czaj+cej, powinien by, spe
niony warunek 
nieprzenikania cz+stek drobnych, wyraVony wzorem: 
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gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj+cej albo 
                    ods+czaj+cej, 
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod
oVa. 
 Podbudowa powinna by, wytyczona w sposób umoVliwiaj+cy jej wykonanie zgodnie 
z dokumentacj+ projektow+ lub wed
ug zalece@ InVyniera, z tolerancjami okreKlonymi w 
niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki do prawid
owego ukszta
towania podbudowy powinny by, wczeKniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny by, ustawione w osi drogi i w rz4dach równoleg
ych do osi 
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez InVyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoVliwia, naci+gni4cie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odst4pach nie wi4kszych niV co 10 m. 
 
5.3. Wbudowywanie i zag4szczanie kruszywa 
 Minimalna gruboK, warstwy podbudowy z t
ucznia nie moVe by, po zag4szczeniu 
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwi4kszych ziarn t
ucznia. Maksymalna gruboK, 
warstwy podbudowy po zag4szczeniu nie moVe przekracza, 20 cm. Podbudow4 o gruboKci 
powyVej 20 cm naleVy wykonywa, w dwóch warstwach. 
 Kruszywo grube powinno by, roz
oVone w warstwie o jednakowej gruboKci, przy 
uVyciu uk
adarki albo równiarki. GruboK, roz
oVonej warstwy luUnego kruszywa powinna by, 
taka, aby po jej zag4szczeniu i zaklinowaniu osi+gn4
a gruboK, projektowan+. 
 Kruszywo grube po roz
oVeniu powinno by, przywa
owane dwoma przejKciami walca 
statycznego, g
adkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niV 30 kN/m. Zag4szczanie 
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocz+, si4 od kraw4dzi i stopniowo 
przesuwa, si4 pasami pod
uVnymi, cz4Kciowo nak
adaj+cymi si4 w kierunku osi jezdni. 
Zag4szczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocz+, si4 od 
dolnej kraw4dzi i przesuwa, si4 pasami pod
uVnymi, cz4Kciowo nak
adaj+cymi si4, w 
kierunku jej górnej kraw4dzi. 
 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywa
owaniu kruszywa 
grubego naleVy roz
oVy, kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa 
grubego. Do zag4szczania naleVy uVy, walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co 
najmniej 18 kN/m, albo p
ytow+ zag4szczark+ wibracyjn+ o nacisku jednostkowym co 
najmniej 16 kN/m2. GruboK, warstwy luUnego kruszywa drobnego powinna by, taka, aby 
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zosta
y wype
nione kruszywem drobnym. 
JeVeli to konieczne, operacje rozk
adania i wwibrowywanie kruszywa drobnego naleVy 
powtarza, aV do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa, warstw4 kruszywa 
grubego.  Po zag4szczeniu ca
y nadmiar kruszywa drobnego naleVy usun+, z 
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawa
y nad powierzchni4 od 3 
do 6 mm.  Nast4pnie warstwa powinna by, przywa
owana walcem statycznym g
adkim o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niV 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu 
dog4szczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
 
5.4. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed u
oVeniem nast4pnej warstwy, powinna 
by, utrzymywana w dobrym stanie. JeVeli Wykonawca b4dzie wykorzystywa
, za 
zgod+ InVyniera, gotow+ podbudow4 do ruchu budowlanego, to jest obowi+zany 
naprawi, wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 
napraw wynik
ych z niew
aKciwego utrzymania podbudowy obci+Va Wykonawc4 
robót. 
6.0 ODBIÓR  ROBÓT. 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  S-00.00. 
6.1. Niew
aKciwe cechy geometryczne podbudowy 
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 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj+ wi4ksze odchylenia cech 
geometrycznych od okreKlonych powinny by, naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe 
badania i pomiary zostan+ wykonane na koszt Wykonawcy. 
 JeVeli szerokoK, podbudowy jest mniejsza od szerokoKci projektowanej o wi4cej niV 
5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyVej leV+cym, to Wykonawca powinien na 
w
asny koszt poszerzy, podbudow4 przez spulchnienie warstwy na pe
n+ gruboK,, do 
po
owy szerokoKci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), 
do
oVenie materia
u i powtórne zag4szczenie. 
 
6.2. Niew
aKciwa gruboK, 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl4dem gruboKci, Wykonawca 
wykona napraw4 podbudowy. Powierzchnie powinny by, naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiedni+ g
4bokoK,, zgodnie z decyzj+ InVyniera, uzupe
nione 
nowym materia
em o odpowiednich w
aKciwoKciach, wyrównane i ponownie zag4szczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na w
asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast+pi ponowny 
pomiar i ocena gruboKci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 

6.3. Niew
aKciwa noKnoK, podbudowy 

 JeVeli noKnoK, podbudowy b4dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezb4dne do zapewnienia wymaganej noKnoKci, zalecone przez InVyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniVenie noKnoKci podbudowy wynik
o z niew
aKciwego wykonania robót przez Wykonawc4 
podbudowy.  
 
7.0 PODSTAWA  P	ATNO�CI. 

Zgodnie  z  warunkami  specjalnymi  zawartymi  w  Specyfikacji  przetargowej. 

8.0 PRZEPISY ZWI�ZANE. 

  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartoKci zanieczyszcze@ obcych 

  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
sk
adu ziarnowego 

  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
kszta
tu ziarn 

  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
nasi+kliwoKci 

  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodpornoKci metod+ bezpoKredni+ 

  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartoKci zanieczyszcze@ organicznych 

  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
KcieralnoKci w b4bnie Los Angeles 

  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo 
amane do 
nawierzchni drogowych 

  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia 
z t
ucznia kamiennego 

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu
u 
odkszta
cenia nawierzchni podatnych i pod
oVa 
przez obci+Venie p
yt+ 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równoKci 
nawierzchni planografem i 
at+. 
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   VI.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-06.01. 
NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 

 
1.0 WST�P. 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s+ wymagania dotycz+ce wykonania i 

odbioru robót zwi+zanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu 

asfaltowego przy remoncie  drogi  gminnej  we  Wleniu   (ul. Henryka Brodatego). 
 

1.2. Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy   i  

za
+cznik  do  umowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  obj4tych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz+ zasad prowadzenia robót 
zwi+zanych z wykonywaniem warstwy Kcieralnej i wi+V+cej z betonu asfaltowego. 
 
1.4. OkreKlenia  podstawowe. 
1.4.1. Mieszanka mineralna.  

Mieszanka kruszywa i wype
niacza mineralnego o okreKlonym sk
adzie i 

uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa.  
Mieszanka mineralna z odpowiedni+ iloKci+ asfaltu, wytworzona w okreKlony 

sposób, spe
niaj+ca okreKlone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA). 
Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 

u
oVona i zag4szczona. 

1.4.4. �rodek adhezyjny. 
Substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwi4kszenia 

jego przyczepnoKci do kruszywa. 

1.4.5. Pod
oVe pod warstw4 asfaltow+.  
Powierzchnia przygotowana do u
oVenia warstwy z mieszanki mineralno-

asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt up
ynniony. 
Asfalt drogowy up
ynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa 
Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

 
1.5. Ogólne  wymagania  dotycz+ce  robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakoK,  ich  wykonania  oraz  za  
zgodnoK,  z  umow+  i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  dotycz+ce  
robót  podano  w  ST  klauzula  D-00.00.  �Wymagania  Ogólne�. 
 
2.0 MATERIA	Y. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz+ce materia
ów 
 Ogólne wymagania dotycz+ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w 
ST D-00.00 �Wymagania ogólne� pkt 2. 
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2.2. Asfalt 
 NaleVy stosowa, asfalt drogowy spe
niaj+cy wymagania okreKlone w PN-C-
96170:1965. 
2.3. Wype
niacz 
 NaleVy stosowa, wype
niacz wapienny, spe
niaj+cy wymagania okreKlone w PN-S-
96504:1961 dla wype
niacza podstawowego. 
2.4. Kruszywo 
 W zaleVnoKci od kategorii ruchu i warstwy naleVy stosowa, kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 

Tablica 1. Wymagania wobec materia
ów do warstwy Kcieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materia
u Kategoria ruchu 
 nr normy KR 1-2 KR 3-6 
1 Kruszywo 
amane granulowane wg PN-B-

11112:1996: 
a) z litego surowca skalnego, ze ska
: 

- magmowych 
- przeobraVonych 
- osadowych 

b) z surowca sztucznego (VuVle 
pomiedziowe i stalownicze) 

c) z surowca naturalnie rozdrobnionego 

 
 
 
 

kl. I,II; gat.1,2 
jw. 
jw. 

 
jw. 

 
jw. 

 
 
 
 

kl. I,II1); gat.1 
jw. 

jw.2) 

 

kl. I; gat.1 
 

kl. I,II1); gat. 1 
2 Kruszywo 
amane zwyk
e  

wg PN-B-11112:1996 
 

kl.I,II; gat.1,2 
 
- 

3 (wir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i Vwir kruszony 
wg WT/MK-CZDP 84 

 
kl.I,II; gat.1,2 

 
kl.I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 - 
6 Wype
niacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia 

wg orzeczenia laboratorium 
drogowego 

 
podstawowy, 

zast4pczy 
py
y z odpylania, 

popio
y lotne z w4gla 
kamiennego 

 
podstawowy 

 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 
1) tylko pod wzgl4dem KcieralnoKci w b4bnie kulowym, pozosta
e cechy jak 

dla kl. I; gat. 1 
2) tylko dolomity kl.I, gat.1 w iloKci > 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, 

w iloKci > 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia iloKciowego 
3) preferowany rodzaj asfaltu 
 
Tablica 2. Wymagania wobec materia
ów do warstwy wi+V+cej, wyrównawczej i wzmacniaj+cej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materia
u Kategoria ruchu 
 nr normy KR 1-2 KR 3-6 
1 Kruszywo 
amane granulowane wg PN-B-

11112:1996: 
a) z litego surowca skalnego, ze ska
: 

- magmowych 
- przeobraVonych 
- osadowych 

b) z surowca sztucznego (VuVle 
pomiedziowe i stalownicze)3) 

c) z surowca naturalnie rozdrobnionego 

 
 
 
 

kl. I,II; gat.1,2 
jw. 
jw. 

 
jw. 

 
jw. 

 
 
 
 

kl. I,II1); gat.1 
jw. 
jw. 

 

kl. I; gat.1 
 

kl. I,II1); gat. 1 
2 Kruszywo 
amane zwyk
e  

wg PN-B-11112:1996 
 

kl.I,II; gat.1,2 
 
- 

3 (wir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i Vwir kruszony 
wg WT/MK-CZDP 84 

 
kl.I,II,III; gat.1,2 

 
kl.I,II; gat.1,2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 - 
6 Wype
niacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 
 

 
podstawowy, 

zast4pczy 

 
podstawowy 
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b) innego pochodzenia  
wg orzeczenia laboratorium 
drogowego 

py
y z odpylania, 
popio
y lotne z w4gla 

kamiennego 

py
y z odpylania2) 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 
1) tylko pod wzgl4dem KcieralnoKci w b4bnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 
2) stosunek wype
niacza podstawowego do py
ów powinien by, 7 1 
3) za zgod+ lokalnych s
uVb ochrony Krodowiska 

 Sk
adowanie kruszywa powinno odbywa, si4 w warunkach zabezpieczaj+cych je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. 
2.5. Asfalt up
ynniony 
 NaleVy stosowa, asfalt up
ynniony spe
niaj+cy wymagania okreKlone w PN-C-
96173:1974. 
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 
 NaleVy stosowa, drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe
niaj+ce wymagania 
okreKlone w WT.EmA-94. 

3.0 SPRZ�T. 
Sprz4t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 Wykonawca przyst4puj+cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
powinien wykaza, si4 nast4puj+cym sprz4tem: 
♦ wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci+g
ym do wytwarzania 

mieszanek mineralno-asfaltowych, 
♦ uk
adarek do uk
adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag4szczanego, 
♦ skrapiarek, 
♦ walców lekkich, Krednich i ci4Vkich stalowych g
adkich, 
♦ walców ogumionych, 
♦ samochodów samowy
adowczych z przykryciem brezentowym. 

4.0 TRANSPORT. 
4.1. Asfalt 
 Asfalt naleVy przewozi, zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
4.2. Wype
niacz 
 Wype
niacz luzem naleVy przewozi, w cysternach przystosowanych do przewozu 
materia
ów sypkich, umoVliwiaj+cych roz
adunek pneumatyczny. 
 Wype
niacz workowany moVna przewozi, dowolnymi Krodkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
4.3. Kruszywo 
 Kruszywo moVna przewozi, dowolnymi Krodkami transportu, w warunkach 
zabezpieczaj+cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.4. Mieszanka betonu asfaltowego 
 Mieszank4 betonu asfaltowego naleVy przewozi, pojazdami samowy
adowczymi 
wyposaVonymi w pokrowce brezentowe. 
 W czasie transportu mieszanka powinna by, przykryta pokrowcem. 
 Czas transportu od za
adunku do roz
adunku nie powinien przekracza, 2 godzin z 
jednoczesnym spe
nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca si4 stosowanie samochodów termosów z podwójnymi Kcianami skrzyni 
wyposaVonej w system ogrzewczy. 

 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne  wymagania  dotycz+ce  robót 

Ogólne  warunki  wykonania   robót  podano  w  ST D-00.00.  �Wymagania  ogólne�. 
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5.2. Zakres  wykonywania  robót. 
5.2.1. Warunki przyst+pienia do robót 
 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moVe by, uk
adana, gdy temperatura 
otoczenia w ci+gu doby by
a nie niVsza od 5o C. Nie dopuszcza si4 uk
adania warstw 
nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V 
> 16 m/s). 
5.2.2. Wbudowywanie i zag4szczanie warstwy z betonu  asfaltowego 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by, wbudowywana uk
adark+ wyposaVon+ 
w uk
ad z automatycznym sterowaniem gruboKci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 
z dokumentacj+ projektow+. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by, niVsza od minimalnej 
temperatury mieszanki. Zag4szczanie mieszanki powinno odbywa, si4 zgodnie ze 
schematem przejK, walca. 
 Pocz+tkowa temperatura mieszanki w czasie zag4szczania powinna wynosi, nie 
mniej niV: 
- dla asfaltu D 50  135o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
 Zag4szczanie naleVy rozpocz+, od kraw4dzi nawierzchni ku Krodkowi. WskaUnik 
zag4szczenia u
oVonej warstwy powinien by, zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 
6. 
 Z
+cza w nawierzchni powinny by, wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. 
 Z
+cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by, przesuni4te wzgl4dem siebie co 
najmniej o 15 cm. Z
+cza powinny by, ca
kowicie zwi+zane, a przylegaj+ce warstwy powinny 
by, w jednym poziomie. 

6.0 ODBIÓR  ROBÓT. 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  D-00.00. 

6.1. Spadki 
6.1.1. Spadki poprzeczne warstwy 
 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na 
ukach 
powinny by, zgodne z dokumentacj+ projektow+, z tolerancj+ ± 0,5 %. 
6.1.2. Rz4dne wysokoKciowe 
 Rz4dne wysokoKciowe warstwy powinny by, zgodne z dokumentacj+ projektow+, z 
tolerancj+ ± 1 cm. 
6.1.3. Ukszta
towanie osi w planie 
 OK warstwy w planie powinna by, usytuowana zgodnie z dokumentacj+ projektow+, z 
tolerancj+ ± 5 cm. 
6.1.4. GruboK, warstwy 
 GruboK, warstwy powinna by, zgodna z gruboKci+ projektow+, z tolerancj+ ± 10 %. 
Wymaganie to nie dotyczy warstw o gruboKci projektowej do 2,5 cm. 
6.1.5. Z
+cza pod
uVne i poprzeczne 
 Z
+cza w nawierzchni powinny by, wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi. Z
+cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by, przesuni4te 
wzgl4dem siebie co najmniej o 15 cm. Z
+cza powinny by, ca
kowicie zwi+zane, a 
przylegaj+ce warstwy powinny by, w jednym poziomie. 
6.1.6. Kraw4dU, obramowanie warstwy 
 Warstwa Kcieralna przy opornikach drogowych i urz+dzeniach w jezdni powinna 
wystawa, 3÷÷÷÷5 mm ponad ich powierzchni4. Warstwy bez oporników powinny by, równo 
obci4te lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. 
6.1.7. Wygl+d warstwy 
 Wygl+d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie, jednolit+ tekstur4, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, 
uszcz+cych si4 i sp4kanych. 
6.1.8. Zag4szczenie warstwy i wolna przestrze@ w warstwie 
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 Zag4szczenie i wolna przestrze@ w warstwie powinny by, zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w recepcie laboratoryjnej. 

 
7.0 PODSTAWA  P	ATNO�CI. 
7.1. Zgodnie  z  warunkami  specjalnymi  zawartymi  w  dokumentacji  przetargowej. 

8.0 PRZEPISY  ZWI�ZANE. 
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. (wir i mieszanka 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
amane do 

nawierzchni drogowych 
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, 

znakowanie i transport 
5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty up
ynnione AUN do 

nawierzchni drogowych 
7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-

bitumiczne. Badania 
8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wype
niacz kamienny do mas 

bitumicznych 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równoKci nawierzchni 

planografem i 
at+. 
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VII.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-07.01. 
OZNAKOWANIE PIONOWE 

 

1.0 WST�P. 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s+ wymagania dotycz+ce wykonania 
i odbioru robót zwi+zanych z wykonywaniem dotycz+ce wykonania i odbioru oznakowania 
pionowego przy  remoncie  drogi  gminnej  we  Wleniu  ( ul. Henryka Brodatego). 
 

1.2. Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  

zlecaniu  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  obj4tych  ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz+ zasad prowadzenia robót zwi+zanych z 
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci: 
♦ znaków ostrzegawczych, 
♦ znaków zakazu i nakazu, 
♦ znaków informacyjnych, kierunku, miejscowoKci i znaków uzupe
niaj+cych. 
 
1.4. OkreKlenia  podstawowe. 
1.4.1. Znak pionowy 
Znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony 
na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2. Tarcza znaku 

Element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treK, znaku. Tarcza moVe 
by, wykonana z róVnych materia
ów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako 
jednolita lub sk
adana. 
1.4.3. Lico znaku 

Przednia cz4K, znaku, s
uV+ca do podania treKci znaku. Lico znaku moVe by, wykonane 
jako malowane lub oklejane (foli+ odblaskow+ lub nieodblaskow+). W przypadkach 
szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moVe by, zatopione 
w tarczy znaku. 
1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy 

Znak, którego lico wykonane jest z materia
ów zwyk
ych (lico nie wykazuje w
aKciwoKci 
odblaskowych). 
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy 

Znak, którego lico wykazuje w
aKciwoKci odblaskowe (wykonane jest z materia
u o odbiciu 
powrotnym - wspó
droVnym). 
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku 

S
up (s
upy), wysi4gnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z 
elementami s
uV+cymi do przymocowania tarczy (Kruby, zaciski itp.). 
1.4.7. Znak nowy 

Znak uVytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesi4cy od 
daty produkcji. 
1.4.8. Znak uVytkowany 

Znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres d
uVszy niV 3 miesi+ce od daty 
produkcji. 
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1.5. Ogólne  wymagania  dotycz+ce  robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakoK,  ich  wykonania  oraz  za  

zgodnoK,  z  umow+  i  poleceniami  Inspektora. Ogólne  wymagania  dotycz+ce  
robót  podano  w  ST  klauzula  D-00.00.  �Wymagania  Ogólne�. 
2.0 MATERIA	Y. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz+ce materia
ów 
 Ogólne wymagania dotycz+ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w 
ST D-00.00 �Wymagania ogólne� pkt 2. 
2.2. Aprobata techniczna dla materia
ów 
 KaVdy materia
 do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  
musi posiada, aprobat4 techniczn+ wydan+ przez uprawnion+ jednostk4. Znaki drogowe musz+ 
mie, certyfikat bezpiecze@stwa (znak �B�) nadany przez uprawnion+ jednostk4. 

2.3. Materia
y stosowane do fundamentów znaków 
 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog+ by, 
wykonywane jako: 
♦ prefabrykaty betonowe, 
♦ z betonu wykonywanego �na mokro�, 
♦ inne rozwi+zania zaakceptowane przez InVyniera. 
 Klasa betonu powinna odpowiada, klasie B-10. Beton powinien odpowiada, 
wymaganiom PN-B-06250. 
2.3.1. Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien by, cementem portlandzkim klasy 32,5, 
odpowiadaj+cy wymaganiom PN-B-19701. 
2.3.2. Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada, wymaganiom PN-B-06712. 
Zaleca si4 stosowanie kruszywa o marce nie niVszej niV klasa betonu. 

 

2.3.3. Rury 

 Konstrukcje wsporcze wykona, z ocynkowanych rur o Krednicy 2�.  

Rury powinny odpowiada, wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy 
zaakceptowanej przez InVyniera. 
 Powierzchnia zewn4trzna i wewn4trzna rur nie powinna wykazywa, wad w postaci 

usek, p4kni4,, zwalcowa@ i naderwa@. Dopuszczalne s+ nieznaczne nierównoKci, 
pojedyncze rysy wynikaj+ce z procesu wytwarzania, mieszcz+ce si4 w granicach 
dopuszczalnych odchy
ek wymiarowych. 
 Ko@ce rur powinny by, obci4te równo i prostopadle do osi rury. 
 PoV+dane jest, aby rury by
y dostarczane o d
ugoKciach: 
− dok
adnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln+ odchy
k+ ± 10 mm, 
− wielokrotnych w stosunku do zamówionych d
ugoKci dok
adnych poniVej 3 m z 

naddatkiem 5 mm na kaVde ci4cie i z dopuszczaln+ odchy
k+ dla ca
ej d
ugoKci 
wielokrotnej, jak dla d
ugoKci dok
adnych. 

 Rury powinny by, proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna 
przekracza, 1,5 mm na 1 m d
ugoKci rury. 
 Rury powinny by, wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. 
R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne 
normy. 
 Do ocynkowania rur stosuje si4 gatunek cynku Raf wed
ug PN-H-82200. 
2.4. Znaki odblaskowe 
2.4.1. Wymagania dotycz+ce powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si4 z zasady przez oklejenie tarczy znaku 
materia
em odblaskowym. 
 W
aKciwoKci folii odblaskowej (odbijaj+cej powrotnie np. 3M) powinny spe
nia, 
wymagania okreKlone w aprobacie technicznej. 
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2.4.2. Wymagania jakoKciowe znaku odblaskowego 

 Folie odblaskowe uVyte do wykonania lica znaku powinny wykazywa, pe
ne 
zwi+zanie z tarcz+ znaku przez ca
y okres wymaganej trwa
oKci znaku. Niedopuszczalne s+ 
lokalne niedoklejenia, odklejania, z
uszczenia lub odstawanie folii na kraw4dziach tarczy 
znaku oraz na jego powierzchni. Sposób po
+czenia folii z powierzchni+ tarczy znaku 
powinien uniemoVliwia, jej od
+czenie od tarczy bez jej zniszczenia.  Okres trwa
oKci 
znaku wykonanego przy uVyciu folii odblaskowych powinien wynosi, od 7 do 10 lat, w 
zaleVnoKci od rodzaju materia
u. 
 Powierzchnia lica znaku powinna by, równa i g
adka, nie mog+ na niej wyst4powa, 
lokalne nierównoKci i pofa
dowania. Niedopuszczalne jest wyst4powanie jakichkolwiek 
ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeVach tarczy znaku. 
 Dok
adnoK, rysunku znaku powinna by, taka, aby wady konturów znaku, które mog+ 
powsta, przy nanoszeniu farby na odblaskow+ powierzchni4 znaku, nie by
y wi4ksze niV: 
♦ 2 mm dla znaków ma
ych i Krednich, 
 
2.5. Materia
y do montaVu znaków 
 Wszystkie ocynkowane 
+czniki metalowe przewidywane do mocowania mi4dzy sob+ 
elementów konstrukcji wsporczych znaków jak Kruby, listwy, wkr4ty, nakr4tki itp. powinny 
by, czyste, g
adkie, bez p4kni4,, naderwa@, rozwarstwie@ i wypuk
ych karbów. 
 	+czniki mog+ by, dostarczane w pude
kach tekturowych, pojemnikach blaszanych 
lub paletach, w zaleVnoKci od ich wielkoKci. 

 
3.0 SPRZ�T. 
Sprz4t do wykonania oznakowania pionowego  
 Wykonawca przyst4puj+cy do wykonania oznakowania pionowego powinien 
korzysta, z nast4puj+cego sprz4tu: 
♦ koparek ko
owych, np. 0,15 m3 lub koparek g+sienicowych, np. 0,25 m3, 
♦ Vurawi samochodowych o udUwigu do 4 t, 
♦ ewentualnie wiertnic do wykonywania do
ów pod s
upki w gruncie spoistym, 
♦ betoniarek przewoUnych do wykonywania fundamentów betonowych �na mokro�, 
♦ Krodków transportowych do przewozu materia
ów, 
♦ przewoUnych zbiorników na wod4, 
♦ sprz4tu spawalniczego, itp. 
 
4.0 TRANSPORT. 
 Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprz4tu (uchwyty, Kruby, nakr4tki itp.) 
powinien si4 odbywa, Krodkami transportowymi w sposób uniemoVliwiaj+cy ich przesuwanie 
si4 w czasie transportu i uszkadzanie. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne  wymagania  dotycz+ce  robót 

Ogólne  warunki  wykonania   robót  podano  w  ST D-00.00.  �Wymagania  ogólne�. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przyst+pieniem do robót naleVy wyznaczy,: 
− lokalizacj4 znaku, tj. jego pikietaV oraz odleg
oK, od kraw4dzi jezdni, kraw4dzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
− wysokoK, zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 Punkty stabilizuj+ce miejsca ustawienia znaków naleVy zabezpieczy, w taki sposób, 
aby w czasie trwania i odbioru robót istnia
a moVliwoK, sprawdzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja i wysokoK, zamocowania znaku powinny by, zgodne z dokumentacj+ 
projektow+. 
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by, 
dostosowany do g
4bokoKci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprz4tu. Wymiary wykopu 
powinny by, zgodne z dokumentacj+ projektow+ lub wskazaniami InVyniera. 
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 Wykopy fundamentowe powinny by, wykonane w takim okresie, aby po ich 
zako@czeniu moVna by
o przyst+pi, natychmiast do wykonania w nich robót 
fundamentowych. 
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
 Konstrukcje wsporcze znaków - s
upki, s
upy, wysi4gniki, konstrukcje dla tablic 
wielkowymiarowych, powinny by, wykonane zgodnie z dokumentacj+ pionow+ i  ST. 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
♦ odchy
ka od pionu, nie wi4cej niV ± 1 %, 
♦ odchy
ka w wysokoKci umieszczenia znaku, nie wi4cej niV ± 2 cm, 
♦ odchy
ka w odleg
oKci ustawienia znaku od kraw4dzi jezdni utwardzonego pobocza lub 

pasa awaryjnego postoju, nie wi4cej niV ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleg
oKci 
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcj+ o znakach drogowych pionowych. 

 
5.5. Po
+czenie tarczy znaku z konstrukcj+ wsporcz+ 
 Tarcza znaku musi by, zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób 
uniemoVliwiaj+cy jej przesuni4cie lub obrót. Materia
 i sposób wykonania po
+czenia tarczy 
znaku z konstrukcj+ wsporcz+ musi umoVliwia,, przy uVyciu odpowiednich narz4dzi, 
od
+czenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez ca
y okres uVytkowania znaku. Na drogach i 
obszarach, na których wyst4puj+ cz4ste przypadki dewastacji znaków, zaleca si4 
stosowanie elementów z
+cznych o konstrukcji uniemoVliwiaj+cej lub znacznie utrudniaj+cej 
ich roz
+czenie przez osoby niepowo
ane. Tarcza znaku sk
adanego musi wykazywa, pe
n+ 
integralnoK, podczas najechania przez pojazd w kaVdych warunkach kolizji. W 
szczególnoKci - Vaden z segmentów lub elementów tarczy nie moVe si4 od niej od
+cza, w 
sposób powoduj+cy naraVenie kogokolwiek na niebezpiecze@stwo lub szkod4.  Nie 
dopuszcza si4 zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagaj+cy 
bezpoKredniego przeprowadzenia Krub mocuj+cych przez lico znaku. 
 
5.6. Trwa
oK, wykonania znaku pionowego 
 Znak drogowy pionowy musi by, wykonany w sposób trwa
y, zapewniaj+cy pe
n+ 
czytelnoK, przedstawionego na nim symbolu lub napisu w ca
ym okresie jego uVytkowania, 
przy czym wp
ywy zewn4trzne dzia
aj+ce na znak, nie mog+ powodowa, zniekszta
cenia 
treKci znaku. 
 
6.0 ODBIÓR  ROBÓT. 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  D-00.00. 
 
W czasie wykonywania robót naleVy sprawdza,: 
♦ zgodnoK, wykonania znaków pionowych z dokumentacj+ projektow+ (lokalizacja, 

wymiary, wysokoK, zamocowania znaków), 
♦ zachowanie dopuszczalnych odchy
ek wymiarów, zgodnie z punktem, 
♦ poprawnoK, wykonania fundamentów pod s
upki, 
♦ poprawnoK, ustawienia s
upków 
 
 
7.0 PODSTAWA  P	ATNO�CI. 
7.1. Zgodnie  z  warunkami  specjalnymi  zawartymi  w  dokumentacji  przetargowej. 
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SPIS  SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH 
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OPIS  TECHNICZNY 

 

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA 

Podstaw+  opracowania  projektu  na  remont  drogi  gminnej  ( ul. Henryka  

Brodatego )   zlokalizowanej  na  dzia
ce  nr  47  we  Wleniu  jest  Umowa    zawarta  07 maja  

2008 r.  z  Gmin+  Wle@. 

 

2. MATERIA	Y  WYJ�CIOWE  DO  PROJEKTOWANIA 

- mapa  ewidencji  gruntów  w  skali  1: 5000 

- mapa  sytuacyjno  wysokoKciowa  w  skali  1: 500 

 -    wyniki  pomiarów  sytuacyjno - wysokoKciowych  wykonanych  w  terenie 

- uzgodnienia  z  przedstawicielem  Urz4du  Gminy  we  Wleniu 

- rozporz+dzenie   WTiGM   z  02.03.1999 r.  w sprawie   warunków  

     technicznych  jakim   powinny   odpowiada,   drogi   publiczne   i  ich   

     usytuowanie  

- normy  i  przepisy  obowi+zuj+ce  przy  projektowaniu  dróg 

 

3. STAN  ISTNIEJ�CY 

 Droga  gminna  zaplanowana  do  remontu  jest  zlokalizowana  na dzia
kach nr 47 i 

52/25  b4d+cych  w
asnoKci+  gminy  Wle@.   Na  planie  zagospodarowania  terenu  zadanie  

to  zosta
o  oznaczone  w  dwóch  odcinkach  AB  i  CD.   Odcinek AB  stanowi  ul. Henryka  

Brodatego  na  d
ugoKci  112 m  od  ulicy  Wojska  Polskiego,   a  odcinek  CD  jest  


+cznikiem  b4d+cym  drog+  manewrow+  do  garaVy.   Nawierzchnia  jezdni  jest  gruntowa,  

z  licznymi  wybojami  i  koleinami.  Teren  jest  uzbrojony  w  instalacje  podziemne  

wodoci+gowe,  energetyczne  i  telekomunikacyjne.    Na  obydwu  odcinkach  brak  jest  

jakiegokolwiek  odwodnienia  i  wody  opadowe  niszcz+  drog4  tworz+c  liczne  wyrwy  w  

nawierzchni  i  poboczu. 

Taki  stan  nawierzchni  powoduje  utrudnienia  w  ruchu  pojazdów  i  stanowi  zagroVenie  

bezpiecze@stwa  jej  uVytkowników.    Aby  droga  nadawa
a  si4  do  normalnej  eksploatacji  

naleVy  niezw
ocznie  wykona,  jej  remont   polegaj+cy  na wykonaniu  odwodnienia,  

wykonaniu  nowych  warstw  konstrukcyjnych  drogi  i  u
oVeniu  nowej  nawierzchni  

bitumicznej. 
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4.  PARAMETRY  PROJEKTOWANEJ  DROGI 

# - d
ugoK,  drogi  :                      -       136,0 m   w  tym: 

 -  odcinek  AB        -       112,0 m 

 -  odcinek  CD        -         24,0 m 

# - szerokoK,  jezdni  ( zmienna) -      3,0 -:- 4,5 m  w  tym: 

 -  odcinek  AB        -      3,0 -:- 4,0 m 

 -  odcinek  CD        -      4,0 -:- 4,5 m 

# - powierzchnia  jezdni               -         594,50 m
2 

# - spadki  pod
uVne                    -       do  2,4 % 

# - spadki  poprzeczne                -         2 -:- 3 % 

# - ruroci+g z rur � 200                -         68,0 m 

# - szerokoK,  poboczy                -           0,5 m 

# - spadek  poprzeczny  poboczy  -      5 -:- 6 % 

# - pochylenie  skarp                    -       1:1 

# - nawierzchnia                          -     bitumiczna 

# - ruch                                        -     lekki 

 

5.  ROZWI�ZANIA  PROJEKTOWE 

Na  Vyczenie  inwestora,  ze  wzgl4du  na  ograniczone  Krodki  finansowe  remont  

odcinka  drogi   zaprojektowano  tak  aby  sytuacyjnie  tras4  drogi  dopasowa,  do  

istniej+cych  szerokoKci  pasa  drogowego   oraz  wysokoKciowo  do  niwelety   istniej+cej  

drogi.   Pozwoli  to  na  unikni4cie wykupu  gruntów  i kosztownych  robót  ziemnych.   

5.1    Konstrukcja  jezdni 

 Na  podstawie  dokonanych  uzgodnie@  oraz  w  oparciu  o  wyniki  dokonanych  

pomiarów  sytuacyjno-wysokoKciowych  zaprojektowano  nast4puj+c+  konstrukcj4  jezdni: 

#  -   Warstwa  ods+czaj+ca  z  piasku  gruboKci  10 cm 

 #  -   Dolna  warstwa  podbudowy  z  t
ucznia  gruboKci  15 cm   

 #  -   Górna  warstwa  podbudowy  z  t
ucznia  gruboKci  8 cm   

 #  -   Wykonanie  warstwy  wi+V+cej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno- 

                    bitumicznej  asfaltowej  gruboKci  4 cm 

 #  -   Wykonanie  warstwy Kcieralnej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno- 

                    bitumicznej  asfaltowej  gruboKci  3 cm 

5.2    Odwodnienie 
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 W  celu  prawid
owego  odwodnienia  nawierzchni  jezdni  i  przyleg
ego  terenu  

zaprojektowano   spadki  poprzeczne  i  pod
uVne drogi,  wykonanie    studzienek  

Kciekowych  wraz  z  przykanalikami,  tak  aby  odprowadzi,  wody   poza  korpus   drogi  lub  

do  kanalizacji  deszczowej . 

#  -  Projektowane  do  wykonania  studzienki  Kciekowe: 

-  Odcinek  AB:       

-  w km  0+006,  studzienka Kciekowa St.1 

-  w km  0+032,  studzienka Kciekowa St.2 

-  w km  0+047,  studzienka Kciekowa St.3 

-  w km  0+064,  studzienka Kciekowa St.4 

#  - projektowane  kana
y  z  rur  o  Krednicy  200 mm  odprowadzaj+ce   

wody  opadowe: 

-  Odcinek  AB:       

-  od  studzienki  istniej+cej  do  studzienki  St.1,     L =  10,0 m 

-  od  studzienki  St.1  do  studzienki  St.2,     L =  27,0 m 

-  od  studzienki  St.2  do  studzienki  St.3,     L =  13,0 m 

-  od  studzienki  St.3  do  studzienki  St.4,     L =  18,0 m 

 

6.   OPIS  ROBÓT   

 Przed  przyst+pieniem  do  robót  naleVy  uzyska,  od  zarz+dcy  drogi   zezwolenie  na  

zaj4cie  pasa  drogowego .  Roboty  wykonywa,  i  oznakowa,  zgodnie  z  zatwierdzonym  

projektem  zmiany  organizacji  ruchu  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  pasa  drogowego  

na  czas  wykonywania  robót.  

W  pierwszej  kolejnoKci  naleVy  wykona,  koryto  pod  drog4, a grunt  z  korytowania  

wywieU,  w  miejsce  wskazane  przez  inwestora.  Nast4pnie  naleVy  wykona,  

projektowane  studzienki  Kciekowe  wraz  z  projektowan+  kanalizacj+  deszczow+  

zaczynaj+c  od  istniej+cej  studzienki  w  ul.  Wojska  Polskiego.   Wykonanie  tych  prac  

zapewni  odwodnienie  korpusu  drogowego.  Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  naleVy  

zwróci,  szczególn+  uwag4  na  istniej+ce  uzbrojenie  podziemne, a  w  szczególnoKci  na  

kable  energetyczne,  telekomunikacyjne  i  wodoci+g.  Miejsca kolizji uzgodni,  z  

w
aKcicielami  sieci.    Po  zag4szczeniu  walcami  wyprofilowanego  pod
oVa  naleVy  

wykona,  pe
n+  konstrukcj4  drogi  o  warstwach: 

#  -   Warstwa  ods+czaj+ca  z  piasku  gruboKci  10 cm 

 #  -   Dolna  warstwa  podbudowy  z  t
ucznia  gruboKci  15 cm   
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 #  -   Górna  warstwa  podbudowy  z  t
ucznia  gruboKci  8 cm   

 #  -   Wykonanie  warstwy  wi+V+cej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno- 

                    bitumicznej  asfaltowej  gruboKci  4 cm 

 #  -   Wykonanie  warstwy Kcieralnej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno- 

                    bitumicznej  asfaltowej  gruboKci  3 cm 

Wszystkie  warstwy  konstrukcyjne  naleVy  zg
osi,  do  odbioru  cz4Kciowego  przez  

inspektora  nadzoru.     Pobocza  naleVy  uformowa,  niesortem  kamiennym  ze  spadkiem  5  

-:- 6 %  od  jezdni  i  odpowiednio  zag4Kci,  zabezpieczaj+c  je  przed  rozjeVdVaniem.   

Rejon  skrzyVowania   naleVy  oznakowa,  zgodnie  z  projektem  oznakowania. 

 Ca
oK,  prac  wykona,  zgodnie  z  �Warunkami  technicznymi  wykonawstwa  i  

odbioru  robót  budowlano  montaVowych�  specyfikacjami  technicznymi  oraz  z  

przepisami  branVowymi   z   uwzgl4dnieniem przepisów BHP. 
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PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY 
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  WARSTWA   �CIERALNA   Z   MIESZANKI   
MINERALNO- 
   BITUMICZNEJ    GRUBO�CI    3 cm 
 
  WARSTWA    WI�(�CA   Z   MIESZANKI    
MINERALNO- 
  BITUMICZNEJ  GRUBO�CI  4 cm 
 
    GÓRNA  WARSTWA   PODBUDOWY   
T	UCZNIOWEJ_ 
     GRUBO�CI   8 cm 
 
    DOLNA  WARSTWA  PODBUDOWY  T	UCZNIOWEJ_ 
     GRUBO�CI   15 cm 
 

Pobocze  
wzmocnione 

5 % 
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Inwestor: 
GMINA    WLE� 

PLAC  BOHATERÓW  NYSY 7      59-610  WLE� 

Temat: 

REMONT  DROGI  GMINNEJ   
( UI. HENRYKA  BRODATEGO )   WE  
WLENIU  

 
Skala: 

1:50 

Tytu
 rysunku: 

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY  
Nr rysunku: 

4 

Projektow
a
: 

     Marek  Kempiak 
Upr. Bud.  

Nr  1419/85 
Podpis: Data: 

V. 2008 
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